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Odpowiadajac na Pana zapytanie nr 23/DJL/2020, ktére otrzymatem 27 kwietnia 2020 r. za
posrednictwem Przewodniczacego Rady Miasta, przekazuje w zataczeniu informacie od spotki
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»Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze przesyta
odpowied? Zarzadu Spétki na zapytanie nr 23/DJL/2020 Radnego Rady Miasta Zielona Géra

Dariusza Jacka Legutowskiego dotyczace funkcjonowania Spétki.
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W odpowiedzi na zapytanie nr 23/DJL/2020 Radnego Rady Miasta Zielona Géra Dariusza
Jacka Legutowskiego — ,Zielonogorskie Wodociagi | Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Zielonej
Gorze przedstawia stanowisko wobec poruszonych problemoéw :

Ad.1.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorzadzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
506/ do zadan wtasnych gminy nalezy zaopatrzenie mieszkancow w wode i odbidr $ciekdw.
W Gminie Zielona Gdra wymienione zadanie sprawuje od 01 stycznia 1956 roku jednostka
wodociggowa, obecnie od 01 lipca 2004 roku, pod firma ,Zielonogdrskie Wodociagi i
Kanalizacja” Sp. z 0. 0. w Zielonej Gorze.

Od 1990 roku, wraz z reforma gospodarki Rzeczypospolitej Polski, kiedy w branzy
ustug komunalnych, woda stafa sie towarem, ,Wodociagi Zielonogorskie” w petnym zakresie
zabezpieczaty i zabezpieczaja dostawy wody pitnej mieszkaricom Zielonej Géry oraz wody do
celow przemystowych jednostkom ustugowym i produkcyjnym.

Nie oznacza to jednak, ze Zarzad Spotki nie zauwaza problemu ograniczonego zasobu
wod w rejonie dziatania Spotki. Upalne miesiace letnie i brak deszczy w roku 2018 i 2019,
spowodowaty obnizenie poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych — réwniez w naszym
regionie. Z tego powodu nastgpita zmiana struktury uimowanej i dostarczanej wody. Obecnie
ze Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, woda wttaczana do systemu wodociggowego Miasta
jest w 100% pochodzenia powierzchniowego. Wstrzymane zostato wydobycie wody
gruntowej ze studni gtebinowych w okolicy Zawady /Stary Lewar/.

Zarzad Spotki jednoznacznie odpowiada, ze w chwili obecnej nie ma zagrozenia
niedoboru wody przy zaopatrzeniu mieszkancow i jednostek ustugowo-produkcyjnych
Miasta Zielona Gora w wode.

Zarzad Spotki w ramach obowigzujacych przepisow i nadanych przez Wtasciciela tj.
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim - uprawnien zarzgdczych, prowadzi w Spotce
skonsolidowang polityke eksploatacyjng, inwestycyjng, finansowa, kadrowg - gwarantujgcg
nieprzerwane dostawy wody i odbior sciekow.

Na przetomie 2019/2020 w Spoéfce podjeto dziatania w zakresie poszukiwania
alternatywnych, zasobnych zirodet wody dla Zielonej Goéry. Nowym rozwigzaniem do
wykreowanego w latach 60 tych i 70 tych XX wieku, strategicznego kierunku dostaw wody z
pradoliny rzeki Odry i potem rzeki Obrzycy, Zarzad Spodtki wskazuje na kierunek potudniowy.

Spotka prowadzi rozmowy ze specjalistami geologami w celu rozpoznania
geologicznego i okreslenia zasobdéw w regionie miejscowosci Zatonie. Jezeli zostang
potwierdzone zasoby wody w ilosci co najmniej 500 m3/h, to w pierwszym etapie podjete
zostang prace projektowe w zakresie nowych odwiertéw, rozbudowy istniejgcej stacji
uzdatniania wody i rurociggu spinajgce Stacje Uzdatniania Wody /SUW/ z istniejgcym
rurociggiem fi 400, dostarczajgcym obecnie wode do Jedrzychowa, ze zbiornikéw na
Wzgorzach Braniborskich . Dzieki temu pofaczeniu i inwestycjg w Zatoniu, woda dla
Jedrzychowa pochodzitaby z tego ujecia, a nadwyzki bedg gromadzone w zbiornikach 4 x
5000 m?® posadowionych na Wzgdrzach Braniborskich. W rezultacie woda do powyzszych



zbiornikdw dostarczana bytaby z istniejgcego obecnie kierunku pdtnocnego tj. ze Stacji
Uzdatniania Wody w Zawadzie i planowanego kierunku potudniowego z SUW Zatonie.

To rozwigzanie znaczaco poprawi bezpieczenstwo dostaw wody dla Miasta.

W drugim etapie po obiecujgcych rezultatach eksploatacyjnych z pierwszego etapu,
planujemy rozbudowe ujeciSUW Zatonie.

Ad.2.

Ujecie wody powierzchniowej

Zasadniczym zrodtem wody surowej dla Zielonej Gory jest obecnie woda z rzeki
Obrzycy, prawostronnego doptywu Odry, w miejscowosci Sadowa. Powierzchnia zlewni rzeki
Obrzycy to prawie 1800 km® pofozonych na terenach wojewddztw : lubuskiego i
wielkopolskiego. W zlewni znajdujg sie liczne jeziora, z ktorych najwazniejsze — bo
stanowigce rezerwuar wody — to Stawskie, Rudno, oraz Wojnowskie Wschodnie i Zachodnie.
Przecietny pobdr wody z rzeki Obrzycy wynosi obecnie 15 000 — 22 000 m>/dobe.

Ujecie wody powierzchniowej “Sadowa” na rzece Obrzycy znajduje sie na
przyujsciowym odcinku tej rzeki, w poblizu miejscowosci Gtuchow. Jest ono typowym
ujeciem brzegowym; na wlocie wody do komor czerpnych pompowni znajdujg sie kraty i sita.
Ujeta woda przettaczana jest magistralg fi 800 o dtugosci ok. 10 km na Stacje Uzdatniania
Wody w Zawadzie.

Ujecia wody podziemnej

Ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie
miejscowosci Zawada i Jany. Ujimuje wody podziemne sptywajace z Watu Zielonogorskiego
przy niewielkim udziale infiltracji z rzeki Odry. Ujecie to sktada sie z 11 studni o
gtebokosciach od 18 do 30 m, potaczonych rurociggami ze studnig zbiorcza pompowni, skad
woda przettaczana jest rurociggiem fi 500 i fi 800 na Stacje Uzdatniania Wody w Zawadzie.

W 2016 roku zakonczono eksploatacje ujmowania wod podziemnych w systemie
lewarowym i obecnie na tym ujeciu pracujg wylacznie studnie z pompami. Od roku 2009 do
2016 wdrazano inwestycje z nowo odwiercanymi studniami, w ktorych zmieniono sposob
ujmowania wody z lewarowego na pompowy. Aktualna wydajnos¢ ujecia wod podziemnych
»Stary Lewar” nie przekracza 5 000 m3/d. W ostatnim czasie z uwagi na utrzymujaca sie susze
hydrogeologiczng ujecie to jest wytaczane. Z wzgledu na potrzebe zachowania obiektu w
sprawnosci i gotowosci eksploatacyjnej, ujecie jest tylko okresowo technologicznie
uruchamiane na kilka dni.

Na terenie Miasta Spodtka eksploatuje 3 studnie gtebinowe w rejonie ul.
Zjednoczenia. Woda z tych studni ujmowana w iloéci 1800 m?/d — 2300 m?/d pochodzi z
utworow czwartorzedowych, nie wymaga uzdatniania i wttaczana jest bezposrednio do sieci
miejskiej. Woda gtebinowa z pozostatych studni zlokalizowanych na terenie Miasta
posiada ponadnormatywne ilosci zelaza i manganu, co wymagatoby oczyszczania w stacjach
uzdatniania wody. Spoétka od roku 2008 przywrdcita do pracy 4 studnie w zachodniej czesci



miasta przy ul. Wojska Polskiego, dzieki inwestycji tj. Stacji Uzdatniania Wody “Zacisze”.
Pozwolenia wodnoprawne dopuszcza pobdr wody z wymienionych studni w ilodci 5 700
m>/d.

Na obszarze Dzielnicy ,Nowe Miasto” Spotka dysponuje lokalnymi ujeciami w Janach,
tezycy, Starym Kisielinie i w Zawadzie. Woda do sieci podawana jest bez uzdatnienia. W
ujeciach w Jarogniewicach, Ochlii Zatoniu woda przed wttoczeniem do sieci jest uzdatniana.

Uzdatnianie wody - Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"

Woda powierzchniowa z ujecia brzegowego z rzeki Obrzycy jest wstepnie odcedzana
na kratach i sitach o wielkosci oczek odpowiednio 2 cm i 2 mm. Nastepnie pompowana do
odlegtej o 10 km Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, gdzie jest poddawana cedzeniu na
mikrositach o wielkosci przeswitow 10 mikrometrow /0,01mm/.

Od roku 2016 w nowym obiekcie (zmodernizowanym budynku ,Starej Filtrowni”),
prowadzi sie proces ,chemicznego stracania zawiesin”.

Do budynku tego zostaty doprowadzone osobnymi rurociggami woda podziemna
iwoda z ujecia powierzchniowego po wstepnym oczyszczeniu w mikrositach. Proces
uzdatniania realizowany jest w dwoch identycznych ciggach technologicznych.

W ,Starej Filtrowni” przeprowadza sie procesy napowietrzania wody z uje¢ podziemnych,
koagulacji zmieszane] wody powierzchniowej i podziemnej oraz sedymentacji zawiesin po
koagulacyjnych.

Proces napowietrzania wody podziemnej odbywa sie w 4 kaskadach z wymuszonym
przeptywem powietrza. Woda po napowietrzaniu sptywa do 2 zbiornikow kontaktowych,
nastepnie przelewem przeptywa do komor szybkiego mieszania. Do komodr tych
doprowadzona jest rowniez woda powierzchniowa ireagenty: koagulant, czesé
zawracanego osadu pokoagulacyjnego, oraz okresowo weglan sodowy. W komorach
szybkiego mieszania przebiega proces koagulacji, mieszadta szybkoobrotowe mieszajg obie
wody i wprowadzone reagenty.

Do koagulacji stosuje sie reagent typu chlorek poliglinu, ktory w wyniku hydrolizy
tworzy zawiesine wodorotlenkdw glinu dobrze adsorbujacych z wody szereg zanieczyszczen.
Doprowadzony osad pokoagulacyjny sprzyja szybszemu tworzeniu sie wiekszych czgstek
wytworzonego osadu. Weglan sodowy stosowany jest w razie potrzeby do korekty odczynu
wody w celu ograniczenia jej korozyjnosci. W sytuacji postoju uje¢ podziemnych, wode
powierzchniowg oczyszcza sie stosujac do procesu koagulacji siarczan zelazowy.

Woda zmieszana z reagentami przeptywa do dwdch szeregowo potaczonych komor w
ktorych podlega wolnemu mieszaniu — jest to etap flokulacji. Woda z powiekszonymi
pokoagulacyjnymi ktaczkami osadu przeptywa do komor osadnikow i naptywa do przestrzeni
klarowania. W pierwszej czesci osadnikow proces klarowania odbywa sie jak w osadnikach
poziomych, W drugiej czesci osadnikow zamontowano separatory lamella zbudowane w
formie pakietow lamellowych zintegrowanych z systemem koryt odbiorowych. Osad
zbierajacy sie na dnie komor zgarniany jest do lejow osadowych przy pomocy zgarniaczy
mechanicznych pracujgcych ruchem posuwisto-zwrotnym. Z lejow osadowych osady
odptywaja grawitacyjnie do kolektora $ciekéw technologicznych. Scieki technologiczne
kierowane sg na eksploatowane dotychczas laguny osadowe. Woda sklarowana zbierana jest
korytami odbiorowymi do koryta zbiorczego i skierowana rurociggiem w kierunku filtrow. Do




wody ptynacej z osadnikow w kierunku _filtrowni mozliwe jest dawkowanie roztworu
weglanu sodowego w celu korekty pH.

Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych
otwartych. Zachodzg tam procesy fizyczne (usuwanie zawiesin), chemiczne (katalityczne
utlenienie zelaza i manganu) i biologiczne (przetwarzanie form azotu i zwigzkow
organicznych). Do komodr naptywowych filtrow w okresach pogorszenia jakosci wody
ujmowanej dawkuje sie zawiesine aktywnego wegla pylistego. Po filtrach piaskowych woda
oczyszczana jest dodatkowo na drugim stopniu filtracji na filtrach dolomitowych, w ktérych
ztozem jest aktywowany dolomit (CaCO3*MgO).

Do wody wptywajacej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfekant -
roztwor dwutlenku chloru. Srodek dezynfekcyjny dozowany do wody ma na celu
niedopuszczenie do namnazania sie drobnoustrojow w sieci wodociggowej.

W razie potrzeby mozliwe jest dawkowanie roztworu sody kalcynowanej (Na>CO;) w
celu uzyskania wody stabilnej (bez agresywnego CO-). Wyfacznym celem tego zabiegu jest
zminimalizowanie korozyjnosci wody i wtornego zanieczyszczenia wody w miejskiej sieci
wodociggowej.

Procesy oczyszczania wody w SUW Zawada po przeprowadzonej modernizacji
przedstawiono na rysunku.
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Przecietna ilos¢ wody uzdatnianej na SUW w Zawadzie wynosi obecnie ok. 20 000

m?/d. Woda pitna przesytana jest do miejskiej sieci wodociggowej dwoma rurociggami: fi
500 oraz fi 800 .

Woda pitna z SUW Zawada spetnia wszelkie aktualne normy i wymogi stawiane
przepisami krajowymi jak i przepisami Unii Europejskiej.

Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"




Stacje Uzdatniania Wody "Zacisze" przekazano do eksploatacji 1 sierpnia 2008 r.
Ujmowana tutaj woda charakteryzuje sie ponadnormatywng iloscig zwigzkow zelaza (0,8 -
1,0 mgFe/dm?) i manganu (0,2 - 0,3 mgMn/dm?), ktérych usuwanie z wody prowadzone jest
w uktadzie technologicznym sktadajgcym sie z nastepujgcych elementow:

e napowietrzanie cisnieniowe ze zbiornikiem reakc;ji;
» jednostopniowa filtracja w filtrach cisnieniowych przez warstwe ztoza piaskowo -
katalitycznego (braunsztyn).
Ponadto w uktadzie technologicznym przewidziano mozliwos¢:
e dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaClO);
» korekcji pH weglanem sodowym (Na2C0O3);

e wspomagania chemicznego utleniania zelaza i manganu za pomoca roztworu

nadmanganianu potasu
(KMnO4).
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Do wody naptywajacej ze studni gtebinowych na SUW wttaczane jest sprezone
powietrze. Tlen zawarty w powietrzu utlenia zwigzki zelaza (Il) i manganu (ll) rozpuszczone w
wodzie do nierozpuszczalnych zwigzkéow tych metali na wyzszym stopniu utlenienia.
Powyzszy proces prowadzony jest w zbiorniku reakcji (czas przetrzymania ok. 4 min.). Stad
woda trafia na 4 automatyczne filtry zamkniete, o srednicy 2,8 m wypetnione ztozem
wielowarstwowym (piasek aktywowany, braunsztyn). Na ztozu filtra proces utleniania zelaza
i manganu przyspiesza i pozwala usungc¢ zwigzki wymienionych metali. Fizyczny proces
usuwania zawiesin prowadzi do uzyskania wody o wymaganej klarownosci. Po filtrach woda
kierowana jest do zbiornikéw wody czystej o acznej objetoici 1200 m?, a stad wode
pobieraja pompy sterowane falownikiem i ttocza do sieci w zachodniej i centralnej czesci
Miasta. Obszar ten charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem w uksztattowaniu terenu,
co pozwala na :zasilanie bezposrednie z pompowni SUW Zacisze. Duza zmiennoscé



wysokosciowa terenu Miasta powoduje trudnosci w rozszerzeniu grupy konsumentow
zaopatrywanych z tej Stacji. Wigze sie to z budowg dodatkowych przepompowni, ktdre
podwyzszatyby cisnienie w sieci i umozliwityby dostarczenie wody z tej stacji do odbiorcow
wyzej potozonych. (miedzy innymi dlatego wybudowano pompownie strefowa "Kraljevska").
Przecietna ilo$¢ wody uzdatnianej w SUW "Zacisze" wynosi obecnie ok. 3 000 m*/d.

Woda pitna z SUW "Zacisze" spetnia wszystkie aktualne normy i wymogi okreslane
przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej.

Stacja Uzdatniania Wody "Zatonie"

Stacje Uzdatniania Wody "Zatonie" wybudowano w roku 2001 roku.

Ujmowana tutaj woda charakteryzuje sie ponadnormatywng iloscig zwigzkdow zelaza
(ok 1,15 mgFe/dm?) i manganu (ok. 0,27 mgMn/dm?), ktérych redukcja z wody do wartoéci
akceptowalnych prowadzona jest w uktadzie technologicznym jak na ponizszym schemacie:

SUW Zatonie
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« studnie ujecia wody;

» napowietrzanie inzektorowe ze zbiornikiem reakcji;

e pompownia II°

o dwustopniowa filtracja w filtrach cisnieniowych przez warstwe zfoza piaskowego

i katalitycznego (braunsztyn);

» dezynfekcja (okresowa)

e zbiorniki wody czystej

s zestaw pomp sieciowych

Z aktualnymi wartosciami wskaznikéw jakosci wody uzdatnionej w tym obiekcie mozna
zapoznac sie w dostepnej na stronie tabeli. SUW ,Zatonie” zaopatruje w wode oprocz
Zatonia rowniez miejscowosci Drzonkow, Suchga, tugowo, Barcikowice i znaczng czesé Raculi.



Stacja Uzdatniania Wody "Ochla"

Stacje Uzdatniania Wody "Ochla" w obecnym ksztatcie funkcjonuje od 1987 roku.
Dostarcza wode do wiekszej czesci Ochli, Kietpina i Barcikowiczek.
Proces uzdatniania na SUW ,,Ochla” przedstawia schemat:

FILTRACJA JEDNOSTOPNIOWA
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Woda ujmowana zawiera ponad normatywng zawartos¢ zelaza. W wyniku
uzdatnienia
w procesie jednostopniowej filtracji uzyskuje sie wode spetniajaca wymagania aktualnie
obowigzujacego rozporzadzenia ministra zdrowia dla wéd do spozycia.

Stacja Uzdatniania Wody "Jarogniewice"

Stacje Uzdatniania Wody ,Jarogniewice" funkcjonuje od 1987 roku. Dostarcza wode do
Jarogniewic, Jeleniowa i czesci Ochli.

Woda ujmowana charakteryzujgca sie znacznym przekroczeniem dopuszczalnej zawartosci
Zelaza i manganu poddana jest uzdatnieniu w procesie cisnieniowej jednostopniowe;j filtracji
po uprzednim napowietrzeniu wody.Za utrzymanie cisnienia wody w sieci odpowiada zestaw
hydroforow.

Proces uzdatniania na SUW ,Jarogniewice” przedstawia schemat:



SUW Jarogniewice

FILTRACJA JEDNOSTOPNIOWA

OSADNIK POPLUCZYN
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Zatgczniki:

- woda z uje¢ od 1991,

- woda ujeta w 2019 — Stare i Nowe Miasto,
- woda z SUW Zawada,

- woda ujeta w 2019 — Nowe Miasto,

- ilos¢ wody — zuzycie w Zielonej Gdrze.

Ad.3.

Strata wody na infrastrukturze Spétki w 2019 roku wynosita 14,3%. Poziom strat
wody jest sukcesywnie obnizany. Kilkanascie lat wstecz odnotowywany byt n poziomie 17%.
Wielkosc roku 2019 jest porownywalna z danymi podawanymi w wodociggach o podobnym
poziomie produkcji wody w Kraju. Straty obejmujg nie tylko ubytek wody przy awariach, ale
rowniez wody stosowanej do ptukania, mycia, dezynfekcji sieci i zbiornikow.
State stosowanie przez Spotke nowych technologii i materiatdéw oraz wymiana najbardziej
awaryjnych odcinkow sieci pozwala na systematyczne obnizanie tej wielkosci. Proces ten
bedzie przebiegat latami.

Ad.4.

Zarzad Spotki nie przewiduje wprowadzenia w roku biezagcym zakazu podlewania
dziatek, ogrodow na terenie Miasta. Niemniej stuzby eksploatacyjne na biezgco monitoruja
zasoby woéd gruntowych i powierzchniowych oraz warunki pogodowe. Kierownictwo Spotki
w swym dziataniu, dazy do petnego zabezpieczenia wody, nawet na cele rekreacyjne, aby w
jak najwiekszym stopniu utrzymac komfort zycia mieszkancow Zielonej Gory.

Ad.5.

Rzeka Obrzyca gwarantuje petne zabezpieczenie w wode obywateli Miasta, nawet
tak jak wspomniano weczesniej w momencie wytgczenia z eksploatacji studni w Zawadzie.



Koncepcja jest taka, ze w przypadku niskiego poziomu wody w Obrzycy, jej poziom zostanie
podwyzszony poprzez zasilenie wodg z jeziora w Wojnowie.

Ad.6.

Magistrale dosylowe sg systematycznie poddawane przeglagdom technicznym przez
stuzby eksploatacyjne ,Zielonogdrskich Wodociggéw”. Sporadyczne awarie sg natychmiast
usuwane i wedfug naszej wiedzy braki wody s3 niezauwazalne przez mieszkancow Miasta.

Po wydarzeniach i problemach z nowa siecig kanalizacyjng pod Wistg w Warszawie,
ktére miaty miejsce jesieniag 2019 r., w Spofce przystgpiono do prac nad koncepcja
wybudowania trzeciego rurociggu pod Odrg majacego zasila¢ wodg z Obrzycy SUW Zawada.
Prowadzone sg rdwniez rozmowy w zakresie pozyskania srodkow finansowych dla realizacji
tej inwestycji. Nawigzano kontakty z dostawcami rur. Omowiono wstepnie technologie jego
wykonania.

Ad.7.

Nie znamy opinii Waéd Polskich na nt. zasobu wéd jezior zaopatrujacych w wode rzeke
Obrzyce. Nie wykluczamy mozliwosci zorganizowania spotkania w tej sprawie. Tym bardziej,
ze wkomponowuje sie to w ogdlnonarodowa dyskusje hydrologicznej sytuacji w Polsce.

Ad.8.

Zlikwidowane przedsiebiorstwa produkcyjne zostaty sprzedane wielu prywatnym
inwestorom i w takim stanie prawnym prowadzenie rozméw o uruchomieniu studni
zakladowych jest niemoiliwe. Ponadto lata postoju, oraz trwatego odtgczenia od
infrastruktury wodociggowej doprowadzity do ich dewastacji i watpliwa jest przydatnosé
tych ujec. Stare od dziesiecioleci nie pracujace rurociagi przebiegajace obecnie po dziatkach
réznych wiascicieli, uniemozliwiajg skuteczne wykorzystanie tych ujeé. W wiekszosci
przypadkéw woda bedzie wykazywata ponad normatywne ilosci zelaza i manganu, a to
bedzie wymagato uzdatniania tej wody w kosztownej stacji na prywatnym terenie. Nalezy
rowniez uwzgledni¢ dezynfekcje takiej studni i badania bakteriologiczne. Z technicznego
punktu widzenia watpliwym jest réwniez stan stalowego filtra ,todzkiego”, ktdry najczesciej
stosowano w tamtym okresie.

Ad.9.

W chwili obecnej, w sytuacji pefnego zabezpieczenia mieszkancow Zielonej Gory w
wode, Zarzad Spotki nie przewiduje w perspektywie blizszej i dalszej - wykorzystania ujeé
zaktadowych Nordisu, Polmosu, Nowity. Spotka jest przygotowana technicznie na dostawe
wody w petnym zakresie, w przypadku ewentualnej suszy.

Ad.10.

W zakresie dziatarn Miasta zwigzanych z niwelowaniem probleméw wéd opadowych,
zwigzanych z lokalnymi podtopieniami po obfitych deszczach lub odwilzy ,Zielonogdrskie



Wodociagi Kanalizacja” Sp. z 0. o. jako spdtka miejska przystapity do realizacji duzego
projektu w ramach srodkow unijnych pod nawa ,Uporzadkowanie gospodarki wodami
opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Géra — etap I”. Ma on na celu uporzadkowanie
i usprawnienie gospodarki wodami opadowymi oraz racjonalne wykorzystanie wod
opadowych.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na zminimalizowanie niedoborow w zakresie sieci
kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej, urzadzen technicznych oraz zasadniczych ciekéw
i urzadzen melioracyjnych stanowigcych system odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z utwardzonych nawierzchni na terenie miasta.

Wykonanie inwestycji w zakresie gospodarki wodami opadowymi jest koniecznie dla
rozwoju miasta, zarowno jedli chodzi o budownictwo mieszkaniowe czy drogowe, jak i
zwigzane z przygotowywaniem nowych terendw inwestycyjnych. W tym celu zostanie
rozbudowana sie¢ kanalizacji deszczowej, urzadzer technicznych oraz system ciekdow i
urzadzen melioracyjnych.

W planie jest wybudowanie tgcznie 4,8 km nowej kanalizacji, 5 zbiornikéw na wody
opadowe oraz 9 separatoréw pozwalajacych na jej wstepne oczyszczenie. Zostanie rowniez
przeprowadzona renowacja istniejacych kanatéw o dtugosci 7,8 km.

Dzieki nowej infrastrukturze wody opadowe majg by¢ sprawnie odprowadzane z
terendw utwardzonych, a takie efektywnie wykorzystywane, np. do nawadniania terendw
zielonych w miescie poprzez budowe systemow rozsgczajacych - stawu parkowego oraz
zbiornikow retencyjno-rozsgczajacych, w wyniku czego bedzie nastepowato rozsaczanie do
gruntu wod opadowych i roztopowych.

Realizacja Projektu pozwoli na odwodnienie drég, placow manewrowych i parkingdw,
zbieranie i podczyszczanie wod opadowych i roztopowych, retencjonowanie wodd i
odprowadzanie ich do srodowiska poprzez rozsaczanie, zmniejszenie obcigzenia kanatow
ogolnosptawnych  (ograniczenie ryzyka awarii i skazenia S$rodowiska Sciekami
nieoczyszczonymi), odcigzenie hydrauliczne oczyszczalni sciekdw (ograniczenie ilosci wod
opadowych doptywajacych do oczyszczalni wraz ze sciekami komunalnymi), poprawa
warunkow zycia mieszkancow zgodnie z zasadami poszanowania srodowiska.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach dwunastu zadan inwestycyjnych na
poszczegdlnych obszarach Miasta:

Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze,
Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowe]j w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej,

Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie waéd cieku Diubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy
Czarnego,

Zadanie nr 4 - Uporzadkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojedrzychowskiej
i Makowej wraz z budowg stawu parkowego na cieku Dtubnia przy ulicy Makowej,

Zadanie nr 5 - Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny
Borchers,



Zadanie nr 6 - Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej,

Zadanie nr 7 - Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej poprzez budowe kanalizacji deszczowej
i budowa zbiornika retencyjno-rozsaczajacego w rejonie ulic Zyty i Podgdrnej,

Zadanie nr 8 - Renowacja kolektorow kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Gora,

Zadanie nr 9 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego na
Osiedlu Czarkowo - Etap ||,

Zadanie nr 10 - Budowa urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe oraz
wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Sktodowskiej w zlewni kanatu Gesnik,

Zadanie nr 11 - Budowa urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe w zlewni
kanatu Gesnik dla istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Gizyckiej,

Zadanie nr 12 - Budowa zbiornika retencyjno-rozsaczajacego przy ul. Foluszowe;.

Spotka na realizacje Projektu uzyskata dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej
,Ochrona s$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”; w dniu 28.06.2019 r. zostata
podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wadnej.

Koszt catkowity Projektu: 52 078 040 PLN (63 750 089,20zt z VAT)
Wartos¢ dofinasowania z UE : 85% - 44 266 334 PLN
Whktad wtasny stanowi 15% - 7 811 706 (pozyczka NFOSIGW).

Obecnie Projekt jest rozszerzany o zadanie realizowane razem z Miastem , Wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Swiebodziriskiej i ul. Gorzowskiej w Zielonej Gérze z
odprowadzeniem wod do zbiornika retencyjnego” na strefie Aktywnosci Gospodarczej
»Spalony Las”. W zwiazku z tym wartos¢ Projektu wzrodnie o 4 124 874,58 PLN netto, a
dofinansowanie o 3 506 143,38 PLN.

Okres realizacji Projektu: 28.06.2019 - 31.12.2023 roku.

Jezeli chodzi o uruchamianie programow promujacych zbieranie deszczowki przez
gospodarstwa domowe to ,Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0. 0. s3 aktywnym
uczestnikiem dyskusji z wtadzami Miasta Zielona Géra o tym kierunku. Przede wszystkim
chodzi o pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych. NFOSIGW przygotowuje konkursy
na dofinansowanie projektéw wspierajacych adaptacje miast do zmiany klimatu. Mamy
nadzieje, ze pojawig sie rowniez mozliwosci wspierania indywidualnego zagospodarowania
wod opadowych.

Ponadto podjete zostaly rozmowy z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej.



