POZOSTAŁE


Wniosek

1. Str. 2 pkt. II.2. Przewidywany termin zakończenia zadania: od 15 lipca do 
15 października;
2. Tabelę na str. 3 (szacunkowy kosztorys inwestycji) wypełnia osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wiedzę (firma wykonująca usługę wymiany systemu ogrzewania);

3. Str. 5 – Opis stanu istniejącej instalacji: należy opisać stan techniczny istniejącego pieca/ instalacji grzewczej np. czy jest szczelny, czy kopci, dymi, jest przerdzewiały, przepalony, nieszczelny, ile ma lat itp.
Wymagane załączniki:
4.   Do wniosku należy załączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne albo oświadczenie o jego braku;

2) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku 
i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2, na formularzu określonym 
w ogłoszeniu o naborze albo uchwałę w trybie przepisów ustawy o własności lokali, Załącznik nr 2;

3) zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub nieruchomości, Załącznik nr 3;
4) W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową lub umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy (gdy taką zawarto) wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku), wyciągiem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny Zarządcy;

b) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Miastem Zielona Góra – Urzędem Miasta Zielona Góra oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie (ze wskazaniem ich właścicieli ) poświadczone przez zarząd/Zarządcę

5) W przypadku budynku wielolokalowego ze wspólną kotłownią należy dołączyć zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych;
6) w przypadku, gdy dotacja udzielana będzie w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomoce do minimis 
w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie,  jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm. 4) lub 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

7) jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga – stosowne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć m.in.:

a) zgoda konserwatora zabytków dla inwestycji zlokalizowanych:

· na obszarze zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75 wraz z jego otoczeniem,

· w budynkach wpisanych indywidualnie bądź w zespołach, do rejestru zabytków, 
· w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
DODATKOWE WYMOGI / ZAŁĄCZNIKI, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NOWEGO PIECA / INSTALACJI GRZEWCZEJ
1. Piec olejowy:
· Kotły na olej opałowy muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE;.
2. Ogrzewanie elektryczne:
· warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej wydane przez właściwy zakład energetyczny lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę.
3. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej:
· warunki przyłączenia wydane przez właściwy zakład ciepłowniczy;
· węzeł cieplny musi posiadać nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%.
4. Pompa ciepła  
· pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
5. Instalacje fotowoltaiczne:

a) moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności 
z normą:

· PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

· PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,

lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą; data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie;
b) inwerter powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia” oraz  posiadać oznakowanie CE;
c) moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru;
d) instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji;
e) w przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.
4) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543.





