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Rozdzial 11 Warunki ochrony przeciwpozarowe] obiektow wynikajgce z
ich  przeznaczenia, sposobu uzytkowania oraz charakterystyki
magazynowania (skiadowania)

1. Ustalenia wynikajace z kontroli stanu ochrony przeciwpozarowe] zrealizowanej w
dniu 27 stycznia 2015 roku w obiekcie firmy ,AWINION" Sp. z 0.0. 7 siedzibg w
Budzyniu ul. Rynkowa 23, jak rowniez ogdlne spostrzeZenia wynikajgce z wizji
lokalnych przeprowadzonych obiekcie magazynowym odpadow niebezpiecznych

Firma ,AWINION” posiadata zezwolenie Starosty Zielonogoérskiego na prowadzenie

dziatalnoéci w zakresie zbierania odpadéw na dziatce Nr 588888 obreb Przylep. W obiekcie -

zgodnie z decyzja starosty - sktadowano wyroby z tworzywa sztucznego, palety drewniane
oraz folie, co potwierdzono w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2015 roku
przez Komende Miejska Pafistwowe] Strazy Pozarnej w Zielonej Gorze. Kontrolowany budynek

Nr 1 zostat zakwalifikowany jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM). Aktualnie w obiekcie

tym zmagazynowane s3 materialy niebezpieczne, ktdre stanowia zagrozenie pod wzgledem

pozarowym, wybuchowym, jak réwniez dla srodowiska naturalnego. Wykaz sktadowanych
substancji i materiatéw wraz z wasciwosciami fizyko-chemicznymi stanowi zatgcznik Nr 1 do
opracowania. Na podstawie dotychczas prowadzonych dziatai udato sie zidentyfikowac
jedynie nieliczng grupg substancji magazynowanych w budynku. Z uwagi na wypetnienie
magazynu pojemnikami ze sktadowanymi odpadami praktycznie do poziomu jego dachu,
skutkiem czego nie istnieje dostep do wiekszosci opakowart, nie ma mozliwosci okreslenia
wihaéciwosci fizyko-chemicznych oraz masy duzej czedci sktadowanych odpaddéw. Udato sig

jedynie okreéli¢ whasciwosci fizyko-chemiczne odpadow zlokalizowanych w czesci sktadowiska
od strony wejécia do magazynu bramg usytuowana od strony wschodniej. Rodzaje
sktadowanych substancji okreslono m.in. w oparciu o wczedniejsze opracowania w tym
zakresie, tj.:

e ,Opinie biegtego sadowego z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami”,
opracowang przez dr inz. Mateusz Cuske, celem potwierdzenia okolicznosci
wskazywanych przez Prokurature Okregowa w Zielonej Gorze,

e ,Opinia dotyczaca ilodci zdeponowanych odpadow. Opinia dotyczaca okreslenia ilosci
zmagazynowanych odpadow w hali zlokalizowanej na dziatce sEEERES-obreb 60 przy
ul. Przytep-Zakiadowa w Zielonej Gérze” opracowana przez dr in2. Mateusz Cuske, na
zlecenie Urzedu Miasta Zielona Gora,

o ,Dokumentacje hydrologiczng okreslajaca warunki hydrologiczne na dz. nr S i
dz. nr $BEEE® obreb 60 przy ul. Przylep-Zakladowa w Zielonej Gérze woj. Lubuskie”
opracowang przez Pracownig Projektowa GEOKO dr Andrze Krainski, na zlecenie
Urzedu Miasta Zielona Goéra;
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jak rowniez na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w obiekcie magazynowym w
miesigcach wrzesien i paZdziernik 2021 roku.

Budynek Nr 1 uzytkowany obecnie jako rmagazyn odpaddw, z uwagi na swojg konstrukcje i
usytuowanie stanowi jedna strefe pozarowsq z budynkami Nr 2 i Nr 3 — budynki te nie s3
oddzielone od siebie $ciang spefniajgcg wymagania dla  sciany oddzielenia
przeciwpozarowego. Obiekty zlokalizowano na dwdch odrebnych dziatkach bedacych we
§ jest zlokalizowany budynek Nr 1, a

wiadaniu roznych whaécicieli. W obrebie dziatki nr §
na dziatce nr {88 7najdujq sie przylegajace do niego | usytuowane w niewielkiej odlegtosci
od siebie budynki Nr 2 i Nr 3. Aktualnie budynki Nr 2 i Nr 3 s3 uzytkowane w bardzo
ograniczonym zakresie, co jest spowodowane przesigkami odpadéw ptynnych sktadowanych
w budynku Nr 1 do budynku Ni 2 oraz fatwo wyczuwalnym, nieprzyjemnym zapachem
substancji chemicznych.

Budynek Nr 1, w ktérym znajduje sig sktadowisko odpadéw niebezpiecznych, wyposazono w
nastgpujace instalacje uzytkowe:

o elektroenergetyczna — instalacja jest wytgczona 2z eksploatacji za pomocg giownego
wytacznik pradu znajdujacego sie w tablicy rozdzielcze] budynku,

e odgromows (piorunochronng) ~ podczas wizji lokalnej nie odnotowano widocznych
uszkodzen zwoddw poziomych i pionowych, jednakie w trakcie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych prowadzonych przez KM PSP w Zielone] Gérze, nie przedstawiono
dokumentu z okresowych badar stanu technicznej sprawnosci tej instalacji,

s wentylacja grawitacyjna — zasadniczo nie stwierdzono wystepowania tego typu
instalacji uzytkowej w budynku, jednakze nalezy zauwazyc, ze budynek jest czedciowo
wentylowany w sposéb naturalny za posrednictwem nieszczelnodci | otwordw w jego
dachu, ktére wytworzyly sig samoistnie na skutek miejscowego zniszczenia przekrycia
dachu spowodowanego oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych.

Przy wejéciu do budynku Nr 1 od strony pomieszcze pomocniczych, stwierdzono
przechowywanie butli na gaz ptynny (propan-butan) w itosci 7 sziuk.

Na rysunku Nr 4 pokazano charakterystyczne wymiary budynkéw.

2. Opis warunkow ochi ony pr/e(,uwpozarowq budynkow zlokalizowanych na

dziatkach nrcErREaEnEE s,

2.1. Podstawy prawne zastosowane w analizie warunkow ochrony przeciwpozarowe]

(] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpawiadac budynki | ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz.

1065 ze zm.),
3] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869),
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(4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.},

5] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych {Dz.U. Nr 124,
poz. 1030},

(6] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.),

71 PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

8 PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czeé¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem piaskosktadanym,

s PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

(o] PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne érodki przeciwpozarowe.

W analizie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynkan Nr 1 nie uwzgledniano wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 19 lutego
2020r. w sprawie wymagart w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniac
obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296), gdyz przedmiotowy
budynek docelowo nie bedzie przeznaczony do takich celdw, a zatem niniejsze opracowanie
nie ma na celu legalizacji przedmiotowego sidadowiska odpadéw w Swietle wymagan tego
rozporzadzenia.

9.2, Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacii
Charakterystyczne parametry techniczno-uzytkowe budynkéw objetych zakresem
opracowania scharakteryzowano w zataczniku Nr 10 do niniejszego opracowania.

W Swietle obowiazujacych wymagar budynek Nr 1 naiezy traktowa¢ jako dwukondygnacyjny,
natomiast budynki nr 2 i Nr 3 jako jednokondygnacyjne.

7.3, Parametry pozarowe substancji palnych skfadowanych w budynku Nr 1
Czeéé¢ substancfi zidentyfikowano w wyniku pobrania i przeprowadzenia badan
laboratoryjnych prze¥ Wojewddzkifispektorat Ochrony $rodowiska w Zielonej Gorze oraz
laboratorium Uniwersytetu Zielonogdrskiego, a czgs¢ poprzez ustalenia dokonane w trakcie
wizji lokalne] (identyfikacja oznakowania opakowan).

Parametry fizyko-chemiczne czgsci zidentyfikowanych substancji skladowanych w budynku
Nr 1 stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.
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2.4 Przewidywana gestosc obcigienia ogniowego
Dla budynku Nr 1 biegly sadowy w swoim opracowaniu® oszacowat mase sktadowanych
réinorodnych materiatéw, jak rowniez pobrat probki czesci sktadowiska i okreslit ich
witasciwosci fizyko-chemiczne.

Obliczono lub przyjeto nastepujagce wartoéci gestosci obcigzenia  ogniowego dla
poszczegdlnych budynkéw:

s budynek Nr 1 — sktadowisko materiatéw niebezpiecznych przeliczono na podstawie
szacunkowych iloéci sktadowanych odpadéw, na skutek czego gestos¢ obcigzenia
ogniowego w tym budynku sklasyfikowano na poziomie 14.731 Mifm?,

e budynek Nr2iNr3—w budynkach tych wystgpuja jedynie niewielkie iloéci materiatow
palnych, w zwigzku z czym przyjgto gestosc obcigzenia ogniowego na poziomie nie
przekraczajgcym 500 Ml/m?.

Szczegbtowe obliczenia w zakresie gestosci obcigzenia ogniowego przedstawiono w Rozdziale
iV opracowania {pkt 5.1.).

2.5.0cena zagrozenia wybuchem

Uwzgledniajac parametry fizyko-chemiczne niektérych ze zidentyfikowanych substancji
sktadowanych w budynku Nr 1, jak réwniez sposob ich skiadowania i stan techniczny
pojemnikdw, w ktérych sg one przechowywane, istnieje teoretyczne prawdopodobieristwo
uwalniania sie par cieczy palnych do przestrzeni powietrznej magazynu, CO z kolei moze
prowadzi¢ do okresowego tworzenia sig miejscowych stref zagrozenia wybuchem. Dla
blizszego rozpoznania i biezagcego monitorowania tego zagadnienia, grupa ratownictwa
chemicznego Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP Nr 1 w Zielonej Gorze, poczynajac od 2015
roku systematycznie dokonuje kontroli skfadowiska pod kgtem mozliwosci wystepowania
atmosfer  potencjalnie  niebezpiecznych pod  katem wybuchowym.  Terminy
przeprowadzonych inspekcji z uzyciem muin. detektordw substancji niebezpiecznych
pozarowo, stanowi zatacznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Podczas rutynowych kontroli PSP dokonywane jest ponadto przewietrzania wngtrza
magazynu. W trakcie dotychczas wykonanych pomiarow, urzadzenia detekcyjno-pomiarowe
nie wykryly wystepowania par i gazéw niebezpiecznych pozarowo. Nalezy, jednakie
podkreslié, ze tego typu dziatania odbywaja sig kazdorazowo jedynie w obrebie wejécia do
magazynu, gdzie wystgpuje wolne pole skladowe. Pozostaia przestrzen magazynu
{szacowana na ok. 90 % jego catkowite] kubatury), jest catkowicie zastawiona sktadowanymi
odpadami, co nie pozwala na umieszczenie detektordw gazu w innych lokalizacjach. Z tego
samego wzgledu nie mozna wykluczy¢ mozliwosci rozszczelnienia sie zbiornika zawierajgcego

! Opinia dotyczaca ilogci zmagazynowanych odpadow w hali zlokalizowanej na dziatce nr @ obrob
60 przy ul. Przylep-Zaktadowa w Zielonej Gérze” opracowana przez dr inz, Mateusza Cuske
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substancje niebezpieczng pozarowo zlokalizowanego w glebi magazynu i powstanie w tym
miejscu strefy zagrozenia wybuchem.

Strefy zagrozenia wybuchem, ktére moga ewentualnie wytworzyC sig we wnetrzu obiektu
magazynowego, kwalifikuje sig jako tzw. STREFY 2. S3 one definiowane jako przestrzenie, w
ktérych atmosfera wybuchowa zawierajgca migszaning z powietrzem substancji palnych w
postaci gazow, par, mgiet, nie wystepuje w trakcie normalnego funkcjonowania, a w
przypadku wystapienia, utrzymuje sie przez krétki okres. Nalezy podkreslic, ze tego typu
zagrozenie moze wystapi¢ gtéwnie w przypadku uwolnienia sig sporej ilosci substancji palnej,
co z kolei moze by¢ skutkiem np. pgknigcia opakowania lub jego catkowitego rozerwania, na
przyktad na skutek odksztatcenia sie materiatu opakowania, na ktory diugotrwale oddziaiujg
sity pochodzace z obciazenia innymi, utozonymi powyzej opakowaniami sktadowanych
odpadow. W Rozdziale IV obliczono chmure par i gazéw w przypadku ich uwolnienia poza
kubature budynku, jednakie strefy zagrozenia wybuchem mogace wystapi¢ w takich
sytuacjach sg zazwyczaj znacznie mniejsze | ograniczaja sig prawie zawsze do wngtrza
budynku {w przypadku nieszczelnosci jego $cian moga rowniez obejmowac fragmenty
obszaru poza budynkiem). Zatem zagrozenie dia takich przypadkow jest lokalne i dla
parametréw AEGL-2 i ERPG-2 wynosi maksymalnie 17 m.

Nie przewiduje sie moiliwosci wystapienia sytuacji, w ktorej w przypadku zaistnienia
wybuchu, przyrost ciénienia we wnetrzu magazynu bedzie przekraczal wartos¢ 5 kPa, a tym
samym budynek Nr 1 nie jest zakwalifikowany jako obieki zagrozony wybuchem w catej
swojej objetoéci. Niemniej jednak nalezy podkreslic, ze dach tego budynku spetnia
wymagania stawiane dachom lekkim, wykonanym z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, o masie nieprzekraczajacej 75 kg/m? jego rzutu (liczac bez elementow konstrulkcji
noénej dachu, takich jak podciagi, wigzary i betki), ktére s3 wymagane w pomieszczeniach lub
budynkach zagrozonych wybuchem w ich catej kubaturze.

Istotnym elementem z punktu widzenia ochrony przeciwwybuchowej jest rowniez fakt, ze w
budynku nie wystepuja praktycznie zadne Zrédta, ktére moglyby stanowic potencjalne Zrodia
zaptonu uwolnionych do jego wngtrza mieszanin wybuchowych. Instalacja elektryczna jest
odfaczona, budynek posiada ochrone odgromowa (ktorej sprawnos$é techniczng nalezy
zweryfikowaé w drodze badan okresowych), a w budynku nie przebywajg ludzie na skutek
dziatan, kidrych mogtoby dojé¢ do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.

2.6.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowe] | stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej strefy poZarowej zawierajgce; budynki Nr 1, Nr 2 i Nr
3 zostata podéwietlona w nizej zamieszczonej tabeli.
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Malksymalna

Budynek wielokondygnacyjny

oEfiStiot::ia Budynek o jednej
ognizwego kondygnacii niski $redniowysoki wysoki wysokosciowy
nadziemnej{bez |

e i J(- (N) (SW) (W) (ww)

; - ograniczenia
poiarowej w e

heudynku wysokosci
Q {MI/m?)

1 2 3 . - :

Q> 4.000 A : e : ;

Wymagana klasa odpornoéci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw

konstrukcyino-budowlanych budynkéw Nr 1, Nr 2 i Nr 3 zostafa okreslona w nizej

przedstawionej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa
odpornosci giéwna konstrukcja $ciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukeja dachu strop zewnetrzna wewnet dachu?
budyniu nofna rzna
1 2 3 4 5 6 7
iy R 240 R 30 RE1 Ef120 EI60 RE30
120 {o€=>i)

Budynek Nr 1, w ktdorym znajduja sie dwa pomieszczenia pomocnicze oraz skiaduje sie
materialy nicbezpieczne o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4.000 MJ/m?, zostat

wykonany w nastepujacy sposéb:

e giéwna konstrukcja nosna -- stalowa, ramowa,

e Sciany zewnetrzne (osfonowe) — murowane z cegly o gr. 28 cm obustronnie
otynkowane,

o {ciany wewnetrzne (wydzielajace pomieszczenia pomocnicze na dwéch kondygnacjach
wewnatrz magazynu) — murowane z cegly o gr. 12 cm i obustronnie otynkowane,

e strop (pomiedzy pomieszczeniami pomocniczymi) — wykonany jako ggstozebrowy od
spodu otynkowany, a od géry z wylewka w postaci posadzki cementowej,

e konstrukcja nosna dachu ~ kratownice stalowe,

o przekrycie dachu — z plyt azbestowo-cementowych (eternitowych) ukiadanych na
ptatwiach stalowych.

Budynek Nr 2, w ktérym sktaduje sie niewielkg ilo$¢ materiatow drewnianych i
drewnopochodnych o gestoéci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? (z uwagi na ucigzliwose
uzytkowania zwigzang z sasiedztwem budynku Nr 1, w kidrym skiaduje sie odpady
niebezpieczne, w budynku tym nie prowadzi sie praktycznie Zadnej dziatalnosci), zostat
wykonany w nastepujacy sposdb:
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» gléwna konstrukcja nosna — stalowa, ramowa,

e S4ciany zewngtrzne ({osfonowe} — z piyt warstwowych z rdzeniem z pianki
poliuretanowej o gr. 8 cm,

o konstrukcja noéna dachu — kratownice stalowe,

e przekrycie dachu — z blachy trapezowej z naswietlem pasmowym z poliweglanu
komorowego wbudowanym w centralng szczytowa cze$¢ dachu, ukfadanych na
ptatwiach stalowych.

Budynek Nr 3, w ktorym sktaduje niewielkg ilos¢ materiatow palnych o gestosci obciazenia
ogniowego do 500 MJ/m?, zostat wykonany w nastepujacy sposob:

o gtoéwna konstrukcja nosna — stalowa, ramowa,

o <ciany zewnetrzne (ostonowe) — z plyt warstwowych 2z rdzeniem z pianki
poliuretanowej o gr. 8 cm,

e konstrukcja noéna dachu — kratownice stalowe,

o przekrycie dachu — z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 8 cm,
uktadanych na pfatwiach stalowych.

Scharakteryzowane powyzej elementy konstrukeyjno-budowlane budynkéw Nr 1, Nr 2 Nr 3,
nie spetniajg wymagan w zakresie kiasy odpornosci ogniowej stawianej budynkom o klasie
A" odpornosci pozarowe),

Natomiast elementy te spetniajg wymagania w zakresie wymaganego dia nich stopnia
rozprzestrzeniania ognia, tj. sa wszystkie wykonane z materiatow niepalnych lub co najmniej
nierozprzestrzeniajgcych ognia (wyjatkiem jest naswietle dachowe w budynku Nr 2, ktére nie
posiada wymaganej klasyfikacji w zakresie odpornosci na dziatanie ognia zewngtrznego, tj.

Broor(t1).

2.7. Podziat obiektow na strefy pozarowe i strefy dymowe
Strefe pozarowga stanowi budynek albo jego czeé¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czeéci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego
terenu o szerokoéci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkow

Powierzchnie poszczegdinych budynkéw przedstawiajg sig nastgpujaco:

s budynek Nr 1 — zakwalifikowany jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego > 4,000
MJ/m? i o powierzchni 1.135 m?,

e budynek Nr 2 — zakwalifikowany jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500
MJ/m? i o powierzchni 928 m?,

o budynek Nr 3 — zakwalifikowany jako PM o gestosci obcigienia ogniowego < 500
MJ/m? i o powierzchni 248,7 m2,

Dopuszczaina powierzchnia strefy pozarowej w przypadku budynku Nr 1 wynosi 2.000 m?, a
zatem w odniesieniu tylko do tego budynku nie jest ona przekroczona.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w przypadku budynkdéw Nr 2 i Nr 3 wynosi
20.000 m?, a zatem w odniesieniu do tych budynkéw rowniez nie jest ona przekroczona.

Biorac, jednakie pod uwage fakt, ze pomigdzy budynkami nie zachowano odlegtosci
wymaganej z uwagi na bezpieczefistwo poZarowe, tj. co najmniej 20 m, jak réwniez nie
wystepuja pomiedzy nimi elementy budowlane spetniajace wymagania stawiane elementom
oddzielenia przeciwpozarowego, to nalezy uznac, ze wszystkie trzy budynki sy obecnie
zlokalizowane w jednej strefie pozarowe]j o fgcznej powierzchni 2.311,7 m?, co w praktyce
stanowi wartoé¢ wieksza od dopuszczalnej, tj. 2.000 m2.

7aden z analizowanych budynkéw nie jest wyposazony w samoczynne urzadzenia
oddymiajace, w zwigzku z tym nie ma potrzeby prowadzenia ich analizy w zakresie podziatu
na strefy dymowe.

2.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych

Budynek Nr 1 posadowiony na dziatce nr @@8@8p jest usytuowany jako przylegajaey do
budynku Nr 2 posadowaonego na dziatce nr §88#8® Budynek Nr 3 {réwniez zlokalizowany na
dziatce nr @) jest natomiast oddalony od budynku Nr 2 o 1,2 m. Sciana oddzielajaca
budynek Nr 1 od budynku Nr 2 nie posiada parametréw wymaganych dia sciany oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy tymi budynkami. Tym samym nalezy przyjgé, ze budynki te
stanowia jedna strefe pozarowa (nie zostaty zachowane pomigdzy nimi odlegiosci wymagane
7 uwago na bezpieczefistwo pozarowe, tj. co najmniej 20 m, jak rowniei nie zapewniono
pomigdzy budynkiem Nr 1 i budynkiem Nr 2 wymaganych elementow oddzielenia
przeciwpozarowego, tj. m.in. sciany o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI
240).

Odlegloéci pozostatych budynkéw ziokalizowanych na sasiednich dziatkach wzgledem
budynku Nr 1, ksztattujg sig nastepujgco:

e od strony zachodniej ~ w odlegiosci 17,47 m znajduje sig teren administrowany przez
PKP, na ktorym znajduja sie tory kolejowe z trakcja elektryczng — odlegtosc od osi toru
skrajnego wynosi 22,5 m,

od strony pdtnocnej ~ w odlegtosci 24 m znajduje sie budynek zakwalifikowany jako
PM (produkcja mebli);

e od strony pétnocno-wschodniej — w odleglosci 22 m znajduje sig budynek
zakwalifikowany jako PM (produkeyjno-warsztatowy).

Odlegioéci pozostatych budynkdéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach wzgledem
budynku Nr 2, ksztattujg sig nastepujaco:

s od strony poinocnej — w odlegtosci 35 m znajduje sig budynek zakwatifikowany jako
PM {produlccja mebli);
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o od strony wschodniej —w odlegtosci 41 m znajduje sie budynek zakwalifikowany jako
PM (magazynowy).

Na podstawie powyzszej analizy nalezy stwierdzi¢, ze zaréwno budynek Nr 1, jak i budynek Nr
2, sg zlokalizowane w wymaganych odlegiosciach z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe od
innych obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach.

Rys. Nr 1. Odlegtosci migdzy budynkami

2.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

Budynek Nr 1 {magazyn odpaddw) jest wytaczony z eksploatacii i zabezpieczony do celéw
procesowych. Jedynie podczas wizji lokalnych prowadzonych przez osoby lub instytucje
pragnace zapoznaé sig ze stanem wewnatrz obiektu, udostepnia sig moiliwosé wejscia do
niego za zgoda organdw procesowych i pod nadzorem przedstawicieli JRG Nr 1 PSP. Przed
wejéciem do budynku kazdorazowo dokonuje sig pomiarow podstawowych parametrow
stanu atmosfery wewnetrznej przez jednostkg ochrony przeciwpozarowej, a nastepnie
udostepnia sie mozliwoé¢ wejécia do budynku osobom wyposazonym w elementy ochrony
drég oddechowych.
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2.10. Sposdh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
s2czegdinodel: wentylacyjnej, ogrzewcze, gazowej, energetycznej, odgromowe]
2.10.1. Instalacja wentylacyjna
Budynek Nr 1 nie jest wyposazony w instalacje wentylacyjna.

2.10.2. Instalacja ogrzewcza
Budynek Nr 1 nie jest wyposazony w instalacjg ogrzewcza.

2.10.3. instalacja gazowa
Budynek Nr 1 nie jest wyposazony w instalacjg gazows.

2.10.4. instalacja elektroenergetyczna
Budynek Nr 1 jest wyposazony w instalacje elektryczng niskiego napigcia, jednakze instalacja

ta jest wytaczona z uzytkowania.

2.10.5, Instalacja odgromowa
Budynek Nr 1 wyposazono w instancje odgromowg. Podczas wizji lokalnej nie odnotowano
widocznych uszkodzeti zwoddéw poziomych i pionowych, jednakze brak jest dostepu do
aktualnych badan technicznych tej instalacji potwierdzajgcych jej sprawno$é techniczna.
Okresowy przeglad tej instalacji powinien odbywac sig nie rzadziej niz 5 lat (chyba, 2e osoba
dokonujaca jej przegladu zaleci czestsze przeglady z uwagi na stopien jej zuzycia) i powinien
obejmowa¢ m.in. wykonanie pomiaréw w zakresie rezystancji uziomu i pomiarow ciggtosci

przewodow.

2.1 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen  stuzgcych
bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej i przyjgtego scenariusza
pozZarowego

Urzadzenia przeciwpozarowe stuza do zapobiegania powstawaniu, wykrywania, zwalczania
pozaru lub ograniczenia jej skutkow ~ nalezy do nich zaliczyc:

e state i potstafe urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace;

e urzadzenia inertyzujgce;

e urzadzenia wchodzgce w skiad diwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym:
o urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe;

o urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych;

e instalacje odwietlenia ewakuacyjnego;
» hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe;
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e hydranty zewnetrzne;

e pompy w pompowniach przeciwpoZarowych;

e przeciwpozarowe klapy odcinajace;

e urzgdzenia oddymiajgce;

e urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki,

e kurtyny dymowe;

e drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sa
wyposazone w systemy sterowania;

e przeciwpozarowe wytaczniki pradu;

e dzwigi dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,
budynek Nt 1 powinien by¢ wyposazony w nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o instalacje wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty wewngtrzne 52 wyposazone w
weie ptasko sktadane),
e przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

Podczas wizji lokalnej w budynku Nr 1 nie stwierdzono wyposaZenia budynku w jakiekolwiek
urzadzenia przeciwpoiarowe.

2.12. WyposaZenie w gasnice
Budynek Nr 1 z uwagi na swoja klasyfikacje (PM) oraz gestosc obcigzenia ogniowego w strefie
pozarowej > 500 Mi/m?, powinien by¢ wyposazony w Srodki gasnicze zawarte w gasnicach
przeno$nych w nastepujacej ilosci:

s co najmniej 2 kg proszku gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

e alternatywnie co najmniej 3 dm? CO; na kaide 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

W praktyce budynek nie zostat wyposazony w odpowiednia iloéé drodkdw gasniczych.

2.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

2.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozary
7 uwagi na przyjeta gestoéé obciazenia ogniowego w strefie pozarowe] budynkow Nr 1, Nr 2§
Nr 3, ktora szacunkowo wynosi 14.733 Mi/m?, jak réwniez powierzchnig tej strefy {ponad
2.000 m?), wymagana ito$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 40 dm/s. Z uwagi
na brak przeciwpoiarowego zbiornika wodnego lub innych Zrédet jef czerpania do celdéw
przeciwpozarowych w wymaganej odlegiosci od obiektow chronionych, taka oS¢ wody
powinna by¢ zapewniona z hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w wymaganej odlegtosci
(pierwszy z hydrant6w nie dalej niz do 75 m, a pozostate nie dalej niz do 150 m).
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7arzadcy sieci wodociagowe] przeciwpozarowej zlokalizowanej na terenie bytych Zaktaddw
Miesnych w Przylepie S.A. 53 ,Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0.

Wyniki badan hydrantéw zewnetrznych przeprowadzonych przez ZWiK Sp. z 0.0. W grudniu 7

2020 roku oraz przez firme Ochrona Przeciwpozarowa Makowski Mateusz w dniu 6
pazdziernika 2021 roku, stanowig zataczniki Nr 7A i 78 do niniejszego opracowania wraz 7
zataczona do opracowania mapa Nr 1, lokalizacji tych hydrantow. Wyniki te przedstawia
rowniez ponizsza tabela.

' NF Cisnienie Cisnienie Wydajnos¢ | Spetnienie
hydrantu | Wykonawca . . ] .
ha omiaréw ewidencyjny | statyczne dynamiczne hydrantu wymagan
P hydrantu MPa MPa dm3/s Talk/Nie
rysunku
i ZWiK 3408 0,6 0,17 9,5 NIE
2 ZWiK 3409 0,6 0,17 9,39 NiE
3 ZWiK 3410 0,6 0,17 9,42 NIE
q |Ochrona 4 0,45 0,15 8,66 NIE
Ppoz.
ZWIiK 3411 0,6 0,15 8,7 NIE
5
Ochrona 3 0,55 0,05 5 NIE
Ppoz.
g |Ochrona 2 0,49 0,22 10,49 TAK
Ppoz.
Wil 3421 0,57 0,14 3,49 NIE
7
Ochrona 1 0,54 0,15 8,66 NIE
Ppoz.
ZWIK 3412 0,53 0,17 9,44 NIE
8
Ochrona 6 0,48 0 0 NIE
Ppoi.
9 ZWiK 3413 0,54 0,13 8,12 NIE
Wik 3414 0,57 0,14 3,42 NIE
10
Ochrona 5 0,55 0,18 9,49 NIE
Ppoz.
gp |Ochrona 7 0 0 0 NIE
Ppoz.

Tabela Nr 1. Wykaz badanych hydrantéw wraz z parametrami zmierzanymi na ich zaworach

Najblizszy hydrant zewnetrzny jest zlokalizowano w odlegtosci 75 m od budynku Nr 1, na
sasiednie] dziafce — hydrant ten charakieryzuje sig nastepujgcymi parametrami uzytkowymi:

e cisnienie statyczne — 0,54 MPa,
e cinienie dynamiczne — 0,15 MPa,
o  wydajnoé¢ hydrantu — 8,66 dm?/s.

Kolejny najblizszy hydrant zlokalizowany jest na terenie zaktadu produkcji opakowan
MASTERCHEM LOGOPLASTE Sp. z 0.0., w odlegiosci 223 m od budynku Nr 1 — parametry
uzytkowe tego hydrantu ksztattuja sig nastgpujaco:
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e cisnienie statyczne — 0,49 MPa,
e cisnienie dynamiczne — 0,22 MPa,
e wydajnoéé hydrantu — 10,49 dm?/s.

Dokonany przez firmg Ochrona Przeciwpozarowa Makowski Mateusz pomiar dwoch
jednoczesnie funkcjonujacych hydrantéw (nr 6 7}, wykazat nastepujace ich parametry:

® ci$nienie dynamiczne — 0,14 MPa,

e wydajnos¢ hydrantéw - 8,37 dm>/s.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania nalezy stwierdzi¢, Ze istniejgca siel
wodociggowa nie zapewnia:

e wymaganej ilosci wody oraz parametréw jej poboru z istniejgcych hydrantow
wewnetrznych (przeprowadzony pomiar wydajno$ci dwaoch jednoczesnie pracujacych
hydrantéw zewnetrznych wykazat, ze moiliwe jest uzyskanie wydatki na poziomie 8,37
dm?/s),

e istnicjace hydranty nie sg zlokalizowane w wymaganych odlegtosciach od chronionych
budynkdw,

e nie zapewniono funkcjonowania hydrantéw zewnetrznych DN 100, ktore s3 wymagane
dla stref pozarowych o wymaganym zaopatrzeniu wodnym wigkszym niz 30 dm?/s.

Na terenie bytych Zaktadéw Migsnych nie wystgpuja przeciwpozarowe zbiorniki wodne, ktére
moglyby stanowi¢ uzupetniajace Zrédia wody do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru.
Najblizszy punkt poboru wody jest mozliwy do utworzenia na stawie w m. Pioty. Dojazd od
miejsca lokalizacji budynkéw do zalewu wynosi 3.600 m. Kolejny punkt jest mozliwy do
utworzenia w m. Czerwierisk, na zalewie wodnym zasitanym z kanatu tacza w odlegtosci 5.600
m. Warunkiem uruchomienia dodatkowych punktéw czerpania wody jest ustawienie pomp
wysokiej wydajnosci oraz zabezpieczenia miejsca poboru wody przez funkcjonariuszy Policji.
W odlegloéci 600 m od budynkéw zlokalizowany jest staw rybny z ktdrego pobdr wody jest
bardzo ograniczony.

Obliczenia w zakresie wymaganej ilodci wody do zewnetrznego gaszenia poiaru wraz z
pozadanym  zapasem  Srodka gaéniczego,  zostaly  szczegbtowo  okreslone
w Rozdziale V opracowania.

2.13.2. Droga pozarowa
Droge pozarowa o utwardzone] nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazddéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzié
do budynku zawierajacego strefe pozarowa produkcyjna lub magazynowq jezeli gestosc
obciazenia ogniowego w tej strefie przekracza 500 MJ/m?, a jej powierzchnia jest wigksza niz
1000 mZ Tym samym droga pozarowa jest obligatoryjnie wymagana dla sirefy poizarowej
zawierajacej budynek Nr 1.
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Droge te w praktyce stanowi dojazd o pawierzchni z plyt betonowych o szerokodci co najmniej
4 mn, ktory jest zakoriczony placem manewrowym o wymaganych wymiarach co najmniej 20 x
20 m, a jednoczesnie z ktérego zapewniono dla wszystkich budynkéw dojscie dla ekip
ratowniczych o szerokoéci co najmniej 1,5 m i diugosci nie przekraczajgcej 30 m.

214, Organizacja ochrony przeciwpozarowe)
Dia budynku Nr 1 nie opracowano wymaganej dla niego ,instrukcji bezpieczefstwa

pozarowego”.
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2.15. Zdjecia obieliu wraz

ze zdjeciami termowizyjnymi

LR

i
;

Zdjecie Nr 1 — Pojemniki sktadowane w budynku Nr 1

Zdjecie Nr 2 — Zdjecie termowizyjne z temperaturg pojemnikdéw 33,4 °C (wrzesieri 2021 roku)
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Zdjecie Nr 3 ~ Pojermniki skiadowane w budynku Nr 1

Zdjecie Nr 4 - Zdjecie termowizyjne z temperatura pojemnikdw 21,4°C {wrzesien 2021, roku}
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Zdjecie Nr 7 — Niekontrolowany otwor w dachu budynku Nr 1 (wrzesier 2021 roku)

Zdjecie Nr 8 — Sktadowisko substanci statych w workach big-bag, uniemozliwiajace dostep do wejscia do

budynku Nr 1 od strony potudniowej - stan istniejgcy majacy wplyw na skutecznoéé prowadzenia ewentualnych
dziatari przez jednostki ochrony przeciwpozarowe] (wrzesien 2021 roku)
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Zdjecie Nr 10 — Budynek Nr 1 od strony zachodniej ~ ujecie od strony toréw, skad mozliwe Jest prowadzenie
dziatai gadniczych po zatrzymaniu ruchu pociaeéw i wytaczeniu trakeji elkektrycznej {wrzesied 2021 roku}
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zdjecie Nr 12 ~ Budynek Nr 1 od strony pdinocnej — na sgsiedniej dziatce widoczne sidadowisko konteneréw
samochodowych utrudniajgce prowadzenie dziatarh przez jednostki ochrony przeciwpozarowe] {wrzesier 2021
roku)
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Rozdziat s Warunki ewakuacii osob i mienia, ze skfadowiska oraz terenu
akeji  ratowniczo-gasniczej (w tym  Z obiektow  sasiadujgcych  z
magazynem ze wskazaniem kierunkow ewakuacji)

7.1. Ogtoszenie alarmu dla osdb ewakuowanych
Ogtoszenie ewakuacji 0séb z obszaru zagrozonego bedzie podejmowane przez Kierujacego
Dziataniem Ratowniczym i przekazane Prezydentowi Miasta Zielona Gora. Ogtoszenie i
przekazywanie informacjii o ewakuacji bedzie realizowane przez Zespdl Zarzadzania
Kryzysowego Prezydenta Miasta.

Do ogtoszenia komunikatu dla mieszaficow nalezy wykorzystac:

e system syren, wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkaricéw poprzez komunikaty
glosowe i diwigkowe,

e bezposéredni kontakt z mieszkaficami poprzez Departament Dzielnicy Nowe Miasto,
Burmistrza Czerwienska, sottyséw, funkcjonariuszy Policji, druhdw Ochotniczych Strazy
Pozarnych,

e objazd terenu pojazdami z nagtosnieniem zewngtrznym,

e informacje propagowane przez rozgfosnie radiowe nadajgce w Zielonej Gorze,

e portale spofecznosciowe.

Przeprowadzona analiza zaktaddw oraz instytucji zlokalizowanych w obszarze oddziatywania
zagrozenia wynikajacego z uwolnienia sig gazdw lub powstania toksycznych obtokéw w wyniku
procesu pozaru magazynu, w ktorym skiaduje si¢ materialy niebezpieczne, spowoduje
zagrozenie dla zycia i zdrowia wielu mieszkancow znajdujacych si¢ w zakresie oddziatywania
tego uwolnienia. Zagrozenie moze dotyczy¢ réwniez mienia, w przypadku wyfgczenia zasilania
w energie elektryczna, zwiazanego z prowadzeniem dziatan ratowniczych. W zaleZnosci od
rozwoju zdarzenia oraz sity | kierunku wiatru, nalezy oglosi¢ ewakuacje I, a nastgpnie w miare
potrzeb It stopnia lub od razu ewakuacie I stopnia.

2.2.Fwakuacja | stopnia
Ewakuacja obejmuje teren bylych Zakiadéw Migsnych oraz zabudowy mieszkalnej nalezacej do
osiedla Przylep Park, kidre zlokalizowane jest od strony zachodniej, za torami szklaku
kolejowego Zielona Géra— Czerwierisk, w promienit 500 m od budynku Nr 1, w ktdrym sktaduje
sie materialy niebezpieczne

W przypadku terenu bylych Zakiadow Miesnych ewakuacja pracownikéw bedzie realizowana
w zaleznoéci od godziny powstania zagroZenia i dnia tygodnia. W najbardziej niekorzystnym
przypadku w tym obszarze pracuja okofo 634 osoby. Cze$é firm zlokalizowanych w tym
obszarze nie pracuje w dniach wolnych od pracy, a czeéé nie pracuje w godzinach
popotudniowo-nocnych (szczegdfy okreslono w zataczniku Nr 3 do niniejszego opracowania).
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Firmy zlokalizowane na obszarze bytych Zaktadéw Miesnych, z uwagi na charakter prowadzonej
dziatainosci nie beda narazone na duze straty materiaine w czasie do 24 godzin od zaniku
zasilania energetycznego. Jedna z firm, tj. JALEK Sp. z 0.0. zlokalizowana przy ul. Przylep-
Zaktadowa 27, dysponuje chtodniami, ktére sa w stanie utrzymac wymagang temperaturg do
12 godzin od momentu wylaczenia doptywu pradu. Po tym okresie niezbedne bedzie
zorganizowanie zasilania rezerwowego na potrzeby tej firmy. Whascicielem firmy, z ktorym

nalezy kontaktowaé sie celem zapoznania Z informacja o zagrozeniu, jest pan SEEED
: oy el BB Ponadto zaktad produkdji opakowar MASTERCHEM LOGOPLAST

Sp. z 0.0. pracuje w ruchu ciaglym {trzyzmianowym), co rowniez moze by¢ przyczyna
komplikaciji z zachowaniem ciggtosci procesu technologicznego, jak réwniez moze generowat

straty zwiazane z naglym wytgczeniem urzadzer technologicznych (wtryskarek). Pozostate
firmy i instytucje wskazujg potrzebe uruchomienia rezerwowego zrédia zasilania po 24
godzinach braku zasilanie (celem sminimalizowania strat zwigzanych z postojem zakladow

pracy).

Ewakuacja | stopnia bedzie realizowana przez osoby funkeyine wskazane w zatgczniku nr 4 do
opracowania, przy czym w tek fazie nie bedzie potrzeby dysponowania autobusdw dla osob
ewakuowanych. Zakiada sie, Ze kazdy z ewakuowanych pracownikéw transportem wiasnym
lub érodkami komunikacji publicznej, bedzie udawat sig do swojego miejsca zamieszkania.

2.3. Ewakuacja Il stopnia
Ewakuacja 0s0b z obszaru o wyznaczonym promieniu 2 km, w ktorym zaktada sig mozliwosc
oddziatywania dymow | gazow pozarowych uwolnionych na skutek pozaru materiatow
niebezpiecznych sktadowanych w budynku Nr 1. Ten etap bedzie uwarunkowany sifg i
kierunkiem wiatru.

Ewakuacja o0s6b z zagrozonego obszaru bedzie odbywa sig na kilka sposobow:

]

érodkami komunikacji miejskiej,

&

pojazdami zabezpieczonymi przez Miasto Zielona Gora,
pojazdami wtasnymi lub wspdfpracownikéw/sasiadow,

]

o pieszo.

Nalezy przyjaé, ze podobnie jak podczas ewakuacji prowadzonej w dniu 30 listopada 2010 roku,
podczas niekontrolowanego wycieku gazu w budynkach zlokalizowanych na osiedlach
Pomorskie, Slaskie i Raculka, az 28,5 % mieszkaricow byta ewakuowana autobusami MZK oraz
pojazdami podstawionymi przez Miasto Zielona Géra?.

2 Raport z badafi socjologiczaych po ewakuacji osiedli w dniu 30 listopada 2010 roku (Panstwowa
Wyzsza Szkota Zawodowa w Gorzowie Wikp. — 2011 rok)
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W analizowanym przypadkuy, tj. gdy dojdzie do ewakuacji obszaru w promieniu 2 km od miejsca
powstania zagrozenia przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, nalezy réwniez
przewidzied, ze dla okoto 30 % mieszkancow naleiy podstawic autobusy MZK w wyznaczonych
miejscach podstawi¢. W poszczegdlnych miejscowoéciach i sotectwie zameldowanych jest®:

e m. Ptoty — 1.372 osaby,
e m.Zagorze — 146 osob,
e s.Przylep —3.026 0s0b,
a ponadto na terenie bylfych Zaktadow Miesnych pracuje okoto 634 os6b.

Dlatego tei do ewakuacji przewiduje sig:

e czesé m. Ploty — 460 osdb, w tym 150 oséb transportem Miasta Zielona Gora,

o cze$t m. Zag6rze — 15 os6b, w tym 5 oséb transportem Miasta Zielona Gorg,

o czeft s. Przylep —2.020 os6b, w tym 680 o0s6b transportem Miasta Zielona Gora,

o teren bylych Zaktadéw Migsnych — 634 osdb, w tym 190 osob transportem Miasta
Zielona Gora.

Tym samym transportem Miasta Zielona Géra planuje sig ewakuowac facznie 1.025 0s6b, co
nalezy oprze¢ o autobusy komunikac]i miejskiej i skierowac je do zaplanowanych miejsc {mapa
dla ewakuowanych), ktdrymi sg:

@

m. Ptoty — skrzyzowanie ulic: Lubuska — Wodna — Zagorska,

]

m. Ploty — przystanek autobusowy przy ul. Lubuska — osiedle Widok,

&

s. Przylep — droga nr 280 przy wjezdzie na osiedle Przylep Park,

&

s. Przylep — przystanek autobusowy ul. Przylep-Solidarnosci (wjazd od drogi Nr 280 fub
w przypadku zagrozenia gazami i dymem na koncu ul. Solidarnoéci przy pompowni},

@

5. Przylep — plac przy remizie OSP ul. Przylep-Strazacka,

@

s. Przylep — przy plebani ul. Przylep -Solidarnosci,

@

s. Przylep — skrzyzowanie ul. Przylep -Kolejowa — ul. Przylep -Kosowa,

@

s. Przylep — skrzyzowanie ul. Przylep -Solidarnosci— ul. Przylep-Robotnicza i ul. Przylep-
Szybowcowa.

strefy i miejsca ustawienia transportu autobuséw MZK stanowi zatgczona mapa Nr 1. Ogdlem
do ewakuagcji Il stopnia z obszaru zagrozonego nalezy przewidzie¢ okoto 3.129 0s6b.

W celu zabezpieczenia wiasciwej opieki podczas transportu, poszczegdlne autobusy nalezy
doposazyé w maseczki jednorazowe PPF3 lub PPF2 oraz zabezpieczyé opieke ratownikéw
medycznych np. ze Sztabu Ratowniciwa Zielona Gora zlokalizowanego przy ul. Kozuchowskie]

Shrpsy/plawikipedia.orghviki/Zislona G%C3%eBira
i hiep:/Awww.czerwiensk.pl/asp/p start.aspltyp= L4&menu=d4/&sironaz 1&sub=3)
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4 w Zielonej Gosze (szef sztabu B, jak réwniez nadzorowac

bezpieczenstwo ewakuowanych 0s6b przez organy porzadku publicznego i/lub Straz Miejska.
Osoby ewakuowane nalezy przewiez w bezpieczne miejsce dla ewakuowanych:

o m. Czerwiensk — do Zespotu Szkot przy ul. Zielonogdrskiej 43, tel. 68 32-78-707 {dia
ewakuowanych z gminy Czerwierisk),

e m. Zielona Gdéra — do IV Liceum Ogélnoksztatcace im. ptk. pil. Eugeniusza
Horbaczewskiego przy ul. Szosa Kisielifiska 18, tel. 68 32 -71- 326 (dla ewakuowanych z
miasta Zielona Gora),

o m. Ziclona Géra — do Szkoly Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul
Francuskiej 10, te!. 68 45-57-777 (dla ewakuowanych z miasta Zielona Go6ra);

e m.Zielona Gora—do Hl Liceum Ogdinoksztatcace im. prof. Tadeusza Kotarbifiskiego przy
ul. Strzeleckiej 9, tel. 68 32- 70- 528 (dla ewakuowanych z miasta Zielona Gora).

Obiekty wyznaczone do ewakuacji posiadajg stotowki, ktdre przez kilkanascie godzin pozwola
na bezpieczne przebywanie osob ewakuowanych. Ponadto np. Sztab Ratownictwa bedzie
realizowat ostone psychologiczng oraz udzielat niezbednej pomocy dia asob ewakuowanych. W
celu zapewnienia pomocy psychologicznej osobom ewakuowanym, nalezy uruchomic
psychologdéw zatrudnionych w policji, Pafistwowej Strazy Pozarnej oraz psychologdw z Poradni

Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Drzewnej 13, tel. 68 50 65151 (EGHERER Lo

W przypadku potrzeby zorganizowania wyiywienia dla 0s6b ewakuowanych transportem
Miasta do wyznaczonych miejsc, nalezy wykorzystaé zasoby wyzywienia Z nastepujgcych
instytucji wraz z dowozem do miejsc dia ewakuowanych:

e Restauracja PALMIARNIA przy ul. Wroclawskiej 12a, tel. S (kicrownictwo i
koordynacja — tel. OB
e Catering PALCE LiZAC przy ul. Drzonkéw-Olimpijska 20 @R

- tel,

Po 6 godzinach dziafart ratowniczo-gasniczych wyzywienie nalezy réwniez zabezpieczyé dla
uczestnikow dziatar. W cetu minimalizacji zagrozenia zdrowia mieszkancow w obszarze
przewidzianym do ewakuacji, nalezy skierowac jeden zespot ratownictwa medycznego typ P,
ktéry na biezaco bedzie udzielat pierwszej pomocy i transportowat osoby do szpitala. Ponadto
w przypadku podjgcia decyzji o ewakuacji nalezy powiadomié Szpitainy Oddziat Ratunkowy o
mozliwosci zwozenia osob, kidre ulegly zatruciu zwigzkami chemicznymi wystepujgcymi w
dymie w zwigzku z procesem spalania substancji niebezpiecznych.
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Rozdzial 1. Plan postepowania w przypadku wycieku substancii
niebezpiecznych do kanalizacji i do gruntu

Podczas sktadowania substancji niebezpiecznych mozemy spotkaé sie z dwoma rodzajami
awarii i wycieku substancji: wewnagtrz magazynu {przenikanie poprzez Sciany | posadzke na
zewnatrz do gruntu, co w chwili obecnej juz wystgpuje) oraz rozlanie sig na zewnatrz {co
spowoduje zagrozenie dla kanalizacji i gruntu). Oba przypadki moga wystapic¢ na skutek:

e rozlania sie w wyniku zmeczenia materiatu, popekania lub rozerwania sig pojemnikow
i swobodnego wycieku substancji,

e reakcji chemicznych zachodzgcych przy potaczeniu réznych sktadowanych substancj
chemicznych,

s procesu gaszenia palacych sig pojemnikow przy uzyciu érodkéw gasniczych na bazie
wody i piany, co spowoduje zwiekszenie objetoéci substanci wymieszanych z
roztworem $rodkéw gasniczych.

Nalezy zaznaczyC, ze $rodek gaéniczy w postaci piany gasniczej, jako podstawowy sposob
gaszenia tego skfadowiska, stanowi potaczenie wody ze Srodkiem pianotworezym. Przy
prowadzeniu dziataf gasniczych nalezy przewidzie¢ przerwy w gaszeniu srodlkami
pianotwérczymi z powodu zuzycia zapaséw jakie znajduja sig na stanie KM PSP w Zielonej
Gorze, a co za tym idzie potrzebg dowozu érodka z bazy magazynowe] wojewddziwa
lubuskiego i czasowe przejicie na gaszenie woda z pradami rozproszonymi lub mglowymi, w
zaleinoéci od stopnia dostepu do budynku/6w i wzrostu temperatury oddziatywujgcej na
ratownikow.

Woda jest podstawowym $rodkiem gasniczym wykorzystywanym przez jednostki ochrony
przeciwpozarowe] i jest stosowana do gaszenia ciat statych pochodzenia organicznego.

Dziatanie wody polega na obniZeniu temperatury palacego sl materiafu ponizej granicy, w
ktérej proces spalania ustaje. Drugim dziataniem gasniczym wody jest jej odparowanie (para
wodna, ktdra ogranicza dopfyw powietfza —z 1 litra wody otrzymujemy okoto 1.700 1 pary}.
Dodatkowo wykorzystywana jest takze wysoka energia kinetyczna strumienia gasniczego,
Kkiéra ma zastosowanie przy zhijaniu ptomieni oraz wnikaniu w glab materiatu. Woda
wykorzystywana jest nie tylko do bezposredniego gaszenia pozarow, ale réwniez do
chtodzenia obiektéw znajdujgcych sie w obszarze bezposéredniego zagrozenia przeniesieniem
sie pozaru.

Piana stanowi ukiad dyspersyiny, w ktérym fazg rozproszong jest gaz, a rozpraszajacy ciecz.
Piana stanowi wiec mieszaning trzech skiadnikow:

e $rodka pianotwarczego,
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e wody,
e gazu (najczescie] powietrza).

W przypadku procesu pozaru {palenia sie) magazynu skladowania materiatow
niebezpiecznych, wystapi wymieszanie $rodka gasniczego z réinorodnymi substancjami
sktadowanymi we wnetrzu magazynu, co moze prowadzi¢ do zachodzenia reakcji chemicznych
pomiedzy $rodkiem gasniczym a palacymi sig i wylewajacymi sig substancjami chemicznymi z
uszkodzonych pojemnikow.

W obu przypadkach, czyli rozlania sig substancii | spalania sie substancji w wyniku procesu
palenia, bedzie wystepowato dodatkowe zagrozenie zwigzane z przenikaniem substancji
rozlanej | wymieszanej z wodg i piana do Srodowiska.

Podczas niekontrolowanego wycieku substancji {(bez procesu palenia) poprzez popgkanie i
utrate szczelnodci pojemnikow, wydostajace si¢ na zewngtrz pojemnikdw substancje beda
wsiaka poprzez posadzke betonowa oraz czesciowo poprzez $ciany budynku w grunt. W
takim przypadku nie dojdzie do wycieku masowego, czyli majacego charakter wycieku o
bardzo duzej skali. Nastapi tylko czgSciowe wydostanie sig substancji na podfoze magazynu i
ewentualny przeptyw w kierunku bram w $cianach zewnetrznych magazynu. Podczas ogledzin
budynku Nr 1 dokonanych we wrzesniu | pazdzierniku 2021 roku, stwierdzono, ze tego typu
zjawisko przesigkania juz wystgpuje W stosunku do zlokalizowanego w sasiedztwie budynku
Nr 2. Dziatania jakie nalezy podja¢ w takim przypadku, polegaja na zastosowaniu w cbydwu
bramach sorbentu COMPAKT, majacego na celu zapobieganie przeptywu substancji poza
obreb magazynu (mozna dodatkowo ufozy¢ workiz piaskiem, a nastgpnie zabezpieczyc je folig
i usypa¢ wat z sorbentem od strony bramy) oraz kontrolowaniu przesigkow w $cianach
bocznych, a w przypadku ich stwierdzenia dokonywaniu lokalnych zabezpieczen miejsc
wyciekdw za pomocy tego samego typu sorbentu.

Wyptyw substancji z obszaru magazynu moze wystapic na duza lub bardzo duig skalg dopiero
podczas procesu palenia i uzycia érodkow gaséniczych bedacych mieszankg wody i piany
gasniczej. W takim przypadku dojdzie do przesigkania substancji niebezpiecznych do gruntu,
jak rowniez do przedostawania sig ich po betonie od strony wschodniej do zlokalizowanej przy
budynku kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W wyniku dziatania bardzo wysokiej temperatury
siegajacej do okofo 1.200 °C, dziatania ratowniczo-gaénicze beda w tym momencie bardzo
utrudnione.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze dach budynku moze czedciowo zawali¢ sig juz po uptywie
niecatych 15 min od momentu powstania pozaru W budynku Nr 1.

W obu przypadkach wydostawanie sig substancji bedzie moina ograniczyC poprzez
sastosowanie w pierwsze] fazie dziatat prowadzonych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej, sypkich srodkow do absorpcji, takich jak np. sorbent COMPAKT {prod.
SINTAC-Polska, ul. Szpotariskiego 10, 04-760 Warszawa-Miedzylesie), tel. 22 812 62 54), ktora
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potwierdzita listem intencyjnym cheé i mozliwo$é wspétpracy w zakresie dostawy sorbentow
i neutralizatoréw. List intencyjny stanowi zatgcznik Nr 12 do niniejszego opracowania.

Ogblna charakterystyka sorbentu COMPAKT:

Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarowno wycieki produktow ropopochodnych jak i
innych  zwigzkow chemicznych. lJest niezastgpiony podczas ratownictwa chemiczno-
ekologicznego oraz przy usuwaniu wyciekéw w halach przemystowych, w magazynach
chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garazach, w transporcie. Sprawdza sig
zarGwno w pomieszczeniach zamknigtych, jak i na otwartych przestrzeniach — drogach,
mostach, wiaduktach itp. Uzycie sorbentu COMPAKT jest bezpieczne zarowno dia
uzytkownika, jak i Srodowisia naturainego. Prostota uzycia i niezawodno$é dziatania sorbentu
COMPAKT pozwala stosowaé go do usuwania zaréwno matych wyciekéw jak i duiych

rozlewisk.
Dane techniczne sorbentu COMPAKT:

s <$rodek mineralny, granulowany,

e wielkosé ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm,

o ciezar nasypowy ok. 520 g/},

s chtonnoéé — ponad 100 % w zaleznosci od rodzaju cieczy,
e opakowania—worek 20 kg lub wiadro 10 kg.

Atesty posiadane przez sorbent COMPAKT:

e Atest PZH/HT-2162/2007,

o Dopuszczenie CNBOP-PIB w Jozefowie nf 0159/2008,
e Atest PZH/HT-2162/2007,

e NATO Stock Number — 4235-43-0006998.

Zalety stosowania sorbentu COM PAKT:

» posiada bardzo dobrg chtonnoéé, co pozwala na zebranie maksymainej ilosci
substancji, jak najmniejszg iloscia sorbentu. Dodatkowo, oznacza to mniejsza
przestrzefl magazynowa, nizsze koszty transportu oraz unieszkodliwienia,

¢ jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarem,

o ma wiasnoéci antyposlizgowe, nie oddaje wchionietej cieczy, dzigki czemu nie jest
przyczyng wtdrnego zagrozenia poslizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie
mozna chodzi¢ i prowadzi¢ akcje ratownicze,

o sorbent COMPAKT mozna stosowaé wielokrotnie do peinego nasgczenia,

e odpowiednio dobrany cigzar nasypowy powoduje, ze sorbent nie unosi sieg na
powierzchni roziewiska i nie jest wrazliwy na podmuchy wiatru,

e nie reaguje z pochtanianymi cieczami,
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» szybko pochiania do wewnatrz substancje chemiczne nawet o duzej lepkosci,

e po nasaczeniu zachowuje w dalszym ciggu swoje wiaéciwosci fizyczne. Jest twardy,
wytrzymaty na $ciskanie, po sorpcji pozostaje caty czas sypki,

s odpowiednia granulacja sprawia, ze granulki docierajg w kazda szczeline osuszanej
powierzchni, Z wielolethiego do$wiadczenia w dziafaniach Pogotowia Ekologicznego
jednoznacznie wynika, ze przy sSwiezych rozlewach substancji o niskie] lepkosci
wystarczy uzycie sorbentu bez zmywacza dla przywrécenia pierwotnej szorstkosc
podtoza,

o odpowiada wymogom dla sorbentoéw uzywanych na drogach i otrzymat oznaczenie
Typ IR,

e jest to jedyny w Europie sorbent, kidry nasgczony ropopochodnymi nie jest
hezuzytecznym odpadem. Zuzyty sorbent COMPAKT jego producent przyjmuje od
swoich klientow do dalszego gospodarczego wykorzystania (Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr WSR-V-6620/26/2002).

W celu prawidtowego zabezpieczenia magazynu odpadow niebezpiecznych na wypadek
niekontrolowanego rozszczelnienia sie pojemnikéw z substancjami, rekomenduje sig
zgromadzenie 2.000 kg sorbentu.

3.1. Przedostanie sie substanciji niebezpiecznej do kanalizacji

Wyciek substancji poza obrys budynku magazynowego w przypadku rozszczelnienia
zbiornikéw jest mato prawdopodobny. Moze jedynie w mafych ilodciach wydostawac sig na
zewnatrz przez bramy i przesigkal przez Sciany magazynu. Problem moze sie nasili¢ w
przypadku prowadzenia dziatai gasniczych, gdyz z uwagi na wysoka temperature i bardzo
duze promieniowanie cieplne oraz mozliwos¢ spalania wybuchowego niektdrych z
magazynowanych substancji, dziatania moga ograniczyC sig do podawania piany gasniczej z
dziatek samochodowych lub przenoénych do wnetrza magazynu, pod warunkiem
wezeéniejszego zawalenia sig jego dachu. W takim przypadku wyptyw piany gasniczej skazonej
sktadowanymi substancjami z magazynu bgdzie niekontrolowany i bedzie roziewat sie w kazda
strone. Dlatego w takim przypadku nalezy:

o zastosowac specjalne pneumatyczne korki uszczelniajgce do zasyfonowania otworow
w kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e zabezpieczy¢ whazy i otwory kanalizacii sanitarnej oraz deszczowej, jak rowniez
zasklepi¢ odptywy liniowe kanalizacji deszczowej, poprzez utozenie mat wykonanych
z materiatéw nie przesiagkliwych i obsypanie ich sorbentem COMPAKT.

Miejsce uszczelnienia kanalizacji deszczowej i sanitarnej zobrazowano na mapie Nr 4. W obu
przypadkach Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 1 PSP w Zielonej Gérze, w ktorej dziata grupa
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ratownictwa chemicznego, jest w stanie wykona¢ ww. zadania. Jedynym problemem moze by¢

posiadany zapas $rodka do neutralizacji, tj. sorbentu COMPAKT.

Schemat Nr 1. Postepowania w celu uruchomienia neutralizacji i zabezpieczenia kanalizacji

3.7, Przedostanie sie substancji niebezpiecznej do gruntu
Bardzo trudnym i skomplikowanym bedzie zabezpieczenie gruntu szczegolnie od strony
zachodniej i pétnocnej budynku Nr 1, na skutek przesigkania substancji przez posadzke. W
zasadzie dopiero po skoficzonej akcji ratowniczo-gasniczej bedzie mozna przystapi¢ do badan
i neutralizacji gruntu, a to moze nastgpi¢ dopiero od kilkunastu do kilkudziesigciu godzin od
ugaszenia pozaru. Wczesdniejsze podjecie neutralizacji bgdzie niemozliwe.

W dniu 15 stycznia 2018 roku Prezydent Miasta Zielona Géra wydat decyzjg zatwierdzajacy
projekt robdt geologicznych dia okredlenia stanu érodowiska gruntowo-wodnego na dziatce
Nr (IR | dziatce MEEIEERE, obrcb 60, przy ul. Przylep-Zakiadowa. W wyniku tych robot
dokonano oceny wptywu sktadowanych $rodkow na grunty i wody gruntowe bezposredniego
sgsiedztwa magazynu ofaz stwierdzono, ze analizowany obiekt nie wpiywa negatywnie na
srodowisko. Od dnia wykonania opracowania sytuacja mogta ulec pogorszeniy, tym bardziej,
7e ulegt pogorszenia stan techniczny dachu budynku, co moze wptynaé na infiltracje Zwigzkow
w podioze gruntowe i do $rodowiska wodnego.

Po wywiezieniu materiaiéw niebezpiecznych z magazynu lub zakoriczeniu akcji ratowniczo-
gasniczej, moina kolejny raz przystapi¢ do okreslenia warunkow hydrologicznych w celu
okredlenia stanu zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych. Firma CPN EKOSERWIS 5p. z.0.0.
listem intencyjnym z dnia 14 pazdziernika § espissiagigs — clowny specjalista — tel.
 potwierdzita che¢ | mozliwost wspolpracy w zakresie kompleksowego
wykonania bada# i neutralizacji gruntu. List intencyjny stanowi zafgcznik Nr 13 do niniejszego
opracowania.
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Rozdziat IV: Symulacje, obliczenia kierunkdw rozprzestrzeniania sig
chmury gazowe] w przypadku niekontrolowanego wycieku substancil
niebezpiecznych skfadowanych w obiekcie (w tym pozaru)

4.1, Parametry techniczne obiekidw oraz szacunkowa ilos¢ zgromadzonych
odpadow

Po analizie zebranych materiatow i informacji, w tym takze pozyskanych w trakcie dokonanych
wizji Jokalnych, nalezy przyjag, iz jest to magazyn o gtéwnej konstrukeji stalowej, ramowej,
écianami ostonowymi murowanymi, dachem o konstrukcji nosnej stalowej (kratownice) oraz
przekryciem dachu z ptyt azbestowo-cementowych (eternitowych). Budynek Nr 1, w ktérym
sktaduje sie materialy niebezpieczne, posiada wymiary zewnetrzne 72,3 x 15,7 m i przylega
bezposrednio do sasiadujace] hali stanowigcej budynek Nr 2 o wymiarach 54,24 x 17,11 m
(przyleganie diuzsza $ciang od strony wschodniej). Ponadto w odlegtodci 1,2 m od wschodniej
dtuzszej éciany budynku Nr 2 znajduje sig budynek Nr 3 o wymiarach 20,39 x 12,20 m.

Powierzchnie poszczegdlnych budynkow wynoszg:

e budynek Nr 1 {magazyn materiatéw niebezpiecznych) — 1.135 m?Z,
e budynek Nr 2 {zakiad obrébki materiatow drewnopodobnych) — 928 m?,
e budynek Nr 3 —248,7 mZ.

taczna powierzchnia ww. budynkéw (przyjmowana jako jedna strefa pozarowa) wynosi
2.311,7 m?,

W budynku Nr 1 zgromadzono ok. 4.180 Mg (wartosci szacowane na podstawie ekspertyzy)*
materiatéw ropopochodnych i fatwopalnych, sktadowanych w zbiornikach typu »mauser” oraz
beczkach o réinej pojemnosci, sktadowanych w sposdb nieregularny, gfownie uktadanych w
pionie w sposéb wypetniajacy niemal catg kubaturg obiektu.

4.2. Gesto$é obcigzenia ogniowego w sirefie pozarowe]
Zaktadajac, iz wiekszosé sktadowanych odpaddw to substancje ropopochodne, moina przyjac,
iz do obliczenia gestosci obciazenia ogniowego bedzie miec zastosowanie ciepto spalania ropy
naftowej, tj. Qu = 40-46 Mi/kg (do obliczen przyjgto Qq = 40 Mi/kg), natomiast jako mase
materiatu do wyliczen przyjeto tylko 10% szacowane] masy wystepujacych substancji.

4 ,Opinia dotyczaca ilosci zdeponowanych odpadéw. Opinia dotyczaca okre$lenia ilodci zmagazynowanych
odpadéw w hali zlokalizowanej na dzialce Nr 4S8 obreb 60 przy ul. Przylep-Zaktadowa w Zielonej Gorze”
opracowana przez dr inz. Mateusz Cuske

str. 34




Zatem w duzym uproszczeniu wyliczenie gestosci obcigzenia ogniowego w przedmiotowym
obiekcie przedstawi¢ mozna nastgpujaco:

Qa4 ={Qci-Ga) / F
gdzie: Qg — gestosé obcigzenia ogniowego [MJ/ m?;
Qi — cieplo spalania ropy naftowej [MJ/kgl;
Ge — masa materiatu (kgl;
t — powierzchnia magazynu [m?]
a tym samym:
Qq4 = (40 MJ/kg - 0.1-4.180-103kg) / 1.135 m” = 14.731 MJ/m?

Przy gestoéci obcigzenia ogniowego Qd przewyzszajacej wartos¢ 5900 Wi/ m?, za wzgledny czas
trwania pozaru (wg PN-B-02852:2003) przyjmuje sig czas 8 godzin.

)

[N & T -

0 1000 2000 3000 4000 5000 {000 000

wrgledny czas frwania pozary, w i)

gostoss abriazenia ogniowsgo, w Ihdim?]

Rys.2. Wzgledna zaleznosc czasu trwania pozaru w funkeji obcigzenia ogniowego t = flQal.

4 3. Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzgca do zewneirznego
gaszenia pozaru strefy pozarowe]
Wymagang iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych
produkcyinych i magazynowych, stuzacg do zewnetrznego gaszenia pozaru, okresla sie, biorge
pod uwage te strefe pozarowg, dia ktorej jest ona najwieksza, zgodnie z tabelg nr 2 zatgcznika
do rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode i drdg
pozarowych.
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Tabela Nr 2. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw budowlanych produkeyjnych i
magazynowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia poZaraw

Poniewaz strefa pozarowa obejmujaca budynki Nr 1, Nr 2i Nr 3 posiada faczng powierzchnig
2.311,7 m?, to wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych odpowiada wydajnosci
wodociagu réwnej 40 dm?/s.

4.4, Rozwdj i rozprzestrzenianie sig pozaru
Liniowa predkos¢ rozprzestrzeniania sig pozaru dla alkoholu butylowego wynosi Vi=4,8 m/min
przy temperaturze cieczy odpowiadajacej 20 °C. Dia toluenu jest to wartoéé Vi=50,4 m/min
réwniez przy temperaturze cieczy wynoszacej 20 °C. Z kolei alkohol etylowy charakteryzuje sig
predkoscig Vi=22,8 m/min. Natomiast dla acetonu o temperaturze 10°C, jest to predkosc
V=19 m/min.

Liniowa predkosé rozprzestrzeniania sig pozaru zalezy od wiasnosci i stanu skupienia
substancji palnych, wiasciwosci wydzielania i przekazywania ciepta oraz wymiany gazowej.
Podczas spalania cieczy palnych parametr ten zalezy takze od temperatury ogrzania cieczy
oraz temperatury zapalenia. Liniowa predkoéé rozprzestrzeniania sig pozaru okreslana jest na
podstawie badan empirycznych. Ze wzgledu na roznorakosé wystepujacych w przedmiotowym
obiekcie materiatéw oraz brak mozliwosci okreslenia procentowego ilosciowego ich udziatu w
catej zgromadzonej masie, do dalszych obliczenn przyjgto jedng z nizszych okreslonych
empirycznie wartosci Vi odpowiadajaca liniowej predkosci rozprzestrzeniania sig pozaru
cieczy palnych, rowng 4,8 m/min. Znajac liniowa predkoséé rozprzestrzeniania sig pozaru i
zalktadajac, iz pozar rozprzestrzenial sie bedzie w dwoch kierunkach na szerokosci rowne;
krétszemu bokowi obiektu, tj. 15,7 m, a jednoczesnie znajac przy tym powierzchnig obiekiu,
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mozna obliczy¢ po jakim czasie powierzchnia pozaru przyjmie wartost zblizong lub rdwng
powierzchni obiektu, w ktorym gromadzone sg przedmiotowe materiaty:

Ap=a-n-Vi-tp
gdzie: Ap — powierzchnia pozaru [m?};
a — wielkoéé frontu pozaru [m};

n — iloéé kierunkéw rozprzestrzeniania sig pozary;

VL — predkost liniowa rozprzestrzeniania sig pozaru {m/min]. Od momentu powstania pozaru do
10 min swobodnego rozprzestrzeniania sig pozaru przyjmuje sie Vi = 0,5V,

tp — CZas trwania pozaru [min].
a zatem:
tp=Ap/(@-n-0,5V1)
czyli
to=1135m?/(15,7m - 2~ 2,4m/min) = 15,06 min.
Powierzchnia pozaru po 10 min swobodnego rozwoju wyniesie:
Apio =15,7m -2+ 2,4m/min - 10min = 753,6m?,

Od 10 min swobodnego rozwoju pozaru do momentu podania pierwszego pradu gasniczego,
do obliczania powierzchni przyjmuje sie Vi = Viab. Zatem do obliczenia czasu, po ktorym
powierzchnia pozaru przyjmie wartoéé zblizona lub rowng powierzchni obiektu, w kitdérym
gromadzone sa materiaty, nalezy przyjac:

tp = 10min + iy
ty = (Ap - Apt0) /{3 - n - V1)
czyli
ty = (1135m? — 753,6m?) / (15,7m - 2 - 4,8m/min) = 2,53 min
a zatem:
tp = 10min + 2,53min = 12,53min

Przyjmujac zatem, e pozar bedzie sie rozprzestrzenial w dwéch kierunkach z predkoscig
liniowa odpowiadajaca predkosci liniowe] spalania alkoholu butylowego, powierzchnia pozaru
przyjmie warto$c zblizong do powierzchni obiektu, tj. 1.135 m? po niespetna 15 minutach,

Powyzsze pozwala przyjac, iz w kazdych prawdopodobnych do zaistnienia warunkach, pozar
analizowanego sktadowiska osiggnie rozmiary zblizone do powierzchni obiektu jeszcze przed
podjeciem dziatan gaséniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowe].
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Ponizszy wykres przedstawia charakterystyki rozwoju pozaru w funkcji czasu.
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Rys. 3. Charakterystyki rozwoju pozaru w funkeji czasu

Zgodnie ze standardami amerykanskimi NFPA 92B oraz 204 jako wartos¢ charakterystyczng
szybkosci rozwoju pozaru, przyjmuje sig czas od jego powstania do osiaggnigcia mocy 1055 kW.

Teoretyczny przyrost mocy rozwijajacego sie poiaru w funkcji czasu przedstawia ponizszy
wykres.
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Rys. 4. Teoretyczny przyrost mocy rozwijajacego sig pozaru w funlccji czasu
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Biorac pod uwage szybkost wydzielania ciepta, standardy NFPA Klasyfikujg pozary wedtug
czasu, po ktorym osiagna one moc 1.055 kW. Wyodrebniono cztery zasadnicze przebiegi HRR
w czasie dla pozaréw: wolnych, $rednich, szybkich oraz bardzo szybkich.

szybki / éreﬂrz'yf’

wolny

moc poZary, w ]

czas, wis]

Rys. 5. ZaleZno$¢ mocy pozaru od czasu dla réznych szybkoéci rozwoju pozaru

W przypadku pozaréw magazyndw pozar obiera przebieg ,bardzo szybki”, wg POWYZSZego

standardu.

4.5, intensywnoét podawania srodkow gasniczych
W praktyce gaszenia pozarow przyjgto postugiwaé sig posrednimi wietkosciami intensywnosci
podawania Srodkéw gasniczych. Okredla sig je na podstawie sytuacii pozarowej, teorii i
sposobOw przerywania procesu spalania, wiasciwosci $rodkow gasniczych, a takze taktyczno-
technicznych mozliwosci  jednostki gasniczej. Znaczenie ma tu takze wykorzystanie
uogdlnionych dosdwiadczen praktycznych. Na tej podstawie okreslane sg praktycznie
najbardziej efektywne intensywnosci podawania srodkow gasniczych, nazywane optymaina,

obliczeniowa, wymagana intensywnoscig.

Tabela ponizej przedstawia intensywno$¢ powierzchniowa/liniowg podawania wody W
natarciu dla wybranej grupy obiektéw lub urzadzen.

Intensywnosé
powierzchniowa
podawania wody W

Nazwa obiektu, urzgdzenia lub palacego sig malerialu natarciu 1"y
Tdem? ms™) Tdem® ms ]
Papier zgnieciony 0,08 + 0,1 0,4+049
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Szpitale: pomigszczenia stiychowe | 0,06 + 0,08 0,30 + 0,40
pawilony dla chorych | 0,08 + 0,10 0,40 = 0,50
rejestracje | 0,08 + 0,09 0,40 = 045
gabinety rentgenowskie i miejsca przechowywania klisz
. 0,10 0,50
rentgenowskich
Drewno ,papierowka” w stosach, wilgetnosc: 40 = 50% 0,23 1,15
ponizej 40% 0,55 2,75
Szczapy drewna w stosach, przy wilgotnosci 30 + 50% 0,03 = 0,06 0,15 + 0,30
Alkohol etylowy (pozary w gorzelniach i w magazynach) 0,2+0,40 -
Oddzialy obrébki drewna 0,10 +0,25 0,50+ 0,75
Oddzialy zaktaddw tekstylnych 0,10+0,16 0,50 + 0,75
Aceton 0,40 -
Alkohol etylowy 0,20+ 0,30 -
Benzyna, ligroina, toluen, nafta i inne produkty ropy naftowej z
o 0,40 -
temp. zapionu ponizej 28 °C
Mazuty z temp. zaptonu 60°C i wyzej; produkty ropy naftowej z
0,20 -
temp. zaplonu ponad 120 °C
Fontanna gazu {podawanie pradéw kroplistych na powierzchnig 0.30 )

otaczajgcg wylot)

Tahela nr 3. Intensywno$¢ powierzchniowa podawania wody w natarciu I"p
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Na podstawie ekspertyzy okreélajacej rodzaj oraz szacunkowa iloéé¢ wystepujacych w
magazynie substancji, do obliczed przyjeto intensywno$¢ podawania srodka gasniczego
odpowiadajgca produktom ropopochodnym o temp. zapionu ponizej 28 °C, ). I", = 0,4 dm® m
21 Do chlodzenia obiektéw sasiadujacych z ptonacymi przyjeto warto$¢ intensywnosci
podawania wody odpowiadajaca potowie intensywnosci wymaganej do natarcia 1% = 0,2 dm?

m2st,

Zatem do gaszenia woda powierzchni magazynu, wymagany wydatek $rodka gasniczego w
natarciu na budynek Nr 1 i w obronie na budynek Nr 2, przedstawiajg sig nastgpujaco:

Q" = Fpoz : lnp h Qu® = Fobr - i%

Qu” = 1.135 m? - 0,4 dm? ms* = 454 dm?/s
WM = 27.240 dm3/min
Qu° = 928,0m? - 0,2 dm3 m?s? = 185,6 dm?/s
0w = 11.136 dm3/min

Liczba pradow gasniczych w natarciu i obronie jest ilorazem wymaganego wydatku oraz
wydajnosci pragdownicy lub dziatka:

n"=0w"/q n°=Quw’/ g

A" = 27.240 dm3/min : 2400 dm?/min = 11,35;
tj. 11 dziatek o wydajnosci 2.400 dm?/min kazde;
n® = 11,136 dem?®/min : 2.400 dm?/min = 4,64;
tj. 5 dziatek o wydajnosci 2.400 dm®/min kazde.

Przyjmujac, ze minimalny czas podawania $rodkéw gasniczych tpod = 60 min, zapas srodka
gasniczego do przeprowadzenia natarcia oraz skutecznej obrony wynosi odpowiednio:

VM= Oy - Lpod ; VO = Qy® - tpod

VY = 27.240 dm?/min - 60 min = 1.634.400 dm?
Ve = 11.136 dm3/min - 60 min = 668.160 dm?

YO = VM 4 VO = 2,302,560 dm?® = 2.302 m? wody
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Stosujac do gaszenia powierzchni magazynu oraz obrony budynku sgsiedniego prady piany
ciezkiej] o stezeniu wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego 5%, zapas Srodka
planotworczego do przeprowadzenia natarcia oraz obrony wynosi:

Ve = 0,05 - V™ = 0,05 - 2.302 m? = 115 m® érodka pianotwérczego

Qs =2 Qsn

Wydatek faktyczny, to suma wydatkéw poszczegdlnych samochoddw.

Zapas wody Zapas $rodka
Sity i srodki Nr i rodzaj pojazdu pianotwérczego
[m?] [dm?]
1GBA2,5/16 2,5 250
2 GCBA 9/60 9 900
I RZUT
3 GBA3/30 3 300
A GCBA 8/42 8 800

Tabela nr 4. Zapas wody w pojazdach | rzutu

Z kazdego samochodu mozna podaé max. 2 prady gasnicze z linii W-52 o wydajnosci 400 }/min
kazdy, co daje nastepujgce maksymalne czasy podawania tmax wody 2z poszczegodinych
samochoddw (bez uwzgledniania wody w linii):

1. GBA 2,5/16 tmax = 3 min
2. GCBA 9/60 tmax = 11 min
3. GBA 3/30 tmax = 3,7 min
4. GCBA 8/42 tmax = 10 min
ale:

FRZUT = 7 + 7 = 14 0séb, co daje 4 do max. 5 rot, czyli
Q=5 " 400 i/min = 2.000 |/min

co jest wydatkiem niewystarczajgcym.

4.5.1. Przewidywany sposéh realizacji dziafah gasniczych
1. GBA 2,5/16 2 prady gasnicze po Q1 = 400 |/min kazdy; t1 = 3 min

2.GCBA9/60 1 prad gasniczy + zasilanie do GBA 2,5/16

Q = 800 + 400 I/min; £2 = 7,5 min
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3. GBA 3/30 2 prady gadnicze po Qs = 400 I/min kazdy; 13 = 3,7 min

4. GCBA 8/42 1 prad gasniczy + zasilanie do GBA 3/30; Q4 = 800 + 400 |/min; t4 = 6,6 min

Czas dziatania skutecznego i ciaglego podawania 6 pradow w obronie na czgs¢ obwodu
budynku Nr 1 i budynku Nr 2, o facznej wydajnosci gr = 2.400 /min, wynosi t4 = 6 min.

Wynika z tego, ze przy dojeidzie sif i érodkow | rzutu, nalezy rownoczesnie z wykonywaniem
rozwinie¢ bojowych zadbaé o skuteczne zaopatrzenie wodne (zasilanie samochodow
gasniczych z hydrantow zewnetrznych oraz budowa systermu zaopatrzenia w wode na bazie
dostepnych Zrodet).

45,11, Sityiérodki trzutu -proponowany sposob realizacii

Sity i srodki N;;jrac:ifj Prady Wydatek Qe Zasilanie Osoby
1. GBA 2,5/16 2 x PWP-200" 400 I/min 1 % H 800 l/min 5
2. GCBA 9/60 1 x DWP-16" 800 1/min 1 x H 800 }/min 2
Rt 3. GBA3/30 2 % PWP-200 200 |/min 1 % H 800 I/min 5
4. GCBA 8/42 1x DWP-16 800 I/min 1 x H 800 I/min 2
¥ O 2.400 /min 3.200 I/min

* PWP-200 lub zamiennie pradownice typu turbo
"DWP-16 - przenoéne dziatko wodno-pianowe zasitane wgzem W-75 {(wydajnos¢ 800 l/min)

Tabela nr 6. Tabela wydatkéw wody w pojazdach

Sity i érodki w postaci 14 0sob, 6 stanowisk gasniczych, w tym 2 bezobstugowe {dwp-16), nie
s3 w stanie utrzymywac stalg wydajnoéé 2.400 l/min srodka gasniczego w obronie, przy
jednoczesnym skutecznym zasilaniu z 4 niezaleznych hydrantow zewnetrznych.

Sity i érodki | rzutu nie sg zatem w stanie zrealizowaé zadania podania pradéw w obronie na
budynek z minimalng wymagana intensywnoscig ich podawania.

Alternatywnym rozwigzaniem moze byc¢ podanie praddéw z dziatek przewoinych pojazddéw
GCBA, zadysponowanie minimum dwdch dodatkowych pojazddw typoszeregu GCBA
posiadajacych dziatka przewoine oraz zorganizowanie wydajnego zaopatrzenia wodnego.

Zapas wody Zapas Srodka
Sity i srodki Nr i rodzaj pojazdu ] planotworczego
m
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[dm?]
5. OSP Przylep GBA 2,5/16 2,5 250
6. OSP Przylep GBA 4,5/16 4,5 450
7. QSP Zawada GBA 2,5/30 2,5 250
8. OSP Zawada GBA 2,5/16 2,5 250
9. OSP St. Kisielin GCBA 5/32 5 500
10. OSP St. Kisielin GBA 4,5/16 4,5 450
11. OSP Czerwiensk GCBA 6/32 6 600
.12. JRG Sutechéw GCBA 5/32 5 500
13. JRG Sulechéw SCHD-42
14. JRG 1 SD-30
15. JRG 2 SCD-40
1 RZUT
16. OSP Racula GBA 4,5/16 4.5 450
17. OSP Racula GCBA 5/24 5 500
18. OSP Ochla GBA 4,5/16 4,5 450
19. OSP Ochla GBA 2,5/16 2,5 250
20. OSP Zabhdér GBA 2,5/16 2,5 250
21. OSP Nowogrod B. GBA 2,5/20 2,5 250
22, OSP Niwiska GBA 3/16 3 300
23. OSP Swidnica GBA 2/16 2 200
24. OSP Swidnica GCBA 8/32 8 800
25. OSP Kozla GBA 4,4/16 4,4 440
26. OSP Nietkéw GBA 3/32 3 300
Tabela nr 6. Przewidywane sily i sSrodki zadysponowane w [l rzucie
A5.1.2,  Silyisrodkill rzutu - proponowany sposob realizac]i
ésr’gztii Nr | rodzaj pojazdu Prady \é\?l[ﬂ?::; ZE?:;?SS Osoby
1. GBA 2,516 1 x DWP-1600 1.600 2x H801.200 5
| RZUT | 2. GCBA 9/60 1 x DWP-2400 2.400 2 x W-110 2.400 2
3. GBA 3/30 1 x DWP-1600 1.600 23 H801.200 5
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4. GCBA 8/42 1 x DWP-2400 2.400 2xW1102.400 | 2
5. OSP Przylep GBA 2,5/16 1 x PWP-500 500 1 x W-75 800 3
6. OSP Przylep GBA 4,516 1 x DWP-2400 2.400 2% W-110 2.400 5
7. OSP Zawada GBA 2,5/30 1 x DWP-2400 2400 2 x W-110 2.400 3
8. OSP Zawada GBA 2,5/16 1 x PWP-500 500 1 % W-75 800 4
9. OSP St. Kisielin GCBA 5/32 1 x DWP-2400 2.400 2xW-1102.400 | 3
70, OSP St. Kisiolin GBA 4,5/16 | 1 x DWP-2400 2.400 2x W-1102.400 | 4
11, OSP Czerwienisk GCBA 6/32 | 1 x DWP-2400 2.400 2xW-1102.400 | 4
12.JRG Sulechow GCBA 5/32 1 x DWP-2400 2.400 2x W-1102.400 | 4
13. JRG Sulechéw SCHD-42 1 x DWP-2400 (12) 2
14. JRG t SD-20 1 x DWP-2400 (4) 2
15. JRG 2 SCD-40 1 x DWP-2400 (2) 2
I RZUT
16. OSP Racula GBA 4,5/16 1 x DWP-2400 2.400 2xW-1102400 | 4
17. OSP Racula GCBA 5/24 1 x DWP-2400 2.400 2xW-1102.400 | 3
18. OSP Qchla GBA 4,5/16 1 x DWP-2400 2.400 ZxW-1162400 | 3
19. OSP Ochia GBA 2,5/16 1 x PWP-500 500 1 X W-75 800 3
20. OSP Zab6r GBA 2,5/16 1 x DWP-1600 1.600 1% W-110 1.600 5
21, OSP Nowogréd B, GBA 2,520 | 1 x PWP-500 500 1 x W-75 800 5
2. OSP Niwiska GBA 3/16 1 x DWP-2400 2.400 2x W-1102400 | 4
23, OSP Swidnica GBA 2/16 1'% PWP-500 500 1'x W-75 800 4
4. OSP Swidnica GCBA 8/32 1 x DWP-2400 2.400 2xW-1102400 | 3
25_0SP Kozia GBA 4,416 1 x DWP-2400 2.400 2 x W-110 2.400 5
26. OSP Nietikow GBA 3/32 1 x DWP-1600 1.600 1xW-1101.600 | 4
5 Q¢ | 42500 | 43200

Tabela nr 6. Przewldywane sily i srodki zadysponowane w Il rzucie:

Qw = Qu" + Qu® = 27.240 + 11.136 = 38.376 |/min

Warunek Qs > Qw dla natarcia i obrony zostanie osiagnigty przy zapewnieniu wydainego
zaopatrzenia wodnego, co przy istniejacym stanie niesprawnosci sieci hydrantowej oraz w
zwigzku z brakiem dostepnych w okolicy alternatywnych Zrodet czerpania wody do celow
gasniczych, jest zadaniem nierealizowaln\)m.

Alternatywa moze by¢ zadysponowanie agregatow pompowych duzej wydajnosci i budowa
magistrali zasilajgcych do samochodéw gadniczych, z zastrzezeniem, ze w odiegtosdci do 800 m
od miejsca pozaru dostgpne bedzie Zrodfo wody niewyczerpaine lub zapewniajace zapas wody
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w ilodci nie mniejszej niz 5.000m?, z mozliwoscig jednoczesnego poboru o wydajnosci nie
mniejszg niz 43.000 {/min. Dodatkowo zadysponowanie do dziatait samochoddéw cystern
zwigkszy mozliwosci taktyczne, dlatego w analizowanym przypadku nalezy zadysponowac z
wojewodztwa lubuskiego cysterny celem dowozenia wody i wykonania punktu czerpania
wody na zbiornikach naturalnych zlokalizowanym w m. Czerwierisk odleglosci 5,6 km
(wspotrzedne 52°00'10.8"N; 15°25'11.2"E), Ploty {51°59'12.1”N; 15°24'41.2"E} w odlegtosci
3,6 km i staw rybny (51°59'11.6”N; 15°26’33.8"E)w odlegtosci 0,6 km.

W kwestii dotyczace] wymaganego zapasu srodka pianotwarczego, rozwigzaniem mogiyby by¢
samochody do przewozu duiej ilosci Srodka pianotworczego z motopompami lub
autopompami przystosowanymi do przetfaczania tego Srodka i 2z zapasem wezy
umozliwiajacych jednoczesne zasilanie w Srodek pianotwérczy kitku samochoddw gasniczych
jednoczesnie. Zapas Srodka pianotwoérczego, jakim dysponuja wykazane jako drugi rzut sity i
érodki, to 7,4 m3. Dodatkowo KM PSP w Zielone] Gérze dysponuje pojazdem do przewozu
érodka pianotworczego SCn 9.000, co daje tagczny zapas rowny 16,4 m3. Niezbedne zatem
bedzie dysponowanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego dodatkowego
zapasu $rodka pianotwdrczego w ilosci co najmniej 96 m>.

Rys. 6. Mapa punktow czerpania wody
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4G Scenariusze awarii, tj. uwolnienia substancji do atmosfery i powstania chmury
toksycznej gazu
Ze wzgledu na réznorodnosé wystgpujacych substancji oraz sposéb ich magazynowania, do
wyznaczenia potencjalnie skazonej strefy w wyniku uwolnienia substancji przyjaé naleiy kilka
prawdopodobnych scenariuszy.

W kazdym z przyjetych przypadkow zakiada sig zmagazynowanie substancii w zbiornikach
typu ,mauser”, wypelnionych w ok. 80 %, ustawionych jeden na drugim. Do wycieku
substancji dochodzi wskutek uszkodzenia pfaszcza zbiornika i powstania pekniecia/otworu o
wymiarach odpowiednio 300 cm? {odpowiada szczelinie o wymiarach 10 cm x 30 ¢m) oraz
2.700 cm? {odpowiada zniszczeniu trzech sidadowanych jeden na drugim zbiornikom o taczne]
powierzchni szczelin 30 cm x 90 cm). Uszkodzenie wystepuje w dolnych partiach zbiornika, co
powoduje wyciek niemal catosci zawartoéci i powstanie parujacego rozlewiska.

Do modelowania strefy zasiegu toksycznego uzyto programu ALOHA. Program ALOHA jest
przykladem zastosowania modelu matematycznego do oszacowania stref zagrozenia w
przypadku awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych. Aplikacja zostata stworzona
wspdlnie przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA} oraz U.s.
Environmental Protection Agency (EPA). Baza danych programu zawiera informacje o
wiasnoéciach okoto 1.000 substancji chemicznych (jednorodnych) oraz pigciu roztworow
(kwasu solnego, kwasu fluorowodorowego, oleum, zasady amonowej, kwasu azotowego) o
réznych stezeniach. Program ALOHA stanowi implementacje modelu dyspersji atrmosferycznej
do szacowania zasiegu oddziatywania uwolnionych do atmosfery niebezpiecznych,
chemicznych zanieczyszczeri gazowych. ALOHA umozliwia dokonanie oceny stopnia dyspersji
chemicznej chmury” pod wplywem warunhkéw meteorologicznych na podstawie analizy
parametréw fizykochemicznych, reaktywnosci, danych toksykologicznych oraz charakterystyki
urbanizacyinej miejsca zdarzenia.

Parametry substancji chemicznych opisanych w bazie programu ALOHA to: masa
czasteczkowa, temperatura wrzenia, ciénienie i temperatura krytyczna, ggstosc, temperatura
krzepnigcia, ciepto spalania, preznos¢ par, wartosci stezenia okreslajace stopien zagroienia
organizmu w kontakcie z substancjg chemiczna (Acute Exposure Guideline Levels (AEGL);
Emergency Response Planning Guidelines (ERPG); Immediately Dangerous to Life or Health
(IDLH) i inne).

Przyktadowe parametry toksykologiczne wigczone do symulacji w trybie domyélnym to:

o Acute Exposure Guideline Levels (AEGL) - toksykologiczne wartoéci progowe stgzenia
substancji bezposrednio zagrazajacej ludziom (w symulacji zatozono, ze czas potrzebny
do wywotania okreélonych efekidw dla danego poziomu stezenia wynosi 10 minut):

o AEGL-1 - okreéla stezenie substancii, powyiej ktorej przewidywalnie ogét populacji
moze doéwiadczyé dyskomfortu, podrainied lub pewnych bezobjawowych efektow
skazenia (wszystkie efekty s nietrwate i odwracalne),
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o AEGL-2 - okredla stezenie substancii, powyzej ktorej przewidywainie ogot populacji
moie dodwiadczyé nieodwracalnych lub powaznych, diugotrwaiych efektéw
niekorzystnych dla zdrowia badZ pogorszeniu ulec zdolno$é do samodzielnej
ewakuacji,

o AEGL-3 - okreéla stezenie substancji, powyzej ktorej przewidywalnie ogét populacji
moze doéwiadczy¢ efektow bezposrednio zagrazajacych zyciu lub zginag;

o Emergency Response Plannhing Guidelines (ERPG) — standard zawiera progowe wartosci
stezet do przewidywania niekorzystnych  efektéw dla  zdrowia ludzkiego
spowodowanych ekspozycia jednostki na dziatanie toksyn:

o ERPG-1 - okreéla maksymalne stezenie, ponizej ktorego przypuszczalnie prawie
wszystkie jednostki moga byc eksponowane na dziatanie toksyny w czasie 1 h bez
doéwiadczenia innych efektéw niz tagodnych, nietrwatych skutkéw niekorzystnych
dia zdrowia ludzkiego tub niepozadanych, wyraznie dostrzegalnych symptomow,

o ERPG-2 - okre$la maksymalne stezenie, ponize] ktérego przypuszczalnie prawie
wszystkie jednostki mogg by¢ eksponowane na dziatanie toksyny w czasie 1 h bez
doéwiadczenia lub  rozwoju nieodwracalnych albo innych powainych,
niekorzystnych dla zdrowia efektéw, badi symptomow pogarszajacych zdolnosci
indywidualne do podjecia samodzielnych akcji ochronnych,

o ERPG-3 - okresla maksymalne stezenie, ponizej ktdrego przypuszczainie prawie
wszystkie jednostki mogg by eksponowane na dziatanie toksyny w czasie 1 h bez
doswiadczenia lub rozwoju efektéw zagrazajacych zyciu ludzkiemu.

Przyjete do modelowania scenariusze awarii:

Scenariusz |: aceton; pekniecie 1 zbiornika (szczelina 300 cm?)
Czas wycieku: 22 min

Max szybkos¢ wycieku: 26.9 kg/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substancji: 483 kg

Powstate rozlewisko osiggnie Srednicg 12,2 m

Strefa skazona:

Red: ponizej 10 m - {5.700 ppm® = AEGL-3 [60 minj)

5 ppin (ang. parts per million) — liczba czeéci na milion, oznaczenie stosowane m.in. okredla, ile czgsiek zwigzku
chemicznego przypada na milion czastek powietrza
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Orargs: ponizej 10 m - (3.200 ppm = AEGL-2 [60 minj)
.61 m - {200 ppm = AEGL-1 [60 min])

mieters

30

10

10

30
20 0 20 40 60 80

meters

Scenariusz Il: aceton; pekniecie 3 ustawionych na sobie zbiornikéw {szczelina tgcznie 2.700
cm?)

Czas wycieku: 22 min

Max szybkosé wycieku: 82.2 kg/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substanciji: 1.490 kg
Powstate rozlewisko osiggnie Srednicg 22 m

Strefa skaiona:

Red: 11 m - (5700 ppm = AEGL-3 [60 min}}
Sranee: 14 m - (3200 ppm = AEGL-2 [60 minj)

IR
I8

1 107 m - {200 ppm = AEGL-1 [60 min])
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Scenariusz Il etylobenzen; pekniecie 1 zbiornika (jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybko$é wycieku: 2,06 kg/min

Catkowita itoé¢ uwolnionej substancji: 118 kg
Powstate rozlewisko osiagnie $rednicg 12,4 m

Strefa skazona:

Red: ponizej 10 m - {1800 ppm = AEGL-3 [60 min])
Orange: ponizej 10 m - {1100 ppm = AEGL-2 {60 min])
118 m - (33 ppm = AEGL-1 {60 min])

Wykres nie zostal wygenerowany ze wzgledu na krétki dystans strefy dyspersiji.

Scenariusz IV: etylobenzen; peknigcie 3 ustawionych na sobie zbiornikow {(jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min
Max szybkosé wycieku: 6.06 kg/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substanciji: 349 kg
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Powstate rozlewisko osiggnie srednicg 22 m

Strefa skazona:

Red: 11 m - (1800 ppm = AEGL-3 [60 min]}
Oranze: 11 m - {1100 ppm = AEGL-2 [60 min])

- 30 m - (33 ppm = AEGL-1 [60 min])

Wykres nie zostal wygenerowany ze wzgledu na krétki dystans strefy dyspersji.

Scenariusz V: p-ksylen; pekniecie 1 zbiornika (iw.}
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybko&é wycieku: 1,88 kg/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substancji: 108 kg
Powstate rozlewisko osiagnie $rednicg 12,4 m

Strefa skaZona:

Red: ponizej 10 m - (900 ppm = |DLH)

Wykres nie zostal wygenerowany ze wzgledu na krétki dystans strefy dyspersji.

scenariusz VI: p-ksylen; peknigcie 3 ustawionych na sobie zbiornikdw {jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybkoéé wycieku: 5,54 kg/min

Catkowita iloéé uwolnionej substancji: 320 kg

Powstate rozlewisko osiggnie Srednice 22 m

Strefa skazona:

Red: 11 m - (900 ppm = IDLH)

Whykres nie zostat wygenerowany ze wzgledu na krotki dystans strefy dyspersii.

Scenariusz Vii: alkohol benzylowy: pekniecie 1 zbiornika (jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybkos¢ wycieku: 937 g/min
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Catkowita iloé¢ uwolnionej substancji: 53,6 kg
Powstate rozlewisko osiggnie $rednicg 12,4 m

Strefa skazona:

Red: ponizej 10 m - {8000 ppm = PAC-3)
Orange: ponize] 10 m - (800 ppm = PAC-2)
: ponizej 10 m - (60 ppm = PAC-1)

Wykres nie zostat wygenerowany ze wzgledu na krotki dystans strefy dyspersji.

Scenariusz VIl alkohol benzylowy: pekniecie 3 ustawionych na sobie zbiornikéw (jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybkos$¢ wycieku: 2,75 ke/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substancji: 158 kg

Powstate rozlewisko osiggnie $rednicg 22 m

Strefa skazona:

Red: 11 m - {8000 ppm = PAC-3)
Orange: 11 m - (800 ppm = PAC-2}
:17 m - (60 ppm = PAC-1}

Wykres nie zostat wygenerowany ze wzgledu na krétki dystans strefy dyspersji.

Scenariusz 1X: styren; peknigcie 1 zbiornika (jw.}
Czas wycieku: program ograniczyf do 60 min
Max szybkosé wycieku: 1.27 kg/min

Catkowita iloé¢ uwolnionej substanciji: 73,3 kg
Powstate rozlewisko osiggnie $rednicg 12,4 m

Strefa skazona:

Red: ponizej 10 m - (1100 ppm = AEGL-3 [60 min])
O aiue: ponize] 10 m - (130 ppm = AEGL-2 {60 minl}

.42 m - {20 ppm = AEGL-1 [60 min})
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Wykres nie zostal wygenerowany ze wzgledu na krotki dystans strefy dyspersji.

Scenariusz X: styren; pekniecie 3 ustawionych na sobie zbiornikdw (jw.)
Czas wycieku: program ograniczyt do 60 min

Max szybkoé¢ wycieku: 3,73 kg/min

Catkowita ilogé uwolnionej substanciji: 216 kg

Powstate rozlewisko osiggnie $rednice 22 m

Strefa skazona:

Red: 11 m - (1100 ppm = AEGL-3 [60 min]}
Orange: 17 m - (130 ppm = AEGL-2 [60 min]}
: 72 m - (20 ppm = AEGL-1 [60 min}])
metaers
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Rozdziat Vo Okredlenie zadad dla stuzb do realizacii przy likwidacji

zagrozenia z uwzglednieniem siatki bezpieczenstwa

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Zielona Gora® powotano Miejski Zespdt Zarzadzania

Kryzysowego, w celu wykonywania zadaf kryzysowych. Nastgpnie, rowniez w trybie

zarzadzenia’, dokonano uzupetnienia jego skiadu. W skfad zespotu wchodzg:

1)

9)

Prezydent Miasta - przewodniczacy zespotu,

Dyrektor Departamentu Bezpieczenstwa | Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta -
zastepca przewodniczgcego zespotu,

Kierownik Biura Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta - sekretarz zespotuy,
Przewodniczacy Zarzadu Dzielnicy Nowe Miasto,

Komendant Miejski Pansiwowe] Strazy Pozarnej,

Komendant Miejski Policji,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

Powiatowy Lekarz Weterynarit,

Wojskowy Komendant Uzupetnien,

10) Dyrektor Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

11) Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego, Sp. z 0.0,

1.2) Dyrektor Rejonu Dystrybucji Enea Operator S.A.,

13) Kierownik Dziatu Obstugi Sieci Gazowej,

14) przedstawiciel Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych,

15) przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasow Pafistwowych,

16) przedstawiciel Prezydenta Miasta ds. kontaktow z mediami,

17) Dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.

Zespét w ramach swojej kompetendji realizuje zadania podczas prac biezacych, jak rowniez w
sytuacjach kryzysowych oraz stanu klgski zywiotowej, w fazach zapobiegania, przygotowania,

reagowania i odbudowy.

¢ Zarzadzenie Nr 1482.2017 Prezydenta Miasta Ziclona Géra
7 Zarzadzenie Nr 1616.2017 Prezydenia Miasta Zielona Gora
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W przypadku uwolnienia sie substancji niebezpiecznych ze skiadowiska materiatow
niebezpiecznych lub/oraz powstania ich pozaru, w pierwszej kolejnosci moze to spowodowac
wystapienie zagroZenia dla pracownikow pracujacych w firmach zlokalizowanych na terenie
bytych Zaktadéw Miesnych, a nastepnie zagrozenie moze rozprzestrzeniac sig na obszar, gdzie
zamieszkuja mieszkaricy pobliskich miejscowosci:

e m. Ploty,
e m.Zagoize,
e s, Przylep.

Sam proces parowania i wydostawania sie substancji z budynku Nr 1, w ktérym sg sktadowane
materialy niebezpieczne, bedzie ograniczat sie zasadniczo do obszaru zamknigtej kubatury
budynku. Nie ma réwniez mozliwosci, aby w tym samym czasie nastapito rozszczelnienie sie
wszystkich zgormadzonych pojemnikéw. Tym bardziej, ze w przypadku tylko ich parowania,
dach budynku i jego éciany bedg dodatkowo minimalizowac proces wydostawania sig gazow,
par i pyléw do otwartej przestrzeni poza budynkiem. Sytuacja majgca znamiona sytuacii
kryzysowe] wystapi w momencie procesu palenia (pozaru). Dym i gazy pozarowe, pomimo
podjecia dziatan gasniczych, beda oddziatywaty na obszar bylych Zaktadéw Migsnych oraz
okoliczne miejscowosci.

Diatego tez moze zajéé potrzeba powofania w trybie pilnym catego skiadu Zespotu Zarzadzania
Kryzysowego Prezydenta Miasta {dalej: ,Zespot”), rozszerzajac jego skiad o przedstawicieli
nastepujgcych instytuciji:

e Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

e Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych PKP w Zielonej Gorze,

e Burmistrza Czerwienska,

e Prezesa Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze,
e Prezesa Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zielonej Gdrze,
e Prezesa Zaktadu Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze,

e Komendanta Strazy Miejskiej.

Ponizej scharakteryzowano zadania przewidziane do realizacji dla poszczegdinych czionkow
Miejskiego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Zielona Géra:

5.1. Zadania dla wszystkich cztonkéw Zespotu

e ogloszenie alarmu do natychmiastowego przybycia dla czionkéw zespotu przez
Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

o przybycie w trybie pilnym do sali narad w Urzedzie Miasta Zielona Géra {Vili pigtro),

e zaproszenie i powiadomienie z proshbg o przybycie dodatkowych czionkow
rozszerzajacych skiad Zespolu,
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podjecie procesu  koordynadji dziatait ratowniczych i porzadkowo-ochronnych,

prowadzonych przez jednostki organizacyjne w zakresie zabezpieczenia w pierwszej

kolejnosci 0séb bgdacych w bezposrednim sasiedztwie wystepujgcego zagrozenia oraz

mieszkafcow bezposérednio narazonych na dym i gazy pozarowe wydzielajace sig z

magazynu. Nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenie wynikajgce z kierunku i sity wiatru oraz

bezposrednie sasiedztwo z zelektryfikowanego szlaku kolejowe. Nalezy w sposob

szczeg6lny przeanalizowac zabudowg mieszkalna znajdujaca sig w sotectwie Przylep

oraz nowopowstate osiedla zlokalizowane od strony zachodniej wraz z

miejscowosciami Zagdrze i Ploty w gm. Czerwiensk,

podjecie pracy w systemie catodobowym, petnym skiadem Zespotu, ktéry organizuje

prace w swoim miejscu pracy i wyznacza godziny kolejnych spotkar w sali narad celem

sktadania okresowych meldunkow, analizy sytuacji i przekazywania kolejnych zadan

przez Prezydenta do realizacji,

uruchomienie zapasowych miejsc do przebywania 0s6b ewakuowanych 2

zabezpieczeniem opieki medycznej oraz wyzywienia dla tych oséb oraz transportem

autobusami os6b ewakuowanych,

zapasowe miejsca dia osob ewakuowanych nalezy przewidzie¢ zarowno dla

pracujacych w firmach na terenie bylych Zaktadow Miesnych, jak i pobliskich

mieszkafcéw, czyli tacznie dla okoto 1.025 oséb. Jako miejsca dla ewakuowanych

wykorzystac sale gimnastyczne w szkotach, stotéwki szkolne oraz obiekty bedace w

zarzadzie Miasta Zielona Gora:

o m. Czerwienisk — Zespot Szkot przy ul. Zielonogérskiej 43,

o m. Zielona Géra — IV Liceum Ogodlnoksztatcace im. ptk. pil. Eugeniusza
Horbaczewskiego przy ul. Szosa Kisieliniska 18,

o m. Zielona Gora — Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul
Francuskiej 10,

o m. Zielona Goéra — i Liceum Ogdlnoksztatcace im. prof. Tadeusza Kotarbifskiego
przy ul. Strzeleckiej 9.

5.2. Zadania Paristwowej Strazy Pozarne
Do zadah Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie likwidacji zagrozenia nalezy w

szczegolnosci:

5

21, 7adania w zakresie dziatan ratowniczych oraz walki 7 poiarami sktadowiska

materiaiow niebezpiecznych:

e rozpoznanie i identyfikacja zagrozenia w budynku Nr 1, sasiednich obiektach oraz
na szlaku kolejowym Zielona Gora -Czerwiensk,

e zabezpieczenie strefy dziatan ratowniczych, w tym wyznaczenie | oznakowanie
strefy zagrozenia,

e wylaczenie w pierwszej fazie dziatan energii elektrycznej w budynkach sasiednich
N¢ 2 i Nr 3 oraz wytaczenie zasilania elektrycznej szlaku kolejowego, majacych
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wplyw na bezpieczefistwo zagrozonych jub poszkodowanych oséb oraz na
bezpieczenstwo ratownikdw (Uwagal W tej fazie nie wytaczad zasilania pozostatych
ohiektéw na terenie bylych Zaktadow Migsnych),

priorytetowe wykonanie czynnosci umozliwiajacych:

o przygotowanie drég ewakuacji zagrozonych lub poszkodowanych osoh oraz
ratownikow,

o zapewnienie bezpieczefistwa zagrozonym lub poszkodowanym osobom oraz
ratownikom,

ewakuacja | ratowanie 0s6b wskazanych w Rozdziale lf, a nastepnie, jezeli zajdzie
taka potrzeba takie zwierzat oraz ratowanie érodowiska i mienia przed skutkami
pozary,

ocena rozmiardw zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i prognozowanie jego
rozZwojl,

dostosowanie sprzetu oraz technik i srodkéw gadniczych oraz innych Srodkow
ratowniczych do rodzaju, skali i miejsca pozaru lub wybuchu, wyliczonych na
potrzeby dziatari ratowniczych skiadowiska materiatéw w budynku Nr 1
i rozprzestrzenienie sie ich skutkdw na budynki Nr 2 i Nr 3,

likwidacja, ograniczenie lub zwigkszenie strefy zagrozenia, poprzez dokonywanie
dynamicznych pomiaréw specjalistycznym sprzgtem w ktbre sg wyposazone
pojazdy Parfistwowego Monitoringu $rodowiska (PMS) oraz monitoringu
trodowiska Inspekcji Ochrony Srodowiska (108} Paristwowej Strazy Pozarnej (PSP),
uruchamianie dodatkowych sit i $rodkéw podmiotow KSRG oraz zapasow
neutralizatorow i piasku do ograniczenia wycieku substancji niebezpiecznych
wymieszanych z piang gasniczg oraz woda,

uruchomienie cystern do dowozenia wody, w celu zapewnienia ciagtosci
podawania wody o wymaganej wydajnosci i cisnieniu.

7adania w zakresie walki z innymi kieskami zywiotowymi obejmuja planowanie,
organizowanie i realizacjg dziatan ratowniczych niezbednych do ratowania Zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska:

rozpoznanie i identyfikacja zagrozenia,

zabezpieczenie strefy dziatah ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie
strefy zagrozenia w obszarze budynkow sasiednich oraz szklaku kolejowego Zielona
Gora -Czerwiensk,

wyfaczanie instalacji kanalizacji deszczowe] i sanitarnei, urzadzer i mediow
majacych wplyw na bezpieczenstwo zagrozonych lub poszkodowanych oséb oraz
na bezpieczeristwo ratownikow, z wykorzystaniem zaworow lub bezpiecznikow
zainstalowanych na instalacjach w budynku Nr 1 oraz w budynkach sasiednich Nr 2
i Nr 3 objetych dziataniem ratowniczym,

priorytetowe wykonanie czynnosci umozliwiajacych:
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o przygotowanie drég ewakuacii zagrozonych lub poszkodowanych osob oraz
ratownikow,
o zapewnienie bezpieczenistwa zagrozonym lub poszkodowanym osobom oraz

ratownikom,

ewakuacja | ratowanie os6b wskazanych w planie ewakuacji, a nastgpnie zwierzat
oraz ratowanie érodowiska i mienia przed skutkami wycieku i parowania substancji,
uruchamianie dodatkowych sit i $rodkow podmiotow KSRG oraz zapasow
neutralizatoréw i piasku do ograniczenia wycieku,

ocene rozmiarow powstatego zdarzenia majacego znamiona klgski Zywiotowej.

5.3.Zadania Policji
Do zadan Policji w sytuacjach majgcych wptyw na bezpieczenistwo mieszkaRcow i $rodowiska

w obszarze powstatego zdarzenia w budynku Nr 1, nalezy w szczeg6lnosci:

53.10.

B

5.3.2.

Alarmowanie | ostrzeganie:

uzyskiwanie, przetwarzanie | przekazywanie informacji o zaistniatym zdarzeniu na
potrzeby kierowania, dowodzenia i wspotdziatania,

przekazywanie informadji | komunikatéw o zagrozeniu poprzez urzadzenia
rozgtoszeniowe ha pojazdach specjalnych dla mieszkaficow miejscowosci Przylep,
7agbrze i Ploty oraz na terenie bylych Zaktaddw Miesnych.

Dziatania porzadkowe:

umozliwianie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym oraz
autobusom MZK przewidzianym do transportu 0sob ewakuowanych,
umoszliwianie swobody wyjazdu os6b ze strefy zagrozenia,

organizowanie objazdéw rejonow zagrozonych oraz informowanie o objazdach,
ochrona porzadku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczanie miejsc
mogacych stanowi¢ dodatkowe zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi,
niedopuszczanie do tworzenia sig zbiegowisk i zapobieganie objawom paniki,
egzekwowanie przestrzegania przepisdw i polecen kierujacych dziafaniami
ratowniczymi,

pilotowanie kolumn transportu sit ratowniczych oraz pojazdow wywozacych
rannych w przypadku wystgpienia utrudnien w ich przemieszczaniu,

pormoc W wyznaczaniu miejsc zbidrek lub parkowania pojazddw stuzacych do
ewakuacji,

informowanie ludnodci o kierunkach, odleglosciach, sposobie dojécia lub dojazdu
do miejsc zbidrek do ewakuacji,

kierowanie ruchem na drogach przemieszczania sig ewakuowane] fudnosci i w
zaleznoéci od potrzeb pilotowaniu kolumn pojazdow z ewakuowanymi,

ochrona porzadku w miejscach zbiorki dla ewakuowanych,
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5.3.4.

_ ochrona pozostawionego mienia o obiektach i instytucjach, z kiérych ewakuowano

mieszkaricow | pracownikéw,

przeszukiwanie terenu w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania porzuconego
mienia,

identyfikacja i prowadzenie wykazow ofiar.

Dziatania ratownicze:

pomoc w ewakuacji 0s6b poszkodowanych, chorych i starszych, poprzez
wyprowadzanie tych oséb z rejondw zagrozonych oraz udostepnianie policyjnych
érodkow transportu na potrzeby ewakuacji osob i ich mienia,

udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym,

udostepnianie policyjnych ¢rodkow transportu na potrzeby dziatan ratowniczych,
udzial w pracach zabezpieczajgcych urzagdzenia techniczne lub w tworzeniu
umocnied w sytuacji bezposrednie] eskalacji zagrozenia, gdy sity i $rodki
podmiotow odpowiedzialnych za te prace sg niewystarczajace lub ich nie ma, a
zaniechanie spowoduje powigkszenie szkod.

Powrdt do stanu sprzed zdarzenia i czynnosci dochodzeniowo-sledcze:

regulacja ruchu oséb i pojazdow,

udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkedowanych, przechowywanego i
zabezpieczonego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrozenia W
uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Zespotu Zarzadzania Kryzysowego
Prezydenta Miasta i Komendanta Miejskiego PSP,

ustalenie i przestuchanie $wiadkow,

ujawnianie, zabezpieczanie $ladéw, dowodow,

powolanie biegtych,

dokonanie ogledzin i sporzadzenie wymaganej dokumentacji oraz sporzgdzenie
dokumentacji procesowe}j,

identyfikowanie poszkodowanych i ofiar zdarzenia,

ustalenie 0séb winnych lub odpowiedzialnych za powstanie zagrozenia,
przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn powstania zagrozenia oraz
przebiegu dziatan.

5 4. 7adania inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Do zadan nadzoru budowianego w przypadku prowadzenia dziatan ratowniczych, naleizy w

szczegllnosci:

e ustalenie zgodnoséci  zagospodarowania  terenu 2z miejscowymi  planami

zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony Srodowiska,

o dbanie o whaiciwe wykonywania samodzieinych fun keji technicznych w budownictwie,

o wskazanie sposobu dokonania rozbiorki czesci budynku z zachowaniermn warunkow

bezpieczenstwa dla ratownikow,
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7adanie od wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego informacii lub udostepnienia
dokumentdw,
przekazywanie obiektu budowlanego do utrzymania i uzytkowania.

Zadania Panstwowe] Inspekcji Sanitarne;

Do zakresu dziatania Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru

sanitarnego, nalezy w szczegélnosci:

]

L]

sprawdzanie warunkéw produkcji, transportu, przechowywania i sprzedazy zywnosci
oraz warunkow zywienia -zbiorowego osob ewakuowanych i uczestnikow akeji
ratowniczej,

sprawdzenie stanu wdd zdatnych do picia na wybranym obszarze.

5.6.Zadania Departamentu Bezpieczenstwa | Zarzadzania Kryzysowego Urzedu

Miasta (zastepca przewodniczacego zespotu)

Do zadan Departamentu Bezpieczenistwa i Zarzadzania Kryzysowego w zakresie wypracowania

decyzji dla Prezydenta Miasta wraz z poszczegdlnymi cztonkami wehodzgcymi w skfad Zespotu

oraz podejmowania decyzji w zakresie uzupetniania dziatari stuzb administracji zespolonej oraz

zaproszonych przedstawicieli do prac w Zespole, nalezy w szczegolnosci:

2

koordynowanie i wypracowanie wnioskéw oraz skfadanie propozycji co do wydawania
decyzji Prezydentowi Miasta,
uruchomienie centrum zarzadzania kryzysowego,
uruchomienie catodobowej pracy pracownikdéw departamentu,
uruchomienie rezerwy celowej budzetu miasta na realizacje zadania zwigzanego 2z
dziataniem ratowniczym,
zabezpieczenie nagrah z monitoringu ochrony wizyjnej magazynu materiatow
niebezpiecznych,
uruchomienie miejsc dla oséb ewakuowanych,
opracowanie raportu z prowadzonych dziatan dla WCZK w Lubuskim Urzedzie
Wojewodzkim,
podjecie przedsiewzigt skutkujacych odtworzeniem sit, srodkow i zasobow stuzb
ratowniczych, do poziomu gwarantujacego osiagnigcie ich pefnej gotowosci i zdolnosci
do dziatan,
opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbednej dokumentacji sprawozdawczej w celu
wypracowania i podjecia realizacii wnioskéw i zalecei majacych na celu
zminimalizowanie negatywnych skutkow na przysztosé,
uruchamianie punktdéw informacyjnych dla ludnosci w Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego — Centrum Ochrony Wizyjnej miasta,
uruchomienie komunikatow glosowych z systemu oglaszania i alarmowania
mieszkaficow, celem wyglaszania komunikatow o nastepujacych tresciach:
Nr 33 — Wystgpito wysokie stezenie zanieczyszczen powietrza,
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Nr 36 — Wystapito wysokie stezenie zanieczyszczeh powietrza zwigzanego z
pozarem,

Nr 5 — Wystapito zagrozenie skazeniem chemicznym,
Nr & - Zarzadza sie natychmiastowa ewakuacie mieszkancow,

Nr 9 — Zarzadza sie natychmiastowa ewakuacje mieszkancoéw w czesci miasta,

¢ wykonanie i wgranie dla calego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

nastepujacych dodatkowych komunikatow:

o}

Nr XX — Wystapito wysokie stgzenie zanieczyszczel powietrza, zamknij okna i
nie wychodz z domu,

Nr XX — Wystapito wysokie stgzenie zanieczyszczen powietrza zwigzane z
pozarem, zamknij okna i nie wychodZ z domu,

Nr XX — Zarzadza sie czesciowg ewakuacig mieszkaficow miejscowosci Przylep,
udaj sie do podstawionych autobusow MZK,

Nr XX — Wystgpito wysokie stgzenie zanieczyszczefi powietrza, wiacz radio
Zielona Gora i wystuchaj komunikatow.

5.7.7adania Departamentu Dzietnicy Nowe Miasto
Do zadah Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto nalezy w szczegétnosci:

e nawigzanie statego kontakiu z softysami, w szczegolnosci zagrozonego sotectwa

Przylep,
e udanie sie do sotectwa Przylep i przekazywanie informacji napotkanym mieszkarficom,

w tym sottysowi oraz radzie sofeckiej.

5 9. 7acdania Powiatowego Lekarza Weterynarii
Do zadan Padstwowego lekarza Weterynarii w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru

weterynaryjnego, nalezy w szczegolnosci:

e ustalenie potrzeb ewakuacji zwierzat z terenu zagrozonego,
s wskazanie sposobu i miejsca do ewakuacji dla zwierzat znajdujgcych sig w zagrozonym
obszarze oraz badania kontrolne zakaZzenl zwierzat,

o ustalenie sposobu ewakuacji miejsca ewakuacii dla zwierzat.

5.9, Zadania Wojskowego Komendania Uzupeinien
Do zadan Wojskowego Komendanta Uzupetniet nalezy w szczegdinosci:
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o uruchomienie WOT i/tub pododdziatéw alarmowych JW w Czerwiensku i JW w
Sulechowie, do wsparcia stuzb ratowniczych i Policji przy ewakuacji osob, a nastepnie,
jezeli zajdzie potrzeba takze zwierzat.

5.10. Zadania Dyrektora Wojewdodzkie] Stacji Pogotowia Ratunkowego
Do zadan Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nalezy w szczegolnosci:

e transport chorych do szpitala lub wyznaczonego domu pomocy spotecznej,

s zabezpieczenie ewakuowanych mieszkancow, ratownikéw i stuzb dziafajgcych w
obszarze zagrozonym w przypadku pogorszenia stanu zdrowia,

o zaalarmowania spotecznych ratownikéw medycznych celem zabezpieczenia 0soh
bedacych w miejscach dla ewakuowanych,

o uruchomienie w razie potrzeby LPR dla potrzeb ewakuacji 0s6b do szpitali.

5.11. Zadania Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego im. K.
Marcinkowskiego, 5p. 7 0.0.
Do zadan Szpitala Uniwersyteckiego nalezy w szczeglinosci:
e przygotowanie SOR i oddziafow szpitalnych do ewentualnej zwickszonej liczby osob
przybylych z zagrozonego obszaru oraz ratownikdw i stuzb dziatajgcych w miejscu
wystapienia zagrozenia.

512, 7adania przedstawiciela Lubuskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen

Wodnych
Do zadan Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych nalezy w szczegolnosci:

e wskazanie ciekéw wodnych celem uruchomienia punktéw czerpania wody do celow
pozarowych.

5.13. Zadania przedstawiciela Regionalnej Dyrekdji Lasdw Pafdstwowych
Do zakresu dziatania Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych nalezy w szczegolnosci:
o wyznaczenie drog lesnych do punktéw czerpania wody,
s uruchomienie patroli strazy lesnych do sprawdzenia i informowania oséb
przebywajgcych na obszarach lesnych o wystepujgcym zagrozeniu i potrzebie
ewakuacii wraz ze wskazaniem kierunku i miejsca dia ewakuowanych.

5.14. Zadania przedstawiciela Prezydenta Miasta ds. kontakiow z mediami
Do zadari przedstawiciela miasta ds. kontaktéw z mediami nalezy w szczegélnosci:
e przygotowywanie briefingow prasowych z Prezydentem Miasta, a w zaleznosci od
sytuacji, z poszczegdlnymi funkcyjnymi zaangazowanymi w dziataniach ratowniczych i
zabezpieczajacych,
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przygotowywanie notatek prasowych z informacjami 0 podejmowanych decyzjach
Prezydenta Miasta,

koordynacja przekazywanych informacji prasowych przez poszczegline stuzby
dziatajace podczas likwidacji zagrozenis,

uruchomienie portali spotecznosciowych do przekazywania wszystkich komunikatéw:
dla mieszkancow oraz zainteresowanych osob w tym srodkéw masowego przekazu.

5.15. 7adania Prezesa Miejskiego Zaktadu Komunikacji 5p. 7 0.0.
do zadan Miejskiego Zaktadu Komunikacji nalezy w szczegbinosci:

L]

uruchomienie dla ewakuowanych transportu autobusami MZK z wyznaczonych miejsc
ewakuacji do wyznaczonego miejsca czasowego przebywania w wytypowanych
placowkach miejskich oraz doposazenie autobusow wraz z obstugg w maski PPF3 lub
PPF2.

5 16. 7Zadania Prezesa Zakladu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Do zakresu dziatania Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji nalezy w szczegOlinosci:

]

uruchomienie zwiekszonego ciénienia w sieci wodociggowej w miejscach poboru wody
przez jednostki ochrony przeciwpozarowej,

pomoc w uszczelnianiu spustow kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu ograniczenia
dostania sie substancji niebezpiecznych,

analizowanie stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod katem mozliwosci
przedostawania sig substancji niebezpiecznych,

uruchomienie zastawek wody na ciekach wyznaczonych do poboru wody do celow
pozarowych,

dostarczenie wody pitnej dla mieszkaicow obszarow nie ewakuowanych w przypadku
unieruchomienia stacji pomp,

dostarczenie wody dla osob ewakuowanych do miejsc czasowego przebywania

mieszancow.

5.17. Zadania Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0.
Do zadan Zaktadu Gospodarki Komunalnej nalezy w szczegolnosci:

2

uruchomienie tymczasowego miejsca skiadowania odpadéw przewiezionych z miejsca
dziatan ratowniczych,

uruchomienie transportu z piaskiem celem usypania watow wokot miejsca zdarzenia,
eliminujacego przedostawanie i rozprzestrzenianie sig substancji niebezpiecznych,
rozpaczecie likwidacji uwolnionych i zebranych substancji poprzez ich transport do
spalarni lub wyznaczonego kolejnego czasowego miejsca gromadzenia tych odpadow,
koordynowanie i monitorowanie przedsigwzie¢ zwiagzanych z przywroceniem
rownowagi i bezpieczensiwa ekologicznego oraz pierwotnego stanu Srodowiska
naturainego.
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5.18. Zadania Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
Do zadan Wojewddzkiego Inspektora Ochrony $rodowiska nalezy w szczegdlnosci:

e uzgodnienie z Pafstwowym Monitoringiem Srodowiska uruchomienia pojazddéw do
dynamicznego badania skazenia powietrza i srodowiska, w tym pojazdéw z oéciennych
wojewddztw,

e wykonywanie biezacej oceny zanieczyszczenia Srodowiska,

» uruchomienie laboratorium analizy zanieczyszczeni gleby | wody celem ustalenia
sposobu neutralizacji i odprowadzania wody pozarowej do kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

5.19. Zadania Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych PKP w Zielone] Gorze
Do zadati Zaktadu Linii Kolejowych PKP nalezy w szczegdInosci:
e wylgczenie szlaku kolejowego z ruchu pociagow,
» wytaczenie napiecia w sieci trakcyjne] PKP na zadanie kierujacego dziataniem
ratowniczym i jej uszynowienie.

5.20. 7adania Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznei
Do zadan Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej nalezy w szczegdlnosci:
e uruchomienie pomocy dla os6b ewakuowanych w zakresie wyizywienia i pomocy
finansowej,
e uruchomienie wyzywienia dla oséb przebywajacych w zapasowych miejscach dla
ewakuowanych oraz dziatajacych przy akeji stuzb ratowniczych.

5.21. Zadania Komendanta Strazy Miejskiej
Do zadan Komendanta Strazy Miejskiej nalezy w szczegéinosci:

e uruchomienie patroli strazy miejskiej do sprawdzenia i informowania o0sob
przebywajgcych na obszarach zagrozonych o wystepujacym zagrozeniu, jak rowniez
kierowaniu tych oséb do bezpiecznych miejsc dla osdb ewakuowanych po
uzgodnieniach z Policja.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej®
prezydent Miasta Zielona Gora (na prawach powiatu) okreéla zadania krajowego systemu
ratowhiczo-gaéniczego ha terenie powiatu, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje
wykonywanie wynikajacych z niego zadan, a takze kieruje tym systemem w sytuacjach
nadzwyczajnych zagrozen zycia, zdrowia lub $rodowiska.

Zatgcznik Nr 6 do opracowania stanowi katalog zagroieft i ocena ryzyka wystgpienia
zagrozenia.

% ystawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)
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Rozdzial VIo Zasady transportu  materiatow nieherzpiecznych  po
sakonczeniu akcji ratowniczo-gasnicze], wyznaczenie tymczasowego
miejsca skiadowania

Wiekszo$¢ zgromadzonych odpadéw Jest lub powinna miec nadany kod odpadu jako
niebezpieczny, czyli z tzw. * (gwiazdka). Sa to substancje, produkty, roztwory lub ich
mieszaniny okreglane i klasyfikowane jako:

» odpady towardw niebezpiecznych,

e towary niebezpieczne,

» towary niespetniajace kryteridw towarow niebezpiecznych.
Zgromadzona dokumentacja pozwala okredli¢ tylko nieliczne rodzaje odpadow z ustalonym
miedzynarodowym numerem TroOzpoznawczym UN x x x x oraz nazwa danego towaru
nicbezpiecznego. Dla wigkszosci mozliwe to bedzie dopiero po otwarciu pojemnikow |
podijeciu préby klasyfikacii.

6.1, 7akres obowigzywania umowy ADR
Towary nicbezpieczne sg to materialy — substancje (state, ciekie lub gazy) i przedmioty
zawierajace takie materialy, stwarzajace zagrozenie dla ludzi, majatku i srodowiska, ktdre
wynika z ich wiasciwosci fizycznych, chemicznych i biologicznych. Mogg one powodowad
ofiary w ludziach lub szkody materialne, w nastepstwie niepozadanych zdarzen (wypadkow,
katastrof), takich jak wybuch, pozar lub uwolnienie substancji trujacej, zracej lub zakainej, na
skutek biedéw ludzkich, awarii technicznych, sity wyzszej lub dziatar przestgpczych, w tym
zamachow terrorystycznych.
W celu przeciwdziatania wypadkom i minimalizacji ich negatywnych skutkow, transport
towaréw niebezpiecznych regulowany jest przepisami prawa. Dotycza one w szczegoinosci
takich elementéw jak: klasyfikacja towarow niebezpiecznych, konstrukeji i doboru opakowan,
konstrukeji i doboru cystern, pojazdéw {w tym do przewozu luzem) oraz nadzoru i ochrony
tych przewozow.
Przepisy te zawarie sg w:

e umowie dotyczacej miedzynarodowego  przewozu drogowego  towarOw
niebezpiecznych, tj. umowie ADR {Dz.U. 2021 poz. 874),

s ustawie zdn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U. 2021
poz. 756).

W rozumieniu art. 2 Umowy ADR okresla sie:

o towary niebezpieczne, kidre nie s dopuszczone do przewozu,
e towary niebezpieczne, kidre s3 dopuszczone do przewozu oraz przypisane do nich

warunki przewozu, a w szczegélnosci:
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o klasyfikacje towardw, tacznie z kryteriami klasyfikacyjnymi oraz odpowiednimi
metodami badan,

o stosowanie opakowan,
o stosowanie cystern, w tym metody ich napeiniania,

o procedury nadawcze, w tym oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych na
sztukach przesytki i na $rodkach transporty, a takie wymagane dokumenty i informacje,

o przepisy dotyczace konstrukeji, badania i dopuszczania opakowan i cystern,
o stosowanie srodkéw transportu (pojazddw), w tym ich zatadunku i roztadunku.

Klasyfikacia danego produkiu lub substancji jako towaru niebezpiecznego w transporcie, polega na
przyporzadkowaniu mu jednej pozycji o okresionym, czterocyfrowym numerze fOZPOZNAWCZYM
ONZ, okreslanym jako numer UN XXX X. Kiasyfikacja ta dokonywana jest na podstawie poréwnania
wiagciwosci fizycznych, chemicznych i biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi okreslonymi w
Umowie ADR i dokonywana jest przez nadawce towaru, najczesciej wytwarzajacego.

Towary niebezpieczne w transporcie ladowym dziela sig na 13 klas wyodrebnionych na podstawie
zagrozenia dominujacego, kiérym zostaly przypisane indywidualne lub grupowe numery
rozpoznawcze UN X XX X. Odpowiednio do stopnia natgzenia zagrozenia stwarzanego przez towary
nalezace do tej samej klasy, dia wiekszosci z nich przypisano tzw. grupy pakowania, gdzie okreslono:

| - zagrozenie najwigksze,
il - zagrozenie $rednie,
it — zagrozenie najmniejsze.

Poza zagrozeniem dominujgcym przypisanym do danej klasy, towar niebezpieczny moze
charakteryzowac sig zagrozeniem dodatkowym, jednym lub kilkoma, ktore okredla sie na
podstawie kryteriéw jak dla klas. Zagrozeniem dominujgcym lub dodatkowym moze byc
zagrozenie dla Srodowiska (wodnego).

Dob6r opakowania do stopnia zagrozenia towaru niebezpiecznego jest podstawowym
warunkiem bezpiecznego przewozu i magazynowania. Prawidiowo dobrane i sprawne
technicznie opakowanie stanowi skuteczng bariere oddzialywania tego towaru na fudzi |
érodowisko. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie doboru opakowania i
jego stanu technicznego przewoz nie moze by¢ zrealizowany.
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6.2. Obowiazki uczesinikow przewozu w zakresie bezpieczedstwa

6.2.1. Ogélne érodki bezpieczedstwa (dzial 1.4.1. Umowy ADR)
Uczestnicy przewozu towardw niebezpiecznych powinni przedsiewzigé odpowiednie Srodki
bezpieczenstwa, stosownie do natury i zakresu dajacych sig przewidzieé zagrozen, w celu
zapobiezenia szkodom i urazom oraz, jeieli to konieczne, w celu zminimalizowania ich
skutkdw. Uczestnicy przewozu powinni, w kazdym przypadku, stosowa¢ si¢ do odpowiednich
wymagan.

W razie zaistnienia bezposredniego zagroienia bezpieczenistwa publicznego, uczestnicy
przewozu powinni niezwlocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze oraz udostgpni¢ im informacje
potrzebne do prowadzenia dziatan.

6.2.2. Obowigzki gtéwnych uczesinikdw przewozu (dziat 1.4.2. Umowy ADR)
Nadaweca” oznacza przedsigbiorstwo, ktére wysyfa towary niebezpieczne, zardwno we
wihasnym imieniu jak tez w imieniu osoby trzeciej. Jezeli operacja transportowa odbywa si¢ na
podstawie umowy przewozu, to za nadawce uwaza sie to przedsigbiorstwo, ktdre jest nadawcg
zgodnie z umowgq przewozu (1.2.1. Umowy ADR).

Nadawca towaréw niebezpiecznych jest zobowigzany dostarczyé do przewozu tylko takie
przesytki, ktdre spefniaja wymagania ADR. Powinien on w szczegolno$ci:

(a) upewnit sig, e towary niebezpieczne sg sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu
zgodnie z ADR,

(b) zaopatrzyé przewozinika w informacje i dane oraz, jezeli to konieczne, w wymagane
dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszace (zezwolenia, dopuszczenia,
powiadomienia, Swiadectwa itd.),

{c) uiywaé wytacznie opakowan, duzych opakowari i duzych pojemnikéw do przewozu
luzem (DPPL} oraz cystern {pojazdéw-cystern, cystern odejmowalnych, pojazdow-
baterii, MEGC, cystern przeno$nych i kontenerdw-cystern), ktdre sy dopuszczone
i odpowiednie do przewozu danych materiatéw oraz posiadajg oznakowanie
wymagane przez ADR,

(d) stosowat sie do wymagar dotyczacych sposobéw nadania i ograniczef wysytkowych,

(e) zapewni¢, aby nawet prozne i nieodgazowane cysterny (pojazdy-cysterny, cysterny
odejmowalne, pojazdy-baterie, MEGC, cysterny przenoéne i kontenery-cysterny) lub
préine nieoczyszczone pojazdy i duze lub mate kontenery byly odpowiednio
oznakowane i posiadaly wymagane nalepki ostrzegawcze, a prézne nieoczyszczone
cysterny byly tak samo zamknigte i szczelne jak w stanie fadownym.

Jezeli nadawca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu {pakujgcego, zafadowcy,
napetniajacego, itd.), powinien on podjaé odpowiednie $rodki dla zapewnienia, aby przesytka

spetniata wymagania ADR. W przypadku wymagan podanych pod {a), {b), {c} i (e), nadawca
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moze polegaé na informacjach i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikdw

przewozu.

,Przewoinik” oznacza przedsiebiorstwo, ktore wykonuje operacje transportowq na podstawie
umowy przewozu lub bez niej.

LPrzewoz” oznacza przemieszczanie towarow niebezpiecznych, z uwzglednieniem postojow
koniecznych z punktu widzenia warunkéw transportu oraz z uwzglednieniem okresow
wynikajgcych z warunkéw ruchu drogowego, w ktérych towary niebezpieczne znajdujg sie
w pojazdach, cysternach i kontenerach, przed, podczas i po przemieszczeniu (1.2.1. Umowy
ADR).

przewoinik powinien w szczegolnosci:

(a) upewnic sig, ze towary niebezpieczne przeznaczone do pPrzewozu s3 dopuszczone do
przewozu zgodnie z ADR,

{b) upewni¢ sig, ze wszystkie informacje wymagane W ADR, dotyczace towarow
niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu zostaty przed jego rozpoczgciem
dostarczone przez nadawce, z& wymagana dokumentacja znajduje sie w jednostce
transportowej,

{c} sprawdzi¢ wzrokowo, czy pojazdy i tadunek nie maja oczywistych wad, wyciekow lub
peknieé, brakéw w wyposazeniu, itp.,

{d} upewni¢ sig, Ze nie uptynat termin nastgpnego badania dla pojazdéw-cystern,
pojazdow-baterii, cystern-statych, cystern odejmowalnych, cystern przenosnych,
kontenerow-cystern i MEGC,

{e) sprawdzi¢, czy pojazdy nie 53 nadmiernie zatadowane,

(f} upewnic sig, ze na pojazdach umieszczone zostato wymagane oznakowanie i nalepki
ostrzegawcze,

(g) upewni¢ sig, 2& W pojeidzie znajduje sig wyposaienie wymagane w pisemnych
instrukcjach dia kierowcy.

Obowiazki te powinny by¢ wykonywane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe
i dokumenty towarzyszace, kontrole wzrokowa pojazdow lub kontenerdw oraz - jezeli jest
to konieczne - fadunku.

Jednakze, w przypadku wymagan podanych pod {a), (b), {e) ¥ (i), przewoznik moze polegac
na informacjach i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

lezeli przewoZnik zauwazy naruszenie wymagan ADR, o ktérych mowa powyzej, to nie
powinien podejmowac sig przewozu przesytki do czasu usunigcia nieprawidtowosci.

Jezeli podczas przewozu zauwaione zostanie naruszenie wymagati, ktore moze zagrazac
bezpieczensiwu, to taki przewdz powinien by¢ jak najszybciej przerwany, Z uwzgiednieniem
wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesytki
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oraz bezpieczenstwa publicznego. Operacje transpoftowe mMoga byé kontynuowane jedynie
wtedy, gdy przesytka bedzie odpowiadata stosownym przepisom.

,Odbiorca” oznacza odbiorcg zgodnie z urnowq przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami
dotyczgcymi umowy przewozy, odbiorca wyznacza osobe trzecig, to osobe te uwaia si¢ za
odbiorce w rozumieniu ADR. Jezeli operacja transportowa odbywa si¢ bez umowy przewozu,
to za odbiorce uwaza sig przedsiebiorstwo, ktore odbiera tadunek z towarami niebezpiecznymi
po jego przybyciu (1.2.1. Umowy ADR).

Odbiorca zobowiazany jest nie opdiniac przyjecia towardw, jezeli takie opéinienie nie jest
konieczne oraz sprawdzi¢, po roziadunku, czy zostaly spetnione wymagania ADR dotyczace
odbiorcy.

Powinien on w szczegéinosci:

(a) dokonaé, w przypadkach wskazanych w ADR, wymaganego oczyszczenia i odkazenia
pojazdéw i kontenerow,

(b) zapewni¢, aby kontenery, kt6re zostaly catkowicie roztadowane, oczyszczone
i odkazone, nie posiadaty oznakowania wtasciwego dia towardw niebezpiecznych.

jezeli odbiorca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (w zakresie roztadunku,
czyszczenia, odkazania, itp.), powinien on podjgé odpowiednie srodki w celu zapewnienia
zgodnosci z wymaganiami ADR/RID.

Jezeli sprawdzenie ujawnifo naruszenie wymagan ADR, odbiorca moze zwrécic kontener
nadawey tylko wtedy, gdy zostafo ono usunigte.

6.2.3. Obowigzki innych uczestnikdw przewozus {1.4.3. Umowy ADR)
Podana ponizej lista innych uczestnikéw przewozu i odpowiednio ich obowigzkéw nie jest
wyczerpujaca. Obowigzki tych uczestnikow wynikajg z przepiséw podanych powyzej na tyle,
na ile wiedza oni lub powinni wiedzie¢, ze wykonywane przez nich czynnosci stanowig czgsé
operacji transportowych regulowanych przez ADR.

Zatadowca” oznacza przedsigbiorstwo, ktére dokonuje zatadunku towaréw niebezpiecznych
do pojazdu lub duZego kontenera (1.2.1. Umowy ADR).

Zaladowca powinien w szczegdinosci:

(a) wyda¢ towary niebezpieczne przewoznikowi tylko w przypadku, gdy s3 one
dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,

(b) sprawdzi¢, przy wydawaniu do przewozu opakowanych towaréw niebezpiecznych lub
préznych, nie oczyszczonych opakowati, czy opakowania nie s3 uszkodzone. Nie
powinien on wyda¢ sztuki przesytki, w ktorej opakowanie jest uszkodzone, dopodki nie
zostang usuniete uszkodzenia, w szczegdinosci jezeli opakowanie jest nieszczelne,
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jezeli sa wycieki materiatu niebezpiecznego lub istnieje mozliwo$¢ ich wystgpienia;
obowigzek ten dotyczy réwniez proznych nie oczyszczonych opakowan,

(c) postepowaé zgodnie z przepisami szczegblnymi  dotyczagcymi zatadunku
i manipulowania tadunkiem podczas zatadunku towaréw niebezpiecznych do pojazdu
albo duzego lub matego kontenera,

(d) spemié, po zatadunku towardw niebezpiecznych do kontenera, wymagania dotyczace
oznakowania,

{e) stosowat sig, przy zatadunku sztuk przesytki, do zakazow tadowania razem oraz do
wymagan dotyczacych oddzielania towaréw niebezpiecznych od zywnosci, innych
artykutéw spoiywezych oraz karmy dla zwierzat, uwzgledniajgc przy tym towary
niebezpieczne znajdujace sie juz w pojezdzie lub duzym kontenerze.

Jednakze, w przypadku wymagar podanych powyzej pod {a), (d) i (e), zatadowca moze potegad
na informacjach i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikow przewozu.

Pakujgcy” oznacza przedsiebiorstwo, ktére umieszcza towary niebezpieczne w opakowaniach
z uwzglednieniem duzych opakowari i DDPL, a takZe przygotowuje sztuk przesytki do przewozu
(1.2.1. Umowy ADR).

Pakujacy powinien stosowac sig w szczegélnosci do:

(a) wymagar dotyczacych warunkow pakowania, zawartych w instrukcjach pakowania, w
tym pakowania razem; oraz

(b} wymagari dotyczacych ozhakowania | stosowania nalepek ostrzegawczych,
w przypadku, gdy przygotowuje sztuki przesyiki do przewozu.

Napeiniajgcy” oznacza  przedsiebiorstwo, ktére  dokonuje zofadunku  towardw
niebezpiecznych do cystern / pojazdow / wagondw - cystern, cystern odejmowalnych, cystern
przenosnych i konteneréw-cystern/, albo do pojazdow, do duzych lub mafych konteneréw do
przewozu luzem, do pojazdow-baterii lub do MEGC (1.2.1. Umowy ADR).

Napetniajacy powinien w szczegolnosci:

(a) zapewni¢, przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu, aby zostaty umieszczone
wymagane przepisami tablice barwy pomaraficzowej oraz nalepki ostrzegawcze na
cysternach, a takie na pojazdach oraz duiych i matych kontenerach do przewozu
luzem,

(b) upewnit sig przed napetnieniem, ze zardwno cysterny jak réwniei ich wyposazenie
sa w dobrym stanie technicznym,

{c) upewni¢ sie, ze w przypadku pojazdéw-cystern, pojazdow-baterii, cystern
odejmowalnych, cystern przenoénych, kontenerdw-cysiern oraz MEGL, nie zostal
przekroczony termin ich nastgpnego badania,
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{d) napetnia¢ cysterny jedynie materiatami niebezpiecznymi, ktére sg dopuszczone do
przewozu w tych cysternach,

(e) stosowal sig, przy napetnianiu cysterny, do wymagan dotyczacych zatadunku
materialow niebezpiecznych do sasiednich komor cysterny,

(f} przestrzega¢, podczas napefniania cysterny, okreélonych dla danego materiatu
maksymalnego dopuszczalnego stopnia napefnienia lub maksymalnej dopuszczalnej
masy zawartosdci na litr pojemnosci cysterny,

(g) sprawdzi¢ szczelno$é zamknigc cysterny, po jej napetnieniu,

{h) zapewni¢, aby na zewngtrznej powierzchni napefnione] cysterny, nie byto pozostatosci
tadowanego materialu,

(i) zapewnic, przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu, aby zostaty umieszczone
wymagane przepisami tablice barwy pomaraficzowej oraz nalepki ostrzegawcze na
cysternach, a takze na pojazdach oraz duzych i malych kontenerach do przewozu

luzem.

Roztadowca” oznacza przedsigbiorstwo, ktore:

e zdejmuje z pojozdu: kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterng fub
cysterne przenosng;

e dokonuje roztadunku z pojozdu lub z kontenera: sztuk przesytki, matych konteneréw fub
cystern przenosnych; lub

e dokonuje rozfadunku towarow niebezpiecznych: z cysterny (pojozdu-cysterny, cysterny
odejmowainej, cysterny przenosnej lub kontenera-cysterny), z pojazdu baterii, z MEGC, z
pojazdu, z duzego kontenera do przewozu luzem (1.2.1. Umowy ADR].

Roztadowca powinien w szczegélnosci:

(a) upewnié sig, ze zostaly roztadowane wladciwe towary, poprzez pordwnanie
odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami
znajdujacymi sie na sztuce przesytki, kontenerze, cysternie, MEGC lub na pojeidzie,

(b) sprawdzi¢ przed roztadunkiem i podczas roztadunku, czy opakowania, cysterna, pojazd
lub kontener nie s uszkodzone w stopniu zagrazajgcym bezpieczefistwu czynnosci
roztadunkowych,

(c) stosowac sig do odpowiednich wyrmagah dotyczacych roztadunky,

(d) bezposrednio po roztadunku cysterny, pojazdu lub kontenera:

o usunaé wszystkie niebezpieczne pozostafosci towardw, kidre podczas
czynnosci roztadunkowych znalazly sig na zewnetrznej powierzchni cysterny,
pojazdu lub konteners,

o zapewnié, aby zostaty zamknigte zawory i otwory inspekcyjne,
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(e) zapewnié, aby zostafo wykonane wymagane oczyszezenie | odkazenie pojazdow i
kontenerdw, a nastepnie zapewni¢, aby nie posiadaty oznakowania okreslonego w
ADR.

5.2.4. 7akres ohowiazkow odpowiedzialnego za magazyn odpadaw
Urzad Miasta Zielona Géra pefniac role inwestora zastepczego bedzie wyczerpywat zgodnie z
Umowa ADR znhamiona nadawcy - wysylajacego towar niebezpieczny - czylt jego
sklasyfikowanie, a ponadto pakujgcego, napetfniajacego oraz zatadowcy.

Zapisy dziatu 2.1.3.5.5. Umowy ADR umosliwiaja dokonanie uproszczong] procedury
Klasyfikacyjnej odpaddw po przeprowadzeniu podstawowych badan fizykochemicznych
probek, przy wykorzystaniu mobilnego wyposazenia laboratoryjnego w obrebie miejsca
skiadowania.

Po analizie posiadanej dokumentacji dotyczacej sktadowanych odpadow ustalono, ze sg
sktadowane bardzo rdine odpady towardw niebezpiecznych fub mieszaniny, wsrod kiorych
mozemy wyrdznié nastepujace rozpoznane towary:

e UN 1210 — Farba drukarska i pokrewne kl. 3 GP H tub Hl,

e UN1114-Benzenkl.3GP i,

e UN 1090~ Aceton ki. 3, GP II,

e UN 1263 — Farba i materiaty pokrewne k. 3 GP Il lub 11,

e UN 1294 —Toluen kl. 3 GP Y},

o UN 1435 — Cynk, popioty (pyly} kd. 4.3 GP ill,

o UN 1993 — Materiat zapainy ciekly i.n.o. k. 3 GP il fub I},

s UN 2055 - Styren kl. 3 GP i,

e UN 2074 — Akrylamid staty kl. 6.1 GP 11i,

o UN 2811 - Materiat trujacy staty organiczny i.n.o. kl. 6.1 GP I,

e UN 3295 — Weglowodory ciekie i.n.o. kl. 3 GP il lub I,

e UN 1175~ Ftylobenzen kl. 3 GP I,

o UN 1402 — Weglik wapnia {karbid) kl. 4.3 GP l lub I,

e UN 1454 — Azotan wapnia kl. 5.1 GP 1l {utleniajgcy),

e UN 3275 - Nitryle trujace zapalne i.n.0. kl. 6.1 GP | tub 1i (acetonitryl),

e UN 3469 — Farba zapalna zraca kl. 3 GP | lub H tub 11
a ponadto jest wiele towarow takich jak weglowodory, w tym aromatyczne oraz materiaty
utleniajace, ktére w wyniku reakcji beda intensyfikowaly spalanie. Dodatkowym towarem
niebezpiecznym bgdzie wypalone (o duzej pylistosci wtdkien) pokrycie azbestowo-cementowe
{eternitowe) zawalonego do wnetrza dachu magazynu.

W przewazajgcej ilosci sg to materialy zapalne ciekie oraz trujgce i Zrace, gdzie bez badad nie
jestedmy w stanie okreslic blize] ich rodzaju i stopnia zagroZenia oraz zmagazynowanych ilosci.
W tej chwili odpady s3 magazynowane w opakowaniach niespetniajacych przepisow Umowy
ADR, gdyz ich dopuszczony okres uzytkowania dla tworzyw sztucznych skonczyt sie (wynosi
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maksymalnie 5 lat od daty ich produkgiji). Opakowania metalowe moga by¢ dalej uzytkowane,
jezeli nie sg uszkodzone (korozja) lub zdeformowane (wybrzuszone).

W przypadku stwierdzenia podczas przewozu niewypefniania ww. zakresu obowigzkdw,
skutkuje to natoieniem kar administracyjnych i finansowych (dla kierowcy, firmy
transportowe], zarzadzajgcego firma) oraz zatrzymania przewozu i odstawienia pojazdu na
parking strzezony do czasu usunigcia nieprawidtowosci. Dodatkowa karg moze by¢ utrata
wspdlnotowe;j licencji transportowej.

6.3. Dziatania w rarnach prowadzonej akcji ratowniczo-gasniczej

Podczas prowadzonej akcji ratowniczo-gaénicze] bedziemy mieli do czynienia z wieloma
materiatami, ich mieszaninami oraz roztworami i emulsjami przy duzy udziale Srodkow
gasniczych (piany gasniczej i wody). W wyniku nadpalenia i rozszczelnienia (wybuch,
pekniecie) wielu opakowarn, zgromadzone towary ulegng znacznemu fub czesciowemu
spaleniu a ich pozostatosci wejda w liczne reakcie o roznym zakresie, intensywnosci o
charakterze trudnym do przewidzenia. Dajace sie zidentyfikowa¢ wiasciwosci fizyko-
chemiczne moga daé podstawy do ich sklasyfikowania jako towary niebezpieczne, okreslenia
obowigzujgcego numeru UN X XX, jego nazwy i natezenia zagrozenia — grupa pakowania,
nastepnie doboru sposobu przewozu, odpowiedniego zapakowania i przewozu do miejsca
koricowej utylizacii.

7Zgodnie z Umowg ADR podczas zagospodarowana i oczyszczenia pozostafosci po akgji
gasniczej moze wystapic koniecznoéé wykonania obowiazkéw uczestnikow przewozu dla
nadawcy, przewoinika, pakujacego, zatadowcy oraz napetniajagcego cysterny w razie ich
wykorzystania.

Z posiadanej dokumentacji dotyczacej zgromadzonych odpaddéw wiemy, ze majy wtasciwosci
zapalne, trujace, zrace i utleniajace jub obojetne w temperaturze otoczenia. Czesci lotne
(pary) tych preparatéw moga tworzy( atmosferg wybuchowa i zapalng dodatkowo trujaca i
irgca, kiora w wyniku pozary, czyli reakeji egzotermicznej bedzie sig intensyfikowac.
Catkowicie lub czeiciowo wypalone odpady beda trudne do zidentyfikowania i
sklasyfikowania, wobec czego nalezy zastosowal przepisy Dziatu 1.1.3 Umowy ADR w
zakresie umozliwiajacym szybkie zabezpieczenie | zdywersyfikowanie zagrozen.

Podejmujac akcjg gasniczo-ratowniczg, mamy mozliwosé wykorzystania zapiséw dziatu 1.1.3.
Umowy ADR w zakresie wyfaczen jej petnego obowigzywania i zastosowania znacznych
uproszczent.

6.3.1. Wylgczenia (1.1.3. Urowy ADR]
Whytaczenie 1.1.3.1. wynikajgce z charakteru operacji transportowych. Przepisy zawarie w ADR
hie maja zastosowania do:

{a) ...
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(b} ...
{c) ..

{d} przewozu wykonywanego przez wiasciwe wladze w ramach dziatai ratowniczych lub
przewozu nadzorowanego przez (e wiadze, jezeli przewoz ten jest konieczny ze
wzgledu na prowadzone dziatania ratownicze, w szczegblnosci:

e przewozu i holowania pojazdow przewozacych towary niebezpieczne, w przypadku,
gdy pojazdy te uczestniczyly w wypadku lub sg uszkodzone; lub

e przewozu majgcege na celu ograniczenie rozprzestrzeniania sie  towardw
niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towaréw oraz ich
przemieszczenie do najblizszego, odpowiedniego | bezpiecznego miejsca,

(e) przewozu o charakterze ratunkowym, majacym na celu ratowanie ludzkiego zycia lub
ochrone érodowiska, pod warunkiem, ze zostaty przedsiewzigte wszystkie $rodki
niezbedne dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa takiego przewozu.

Dziatanie w ramach prowadzonej akcji ratowniczo-gasniczej bedzie mozliwe na wyze]
podanym wylgczeniu, lecz w ograniczonym zakresie, terenie i czasie.

Zastosowanie zapiséw Umowy ADR dzial 1.1.3. litery (d) i (e}, pozwoli na szybki wywoz
pozostatosci po akcji ratowniczo-gasniczej, lecz w ograniczonym zakresie do wyznaczonego
miejsca tymczasowego sktadowania, a nastepnie prawidtowego petnego zidentyfikowania,
spakowania i przewozu do ostatecznej likwidacji. Bedzie mozliwos¢ zastosowania przewozu W
opakowaniach, w cysternach oraz luzem, do ktérych nalezy sig prewencyjnie przygotowac.
Miejsce tymczasowego skiadowania nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczyl na utwardzonych
(betonowych) placach postojowych w najblizszym sasiedztwie budynku Nr 1 lub w zbiornikach
tymczasowych.

6.4, Zakres prewencyjnego przygotowania dostepnych sit i srodkdw, moggcych byc
dostepne w momencie podejmowania akeji ratowniczo-gasniczej; opis | frodio
pozyskania

o opakowania — wtasciwym i mozliwym bedzie uzycie certyfikowanych opakowan
stosowanych przy przewozie towarow niebezpiecznych zgodnie z dziatami 4.1., 6.1. 1
6.5. Umowy ADR, takich jak:

o bebny z wiekiem zdejmowalnym o pojeranoéci ok. 200 I; nalezy zgromadzic
pewien zapas tych opakowar tj. ok. 200 szt. {w zakupie jako uzywane, w cenie ok.
20 % opakowania nowego), dostgpne w firmach: NESTLE S.A. w Kargowej lub
ANNEBERG TRANSPOL INT> Sp. z ©.0. w Zielonej Gorze - traktowane jako
awaryjne (odpowiedzialny za tabor: S IR A oy
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o duze pojemniki do przewozu fuzem sztywne, tzw. ,mauser” { DPPL lub ang. IBC)
o pojemnosci ok. 1.000 |, dostepne jako uiywane, przy czym szybkie
zadysponowanie ok. 100-120 szt. mozliwe jest z zapasu magazynowego firmy
STELIVIET S.A. w Zielonej Gorze (Dyrektor Techniczny TR — tel.
i 3 kierownik zaopatrzema RN ——

bez aktualnych badan, ktdre mozna odnowié (immeluivma: S

o duze pojemniki do przewozu luzem, elastyczne, tzw. "blg bag” (DPPL ang. IBC) -
zakup nowych w cenie ok. 60 zt/szt. (dostawca: PAKTAINER S5p. z 0.0. Starogard
Gdatiski, Dabrowa Gdrnicza),

cysterny — mozliwos¢ uzycia cystern drogowych dedykowanych do przewozu

towarow niebezpiecznych, do tymczasowego sktadowania odciekéw i odwozu do

utylizacji dostgpnosé 2-3 szt. — firma ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z 0.0. w Zielonej

Gorze (Prezes Zarzgdu Ssedimieieam @8 odpowiedzialny za tabor

kontenery do przewozu luzem — szczelne otwarte kontenery-wanny, przygotowane
jako zastepcze $rodki transportowe o pojemnosci 5-7 m® pochodzace z odzysku —
dostepne w iloéci ok. 12-15 szt. w Zaltadzie Gospodarkl Komunalne; Sp. z 0.0,
Sidadowisko Odpaddéw Racula (@FeeekESeuss
przewozu jJuzem odpadow budowianych dysponent 2GK Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze
(it - (o] (ENSEUEES

zbiorniki tymczasowe - stalowe zbiorniki urobkowe szczelne o pojemnosci ok. 50.000

. Kontenery do

| uzywane w gornictwie naftowym podczas wiercefi, dostepne na zasadzie uzyczenia
7 firmy EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Gérze, do prac ratowniczo-gasniczych oraz
likwidacyjnych. Dodatkowo istnieje mozliwoé¢ wykorzystania na zasadzie uzyczenia
ze strony firmy EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Gorze tzw. ,$wieczki” t]. terenowej
spalarni do odgazéw i par materiatéw zapalnych i trujacych na miejscu sktadowania,
podczas prowadzenia prac przygotowawczych do transportu (wymaga dodatkowych
uzgodnien i okreslenia warunkow ze strony Urzedu Miasta, WI0S w Zielonej Gérze
oraz udostepniajacego),

urzadzenia techniczne:

o wdzki podnoshikowe — widiowe, na wysokich kotach — dysponent ZGK Sp. z 0.0.
w Zielonej Gorze ora wypozyczalnia RAMIRENT Zielona Géra — tel. 607 171 522,

o wadzki podnosnikowe — widtowe, teleskopowane — wypozyczalnia RAMIRENT
Zielona Géra — tel. 607 171 522,

o tadowarki, koparki — dysponent ZGK 5p. z 0.0. W Zielonej Gorze oraz
wypozyczalnia RAMIRENT Zielona Géra —tel. 607 171 522,

o kompaktor na stalowych kofach - dysponent ZGK Sp z 0.0. w Zielonej Gorze,
Sidadowisko Odpaddw Racula RS i e
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o plandeki, geomembrany - ?
o folie do wykiadania podtoza i budowy obwatowal - DIAMENT Sp. z 0.0. w Zielonej
Gorze,
e pojazdy:
o do przewozu kontenerdw luzem — dysponent 7ZGK Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze
(hakowiec, bramowiec), KP PSP Migdzyrzecz (hakowec)
@w Przylepie,

o przewdz kompaktora i tadowarek — firma GrpEEss
o wywrotki, pojazdy 3-4 osiowe do przewozu piasku i pospo’fkl DIAMENT Sp. z 0.0.
w Zielonej Gorze, ZIELB-RUK w Plotach, Gibsmensiigiisies w Przylepie, ANNEBERG
TRANSPOL Int. Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze,
s pompy, przewody elastyczne (weze), ztaczki, kosze ssawne i inny sprzet — PSP, OSP,
ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze,
e agregaty pradotworcze — PSP, OSP,

e przewozne zestawy oswietleniowe — PSP, OsP,
e sprzet i wyposazenie do prac rgeznych — PSP, O5P, ZGK Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze,
e ubrania i wyposazenie ochronne osobiste — PSP, OSP, zakupy awaryjne firma BEST Sp.
2 0.0. w Zielonej Gorze {{Eugeniusz Gendera — tel. 500 010 920),
e materiat mineralny do budowy obwatowari ~ kopalnia kruszywa Bahimost - tel. 68
387 40 75, 502 784 095,
e neutralizator, sorbent COMPAKT — SINTAC Polska Sp. z 0.0. j.v. w Warszawie, tel. 22
912 62 54,22 812 76 27,22 812 45 93, 601 827 347.
Place — wylewiska: nalezy wyznaczy¢, przygotowac oraz uszezelni¢ miejsca tymczasowego
tozenia wywozonych pozostatosci pogorzeliska, czesciowo ciektych, teren powinien by¢
dostepny z mozliwym dojazdem ,,ad hock”.

Sugeruje sie wyznaczyc tymczasowy plac skiadowy na placu manewrowym przed budynklem
Nr 1 i sasiadujgcym budynkiem Nr 2 o podfozu betonowym (dziatki nroiREEG SREED

SIS \V trakcie akcji ratowniczo-gasnicze] nalezy szybko wykona¢ obwatowania placu z
wykorzystanlem materiatu mineralnego, wyltozyé cato$é¢ geomembrang plasky PEHD?
GEOSYNT Sp. z 0.0. ~ tel. 58 554 00 45, 58 554 00 94 jub PCV, wykonujac zgrzewy i
jednoczednie zabezpieczajgc istniejgce studzienki kanalizacyjne. W pierwszy rzucie do
zabezpieczenia odciekéw nalezy wykorzystac zbiorniki urobkowe EXALO DRILLING S.A. w
Zielonej Gorze. Planowane 2-3 zbiorniki o pojemnoéci ok. 50.000 | kaidy, co zapewni
mosliwosé skiadowania do czasu wykonania obwatowania ziemnego i zabezpieczenia

geomembrana lub folig o pojemnosci ok. 100 - 150 m3.

? geomembrany plaskie z EPDM (guma syntetyczna) maja zastosowanie jako uszczelnienie w konstrukcjach
zbiornikéw wodnych w gruntach przepuszczainych. Stosowane 53 rowniez do izolacji dachow plaskich, Efekty
dzialania: stworzenic bariery nieprzepuszczalnej dla plyndw i gazéw oraz zabezpicczente przed
naplywem/odplywem plynéw/gazéw. Geomembrany EPDM charakteryznja sic bardzo wysokg elastycznoscia
oraz odpomoscia na czynniki atmosferyczne. Laczenie za pomocy klejenia
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Drugie miejsce spefniajace tymczasowe warunki sktadowania wskazuje sig teren Wysypiska
Odpaddw Racula, w porozumieniu z jego zarzadem w obrebie zamknigtych kwater. Miejsce

sktadowania zabezpieczy¢ 0.5+0.8 m  warstwg zageszczonej

geomembrang.
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Rozdziat VI Wskazanie potencjalnych przyczyn powstawarnia pozar
lub innego migjscowego zagrozenia wraz z propozycjami rozwigzan
zaradczyeh np. tf. kontrola stanu instalacji odgromowej, wentylacji

grawitacyjne]

Ustalajac potencjalne przyczyny powstawania pozaréw lub miejscowych zagrozen, nalezy
przyja¢ dwie definicje charakteryzujgce powyzsze zagadnienie:

pozar — niekontrolowany, samoistny proces spalania materiatow palnych w miejscu i czasie do
tego nieprzeznaczonym®®.

Miejscowe zagrozenie — zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyinego i naturalnych praw
przyrody, niebedace poZarem ani Kleska zywiofowa, stanowigce zagroienie dla zycia, zdrowia,
mienia lub $rodowiska, ktéremu zapobiezenie lub ktorego usuniecie skutkow nie wymaga
zastosowania nadzwyczajnych érodkow?.

Dokonujac analizy potencjalnych przyczyn powstawania pozarow lub powstawania innego
miejscowego zagrozenia w budynku magazynowym, w ktorym skladuje sie materiaty state
zapalne oraz ciecze palne, nalezy przeanalizowa¢ mozliwe przyczyny.

Spalanie jest procesem chemicznym, w czasie ktdrego wystepuje faczenie sig materiatu
palnego z tlenem (lub innym utleniaczem np. chlorem) podczas ktérego wydziela sig $wiatto,
ciepto i inne produkty spalania. Aby powstat proces spalania konieczne jest wystgpienie:

e substancji palnych,

e utleniaczy,

e #rodta zapalania, czyli bodica termicznego (impuls cieplny, majacy okreslong
temperaturg i zapas ciepta, energii, dostateczny do nagrzania ukfadu palnego w
stopniu wystarczajacym do zainiciowania procesu spalania).

W analizowanym przypadku, w budynku Nr 1 mamy do czynienia z dwoma pierwszymi
elementami procesu spalania, brakuje jedynie bodica termicznego, ktéry moze byc
dostarczony w r6zny sposob.

Materiaty palne w postaci ciaf statych, jako stan skupienia materii sg ciatami wyrdzniajgeymi
sie uporzadkowanym ukiadem atomow, kidre tworzag trwatg strukiure zwang siecia
krystaliczna. W budynku Nr 1 nalezy wyrdzni¢ m.in. state nastgpujace materiaty palne:

e drewno,
s tworzywa sztuczne (zbiorniki, opakowania),
e papier, karton (opakowania).

18 tyips://plwikipedia.org/wiki/PoteC S BCar

u https://pl.wikipedia.org!wﬂ(iﬂ\fﬁejscowe_zagro%CS%BCenie
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Ciecze, to stan skupienia materii poéredni pomiedzy ciatem statym a gazem, w_ktdrym ciato
fizyczne trudno zmienia objgtodé, ale tatwo zmienia ksztatt. Wskutek tego ciecz przyjmuje
ksztalt naczynia, w ktorym sie znajduje, ale w przeciwienistwie do gazu nie rozszerza sig, aby
wypetni¢ je cate. Za ciecze palne uwa?a sie ciecze o temperaturze zapfonu do 100 oC, Ciecze
paine o temperaturze zaptonu do 35 oC zaliczane sa do materiatéw niebezpiecznych
pOZarowo.

W magazynie odpadéw niebezpiecznych nalezy wyrdzni¢ min. nastepujace ciecze:

]

p-ksylen,

toluen C7H8 metylobenzen,
alkohol benzylowy,

styren,

aceton,

e glikol etylowy,

s octan butylu,

e akrylamid,

e etylobenzen,

o dodekan,

s zywica epoksydowa {epidian),
o chlorek poliglinu,

e acetonitryl {nitryl kwasu octowego),
e glikol propylenowy,

e farba drukarska i pokrewna,
e farbaimateriaty pokrewne,

o benzen.

@ @& @

Gazy sg substancjg w postaci oddzielnych czasteczek jedno lub wieloatomowych, miedzy
ktérymi sity oddziatywania sa bardzo stabe. Gazy nie maja wiasnego ksztaltu i objgtosci, przez
co zalezna sg od czynnikéw zewnetrznych, a gtownie od ksztattu i objetosci naczynia.

W magazynie odpadow niebezpiecznych nie potwierdzono mozliwosci wystepowania gazow
w sktadowanych pojemnikach na zadnym z etapdw kontroli i pobierania probek oraz opinii
sporzadzonych dia Prokuratury i Urzedu Miasta, jednakze z uwagi na brak dostepu do
wiekszosci opakowan ze sktadowanymi odpadami, nie mozna z cata pewnoscia stwierdzié, ze
nie wystepuja.

Pyty — pod tym pojeciem rozumie sig uktad koloidowy, w ktérym osrodkiem rozpraszajacym
jest gaz (np. powietrze) a fazg rozpraszang zazwyczaj ciato state. Koloidy sg ukiadami o duzym
stopniu rozdrobnienia. Stanowig one ogniwo poérednie pomigdzy roztworami rzeczywistymi,
ktore sa uktadami jednorodnymi o rozdrobnieniu czasteczkowym, a zawiesinami |
mieszaninami bedacymi uktadami niejednorodnymi, w ktérych niejednorodnosé mozna
stwierdzi¢ w zasadzie jedynie metoda mikroskopowa. Rozmiary czasteczek koloidowych
wynosza od 1 mikrona do 200 mikronéw. Z pozarowego punktu widzenia najbardziej
niebezpieczne sa uktady aerozolowe, tj. ukfady powstajace w wyniku rozproszenia ciat stafych
w osrodku gazowym,
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W magazynie nale2y wyrézni¢ m.in. pyly nastgpujacych ciat statych:

e cynk,
e nikiel.

Pod pojeciem parametréw pozarowych nalezy rozumieé wielkodé okreslonych wiasciwosci
fizyko-chemicznych ciat statych oraz cieczy i gazéw painych, majaeych zasadniczy wptyw na
proces spalania. Do parametréw tych zalicza sig w szczegolnosci:

s temperature zapalenia {samozapalenia),
temperature zaptonu,
granice wybuchowosci,
temperature wrzenia,
gestosé,

lotnosc,

ciepto witasciwe,

o przewodnictwo cieplne,
e okres indukcji,

e ciepto spalania,

e szybkosc spalania.

e @ © @ @

]

Wiadciwosci fizyko-chemiczne oraz mozliwo$¢ oddziatywania na organizm ludzki zawarto w
zataczniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

7 uwagi na wystepowanie w magazynie odpadow niebezpiecznych szeregu réinorodnych
substancji palnych, ktérych tylko znikomg ilos¢ mozna scharakteryzowad z uwagi na ich sposéb
skiadowania, a takze tylko czeéci z nich udato si¢ poddac badaniom laboratoryjnym Jub
identyfikacji z nazw/numerow zamieszczonych na ich opakowaniach, nalezy dokonad analizy
poszczegdlnych przyczyn powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia w odniesieniu
do catego katalogu mozliwosci ich powstawania.

7.1. Analiza przyczyn pozarow
Powstanie pozaru w budynku Nr 1 moie by¢ skutkiem jednej z nizej wymienionych przyczyn,
ktére zostaty skatalogowane wraz z nadaniem im odpowiednich koddw klasyfikacyjnych w
ramach zatacznika nr 6 do rozporzadzenia w sprawie organizaci KSRG2,

71.1. Nieostroinoé osdb dorostych przy postugiwaniu sie ogniem otwartym, w tym:

papierosy, zapatki (kod statystyczny 01):

e przyczyna mato prawdopodobna z uwagi na brak dostepu do obiektu oséb
postronnych, Obiekt jest stale zamknigty | nie ma do niego dostepu rowniez od
strony sasiednich dziatek (za wyjatkiem dziatek na ktérych sg zlokalizowane
budynki Nr 2 i Nr 3}. Wejicie do budynku moze nastapi¢ tytko w obecnosci
Policji i/lub przedstawiciela Departamentu Bezpieczeiistwa i Zarzadzania

2 yogporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji 2 dnia 17 wrzednia 2021 roku w sprawie
szczegotowej organizacji krajowego systemu ratownicze-gagniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737)
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

~f
=
[0

7.1.6.

Kryzysowego Urzedu Miasta. Kazde wejécie uwarunkowane jest rowniez
obecnofcia stuzby ratowniczej w postaci Panstwowej Strazy Pozarnej. Przed
wejéciem zawsze jest wykonywane przewietrzania obiektu wraz z dokonaniem
pomiaréw stgzent gazow toksycznych i wybuchowych oraz sporzadzeniem
meldunku z podejmowanych dziatad. Natomiast mozliwym zagrozeniem dla te]
przyczyny jest np. porzucenie niedopatka papierosa na suchg trawe rosngcg na
obszarze pomigdzy budynkiem Nr 1 a czyhnym torowiskiem kolejowym (od
strony zachodniej), co moze doprowadzi¢ do jej zapalenia i przeniesienia sig
pozaru na budynek.

Nieostroznodé oséh dorostych przy wypalaniu pozostatosci roslinnych na polach

(kod statystyczny 02}

e przyczyna prawdopodobna, gdyz teren przylegly do budynku Nr 1 od strony
tordw kolejowych jest porosnigty rodlinnoscia, w postaci trawy, podszytow i
pojedynczych krzewow. Ro4linnoé¢ ta, a w szczegdinosci wysuszona trawa oraz
znajdujace si¢ w niej obumarte pozostatosci roslinne, moga by¢ przyczyng
przeniesienia sig pozaru zainicjowanego w poblizu przez osobg dziatajacy w
kierunku wypalania pozostatoéci rodlinnych. Dlatego nalezy dazy¢ do biezacego
oczysiczania, a najlepiej mineralizacji terenu przylegtego do magazynu.

Nieostroznoéé oséb dorostych przy postugiwaniu sig substancjami tatwopalnymi i
pirotechnicznymi (kod statystyczny 03)
e przyczyna mato prawdopodobna ze wzgleddéw okreslonych w punkcie 7.1.1.

Wady urzadzed i instalac]i elektrycznych {kod statystyczny 11)

e przyczyna mato prawdopodobna - podczas ogledzin budynku Nr 1
przeprowadzonych w dniu 10 wrzeénia 2021 roku oraz 15 paidziernika 2021
roku stwierdzono wylaczenie instalacji elektrycznej z eksploatacii. Rozdzielnica
elektryczna jest zlokalizowana w jednym z pomieszczef pomocniczych przy
bramie od strony wschodniej. Wytacznik gtdwny tej rozdzielnicy jest w pozycji
éwiadczacej o odcigeiu doplywu pradu do obwodéw wewnetrznych w budynku.

Nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych, w s7cz7egoInosci
przewody, osprzet oswietlenia (kod statystyczny 12)
e jak w punkcie 7.1.3.

. Wady elektrycznych urzadzer ogrzewczych, w szczegolnosci piece, grzatki, kuchnie

{kod statystyczny 13)

e przyczyna niemozliwa do wystgpienia — budynek Nr 1 nie posiada instalacji
ogrzewczej, jak rowniez nie zostat wyposazony w zadne przenosne urzadzenia
ogrzewcze, co stwierdzono podczas ogledzin przeprowadzonych w dniu 10
wrzeénia 2021 roku i 15 paZdziernika 2021 roku.

Wady urzadzen mechanicznych (kod statystyczny 21}

e przyczyna niemoiliwa do wystapienia — w budynku Nr 1 nie wystepuja
urzadzenia mechaniczne, ktorych czesci lub podzespoty mechaniczne mogtyby
sie nagrzewac pod wptywem zjawiska zamiany energii mechanicznej na ciepto.
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7.1.7. Nieprawidiowa eksploatacia urzadzen mechanicznych {lkod statystyczny 22)

&

jak w punkcie 7.1.6.

7.1.8. Wady proceséw technologicznych i reZimow technelogicznych (kod statystyczoy

23)

@

w budynku Nr 1 nie sa prowadzone zadne procesy technologiczne, za
wyjatkiem magazynowania odpadow niebezpiecznych.

7.1.9. Nieprawidiowe magazynowanie substancii niebezpiecznych (kod statystyczny 25}

-]

przyczyna prawdopodobna - budynek Nr 1 jest catkowicie zastawiony
opakowaniami, w ktdrych znajduja sig odpady niebezpieczne w postaci stafej i
ptynnej (by¢ moze réwniez gazowej). Opakowania sg skiadowane w stosach
wielopoziomowo, jedno na drugim, bez regatdow, przekiadek lub innych
usystematyzowanych sposobdw ich magazynowania. Poszczegline rodzaje
odpadéw s skiadowane losowo, bez zachowania segregacji majacej na celu
unikniecie sktadowania substancji, ktére moga wchodzi¢ we wzajemne reakcje
chemiczne. Z uwagi na fakt, ze juz obecnie daje sie zauwazy¢ roznego rodzaju
odksztalcenia opakowar tych substancji, nalezy stwierdzi¢, 2e jest to
prawdopodobna przyczyna powstania pozaru w magazynie, gdyz w przypadku
rozszczelnienia lub catkowitego uszkodzenia zlokalizowanych w sgsiedztwie
opakowan, moze dojs$¢ do oddziatywania na siebie dwdach lub wigeej substancii,
kiérych wynikiem moga byc silne reakcje egzotermiczne lub tworzace
mieszaniny wybuchowe w kontakcie z powietrzem.

7.1.10. Samozapalenia biologiczne lub chemiczne (kod statystyczny 28)

&

przyczyna prawdopodobna, gdyz samozapalenie to proces, w wyniku ktorego
nastepuje wydzielanie ciepta i nagrzewania sie substancji bez udziatu ciepta z
zewnatrz, a7 do wystapienia temperatury, w ktorej dana substancja zapala sie
samorzutnie. Tak wiec bioragc pod uwagg obecne uwarunkowania
magazynowania odpadéw w budynku Nr 1, nalezy przyjaé, ze moze dojs¢ do
procesu samozapalenia. Czynnikami powodujgcymi proces samozapalenia jest:

aktywacja tlenu przez substancje palne,

o

utlenianie,

o

C

procesy biologiczne produktéw roslinnych,
o wplywa katalizatoréw.

Niebezpieczeistwo samozapalenia wystepuje u wielu substancji, ktére daja sie
wyraZnie podzieli¢ na nasigpujace grupy rodzajowe:

oleje, tiuszcze rodlinne i zwierzgce,

produkty pochodzenia roslinnego;

0

o siarczki zelaza;

o

o substancje chemiczne i mieszaniny
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Czynnikami powodujacymi samozapalenie sig tych grup substancii jest ich duza
sdoinoéé do utleniania sie w niskich temperaturach co powoduje wydzielenia
przez nie ciepta.

o Rozpatrujac mozliwos¢ powstania samozapalenia nalezy pamigtaé jednakze o
tym, Ze proces samozapalenia moze powstaé nie w kazdych warunkach, a
jedynie.

o w obecnosci duzej powierzchni utleniania, a jednoczesnie matych stratach
ciepta do otoczenia,
przy okreslonym stosunku oleju i nasyconej nim substancji,
przy zawartosci w oleju {ttuszczu) znaczniejszych iloéci substancji mogacych
utlenié sig w niskich temperaturach.

s Najbardziej niebezpieczne pozarowo sa oleje i tiuszcze wechodzace w kontakt z
materiatami porowatymi i widknistymi {duza powierzchnia utleniania), majgce.
liczbe jodowal3 ponad 80.

o Substancje chemiczne ze wzgledu na rodzaj reakcji powodujgcych proces
samonagrzewania sig i zdolnoéé¢ do samozapalenia, mozna podzieli¢ na trzy
zasadnicze grupy rodzajowe:

o samozapalajace si¢ pod wpltywem dostepu powietrza,
o samozapalajgce sig pod wptywem zatkniecia z woda
o samozapalajace sig zetknieciu jedna z druga.

7.1.11. Wytadowania atmosferyczne (kod statystycany 30)

® przyczyna prawdopodobna, gdyz hie jest znany stan technicznej sprawnosci
instalacji odgromowej, w kt6ra zostat wyposazony budynek Nr 1. W przypadku
wytadowan atmosferycznych obiekty sg narazone na przeplyw natgzenie pradu
na poziomie okoto 20.000 A, a wyzwolona przy tym energia oscyluje w
granicach okoto 5.000 kWh. Przeptyw pradu w instalacji piorunochronnej moze
doprowadzi¢ do powstania pozaru materiatow painych zgromadzonych w
poblizu zwoddw pionowych. Nalezy prowadzi¢ okresowe hadania stanu
technicznej sprawnosci instalacji odgromowej nie rzadziej niz co 5 fat, chyba,
;e uprawniona osoba dokonujaca badafi zaleci wykonywanie czestszych
inspekciji.

7.1.12, Wady konstrukgji hudowlanych (kod statystyczny 31) i nieprawidtowa eksploatacja
konstrukeji budowlanych (kod statystycziy 32}

e przyczyna mafo prawdopodobna — ewentualny pozar mogtby powstac np. w

przypadku zawalenia sie konstrukeji dachu budynku it mechaniczne

oddzialywanie jego elementéw na szczegOlnie reaktywne substancje

13 |iczba jodowa (LJ, fi) - liczba graméw fluorowcea, przeliczona na liczbe graméw jodu, ktory w okreslonych
warunkach ulega reakcji addycji do atoméw wegla zwigzanych wiazaniem wielokrotnym, zawartych w 100 g
badane] substancji. Wyznacza ona zawartosé zwiagzkow nienasyconych w mieszaninie.
htips:i/ot.wikipedia.org’ wiki/Liczba jodows
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sktadowane w uszkodzonych w zwigzku z tym pojemnikach. Stan techniczny
konstrukcji dachu nie budzi zastrzezed na podstawie dokonanych ogledzin
budynku, natomiast miejscowe uszkodzenia przekrycia dachu nie maja
znaczenia w tym przypadku.

7.1.13. Elektrycznosé statyczna (kod statystyczny 33)

e przyczyna mato prawdopedobna, gdyz powstawanie fadunkow elekirycznosci
statycznej moze wystgpowac w budynku Nr 1 tylko w bardzo ograniczonym
zakresie. Jedynie powaine peknigcia wykonanych z tworzyw sztucznych
sbiornikéw z cieczami tatwozapalnymi, mogloby skutkowad nagromadzeniem
sie tadunkow elektrycznosci statycznej, kidre w sprzyjajacych warunkach
bytyby w stanie zainicjowac proces zaptonu par tych cieczy.

7.1.14. Podpalenia umyéine, w tym akty terroru (kod statystyczny 34)

e przyczyna prawdopodobna z uwagi na trwajgce postepowanie karne
prowadzone przez organ prokuratury, z zakresu nielegalnego zgromadzenia
bardzo duzej ilosci substancji {odpadow) niebezpiecznych. Ewentualne celowe
podpalenie jest mozliwe w celu zatarcia éladdw i dowoddw w sprawie. Z tego
powodu Urzad Miasta Zielona Gora zainstalowat zewnetrzny system
monitoringu wizyinego z lokalng rejestracjg obrazu., Nalezy jednakie
podkresli¢, ze zamontowane na cianach zewnctrznych kamery wizyine s3
doskonale widoczne, co moze doprowadzi¢ do ich fizycznego uszkodzenia
przed przystapieniem do aktu podpalenia budynku.

7.2, Analiza przyczyn innych miejscowych zagroien

Powstanie miejscowego zagroZenia w budynku Nr 1 moze byé skutkiem jednej z nizej
wymienionych przyczyn, ktdre zostaty skatalogowane wraz z nadaniem im odpowiednich
kodow Klasyfikacyinych w ramach zatacznika nr 8 do rozporzadzenia w sprawie organizacji
KSRG™.

7.2.1. Uszkodzenia sieci i instalacji przesytowych, doprowadzajacych, odprowadzajacych
media (kod statystyczny 11)
e przyczyna prawdopodobna, poniewaz w obrgbie magazynu wystepuja
instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wystepujace zagrozenie wigZe sig
w tym przypadku z niekontrolowanym wyciekiem cieczy zgromadzonych
wewnatrz magazynu i ich przedostanie sig do kanalizacji, ktéra nastgpnie
przeniesie zanieczyszczenia chemiczne do przepompowni sciekdw PS 4P oraz
podczyszczacza wody opadowej na dziatce nri AT

7.2.2. Nieprawidtowe magazynowanie substancji niebezpiecznych (kod statystyczny 14)
e jak w punktach 7.1.9. oraz 7.1.10.

4 rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie
szczegOlowej organizacii krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737)
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7.2.3. Mieprawidtowe technologie sktadowania (kod statystyczny 15)
e jak w punkcie 7.1.9.

7.2.4. Nieprawidtowe zabezpieczenie wykopdw, studni, wlazdw, itp. (kod statystyczny
22)
e przyczyna mato prawdopodobna - podczas wizji lokalnych przeprowadzonych
w dniach 10 wrzeénia 2021r oku i 15 pazdziernika 2021 roku, nie stwierdzono
wystepowania w dostepnej czgsci magazynu 7adnych studzienek i wiazow.
Réwniez zasob dokumentacyjny Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze nie
wskazuje, aby wewnatrz budynku byty zlokalizowane jakiekotwiek studnie lub
wiazy, ktérymi mogg przedostawal sig substancje niebezpieczne do sieci
sanitarnej lub deszczowej.

7.2.5. Qsuniecia sie gruntéw, miatdw, innych materiatow sypkich (kod klasyfikacyjny 23)

e przyczyna mato prawdopodobna — budynek Nr 1 jest ustawiony na

utwardzonym i plaskim gruncie, w obrebie ktérego nie ma mozliwosci

osuwania sie gruntu. Najblizszy teren w formie obwafowania wystepuje przy

torach kolejowych, tj. w odlegfosci okoto 40 m od magazynu W kierunku
potudniowo-zachodnim.

7.2.6. Huragany, silne wiatry, tornada (kod klasytikacyiny 26}

e przyczyna prawdopodobna — budynek Nr 1 od strony zachodniej i pétnocnej
jest otoczony drzewami. Silne porywy wiatru moga doprowadzi¢ do
przewrdcenia drzew na magazyn | spowodowaé uszkodzenia substancji
budowlanej. W szczegdlnoéci narazony jest na to dach budynku pokryty
ptytami  azbestowo-cementowymi (eternitowymi), ktéry moze ulec
czedciowemu zniszczeniu lub, w zaleznodci od sity wiatru, catkowitemu
zerwaniu. Nalezy tu podkresli¢, ze na powyisze moze mieé réwniez wplyw
istniejacego uszkodzenia przekrycia dachu na powierzchni okoto 2 m* od
strony zachodniej.

7.2.7. Gwaltowne opady atmosferyczne (kod Kasyfikacyjny 27)

e przyczyna mato prawdopodobna - budynek Nr 1 nie jest usytuowany w
zaglebieniu terenowym, zatem nie moze wystapi¢ jego czesciowe lub
catkowite podtopienie. Opady atmosferyczne jakie odnotowano w ostatnich
latach nie spowodowaty tez tego rodzaju zagrozenia. Mozliwosé wlewania sie
wody opadowej do wnetrza budynku istnieje tylko poprzez miejscowe
uszkodzenie dachu od strony zachodniej. Woda ta moze jednak by¢
przyczynkiem zachodzenia niebezpiecznych reakcji chemicznych, jedli dojdzie
do jej kontaktu z substancjami podatnymi na jej oddziatywanie (mozliwos¢
powstania zagrozenia pozarem lub wybuchem).

7.2.8. Akgje terrorystyczne (kod klasyfikacyjny 33)
s przyczyna mato prawdopodobna, gdyz w budynku Nr 1 nie przebywajg ludzie,
jak rowniez nie stanowi on istotnego celu dla tego typu dziatan.

str. 85




Reasumujac, gfowng przyczyng powstania zagrozen z jakimi mozna mie¢ do czynienia w
przypadku budynku Nr 1, w ktérym sg sktadowane substancje niebezpieczne, beda pozary,
ktérych najbardziej prawdopodobne przyczyny, to:

e samozapalenia biologiczne lub chemiczne,
o wyfadowania atmosferyczne,
e podpalenia umysine.

Tabela prawdopodobieAstwa powstawania pozaréw oraz innych miejscowych zagrozen wraz

z niezbednymi do podjecia dziataniami eliminujgcymi te zagrozenia, stanowi zatgcznik Nr 8 do
niniejszego opracowania.
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Razdziat VI Inne istotne dla bezpieczenstwa sktadowiska zagadnienia,
nie ujete w zapytaniu ofertowym, a wynikajgce z wymagan prawnych
lub rozwigzan dotyczacych bezpieczeristwa

8.1.Wylaczenia instalacji energetycznych

Zakiad Energetyczny w przypadku zgioszenia o zdarzeniu moze zdalnie wytaczy¢ trafostacje
éredniego napiecia 110/15 kV, zlokalizowang przy kW ul. Przylep-Solidarnosci. Jednakze brak
zasilania moze jednoczesnie skutkowad sporymi stratami posréd innych podmiotow zasilanych
w tej trafostacji. Istnieje rowniez mozliwoé€ techniczna zdalnego wyfaczania poszczegdinych
finii zasilajacych niskiego napiecia. Dlatego decyzje o wytaczeniu zasilania dla catego obszaru
jest niekorzystna i nalezy jg ograniczyc do minimum. Tym bardziej ze budynek Nr 1 ma
wytaczony doptyw zasilania energetycznego, a budynki Nr 2 i Nr 3 réwniez posiadaja wytacznik
pradu w rozdzielnicy zlokalizowane] w budynku Nr 2. Tym samym wyfaczenie doptywu pradu
w budynku Nr 2, bedzie miato wplyw na motzliwoéé bezpiecznego prowadzenia dziatath w
kompleksie tych trzech budynkow.

Whytaczenie zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowej w przypadku prowadzenia dziatan
ratowniczych jest dziataniem koniecznym. Jezeli podjete zostang dziatania gasnicze od strony
zachodniej, tj. od strony obszaru kolejowego, to niezbedne bedzie wylaczenie trakeji
kolejowej, zatrzymanie ruchu kolejowego oraz uszynowienie sieci. W przypadku potrzeby
wytaczenia trakgji elektrycznej biegnace] wzdtuz szlaku kolejowego Zielona Géra-Czerwierisk,
to nalezy kontaktowac sig z Dyzurnym PKP Energetyka S.A. — Zaktad Zachodni, pod numerami
697 041 396, 697 041 397, 697 041 398 lub 697 041 399.

8.2.System monitoringu wizyjnego
Budynek Nr 1 zostat zabezpieczony systemem ochrony wizyjnej, poprzez usytuowanie na nim
zespotu kamer. Zespol kamer zostat rozmieszczony w taki sposob, aby kazdy element $cian
zewnetrznych tego budynku byt widoczny i nagrywany. Jedna z kamer obejmuje réwniez obraz
z dachu. Kamery zostaly wpiete do rejestratora zlokalizowanego w budynku Nr 2
przylegajacym do magazynu materiatow niebezpiecznych. W sktad systemu wchodza:

e rejestrator CCTV IP NVR-7732-H8,

e kamery w zintegrowanej obudowie typu bulet” NVIP-4DN3513H/IR-1P,
e dotwietlacz IR LED liluminator NV-IR60/150LED,

e przetacznik sieciowy zarzadzalny PoE+ 24-portowy NV-1245/P+.

Zadaniem systemu jest nagrywanie obiektu ze wszystkich stron (w tym od dachu) i
rejestrowanie nagranego obrazu przez co najmniej 14 dni. Wada systemu jest brak przesytania
sygnatu {czyli mozliwosci monitorowania w czasie rzeczywistym) do Centrum Ochrony
Wizyinej Urzedu Miasta Zielona Gora.
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Parametry systemu:

L]

rejestrator IP NVR-7732-H8:

do 32 kanatéw w rozdzielczosci 380x2160 (wideo+audio),
kompresja H.264, H.264+, H.265,
predko$é nagrywania 960 ki/s (32x30 kl/s dla 3840x2160),

dysk wewnetrzny 3.5” 4 TB SATA,
UPS nie wystepuje,

g o ¢ © C ©

kamery w zintegrowanej obudowie typu ,bulet” NVIP-4DN3513H/IR-1P:

przetwornik obrazu 4MPX, matryca CMOS, 1/3", OV,
liczba efektownych pikseli 2688 (H)x1520 (V},

czutodé 0.07 I/F1,4 — tryb kolorowy i Ix (IR wt) — tryb czarno-biaty,
redukcja efektu oélepiania kamery (HLC),
kompensacja tylnego swiatfa (BLC),

typ obiektywu motor-zoom, f=2,8 — 12 mm/G1,4,
harmonogram przetgczenia,

czujnik swiatta widziainego,

rozdzielczoé¢ strumienia wideo 2592x1520 max,
predkoéé przetwarzania 30 k/s,

tryb 3 strumieni,

kompresja wideo/audio - H.264, H.265, MIPEG/G.711,
detekcja ruchu,

o$wietlenie LED 48,

zasieg 50 m,

kat $wiecenie 90°,

temperatura pracy -30 °C+ 50 °C,

c 0 Q0 0O 0 0 0O 00 0000 oo 0o OO0

doéwietiacz IR LED Hiuminator NV-IR60/150LED:

zasigg na zewnatrz do 150 m,

kat LED 60°,

wydtuzona zywotnos$c¢ diody podczerwient,
regulowana czutosé czujnika $wiatta widzialnego,
obudowa odporna na warunki atmosferyczne,
temperatura pracy -30 °C + 40 °C,

O 0 0 0 0 0

przetgcznik sieciowy zarzadzalny PoE+ 24-portowy NY-1245/P+:

o 24 x 100Mb/s PoE+,

o 2 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP,
o UPLINK,

o Temperatura pracy 0 °C+ 55 °C.

tryb nagrywania ciagty, wyzwalany: recznie, wyjéciem alarmowym, detekcjg ruchu,
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Schemat Nr 3. System monitoringu wizyjnego na budynku Nr 1
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Rozdziat )¢ Podsumowanie i wnioski

W zwiazku z dokonang analiza stanu istniejacego budyn ku Nr 1, jak rowniez jego wymaganego
zabezpieczenia operacyjnego oraz katalogu mogacych wystapi¢ w nim zagrozen wraz z ich
potencjalnymi skutkami, nasuwajg sig nastepujace wnioski:

1}

2)

3)

Prowadzone dotychczas kontrole dostgpnej czesci budynku z uzyciem kamery
termowizyjnej, nie wykazaty wzrostu temperatur, ktore moglyby $wiadczy¢ o zachodzeniu
reakcji egzotermicznych pomiedzy skiadowanymi odpadami.

7 szacunkéw dokonanych dla kilku zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych,
wynika, ze w przypadku rozszczelnienia sig ich opakowati (zbiornikéw} wewnatrz
magazynu, strefa zasiggu toksycznej chmury bedzie wynosi¢ 17 m dla nieodwracalnych
lub powainych i diugotrwatych efektow niekorzystnych dla zdrowia ludzi, badZ
pogorszenia zdolnosci do ich samodzielnej ewakuacji.

Uwzgledniajac potencjalne przyczyny powstania pozaru Jub innych miejscowych
zagrozen, nalezy dokonad analizy mozliwosci realizacji zadan prowadzacych do eliminacji
zagrozenia pozarowego oraz skazenia Srodowiska, okredlonych w zatgczniku Nr 8 do
niniejszego opracowania, a w szczegdlnosci:

e w ramach dziatar prowadzonych doraZnie:

o zikwidowaé nieszczelnodci w dachu budynku, w sposéb zapobiegajacy
przedostawaniu sig wody deszczowej do jego wnetrza;

o wiaczy¢ system ochrony wizyjnej budynku do systemu ochrony wizyjnej Miasta
Zielona Gbra;

o zamontowaé czujniki wzrostu temperatury wewnagtrz budynku oraz zintegrowac
generowane z niego odczyly z systemem ochrony wizyjnej;

o podda¢ instalacie odgromowa okresowym badaniom w zakresie jej stanu
technicznej sprawnosci;

o budynek wyposazy¢ w wymagana ilos¢ srodka gasniczego zawarta w gasnicach
przenoénych, ktére beda zlokalizowane przy wejéciach do budynku (obecnie
wylgcznie przy bramie w $cianie wschodniej, a docelowo, tj. po usunieciu workdow
typu ,big-bag”, réwniez przy bramie w Scianie pofudniowej;

o wykarczowac i oczysuc i ewentualme zmineralizowaé teren wokodt budynku na
dziatkach nr m JiEe | S98EP ; wystepujacych krzewdw, gatezi, suchej
trawy oraz innych ewentualme wystepujqcvch materiatéw palnych.

e w ramach dziatania kompleksowego (docelowego):

o uruchomié przetarg majacy ha celu wytonienie profesjonalnej firmy, ktéra zajmie
sig likwidacja sktadowiska odpaddw niebezpiecznych lub alternatywnie rozwazy¢
mozliwoéé likwidacji tego sktadowiska przez spotki miejskie (np. Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Zielonej Gérze) — zadanie docelowe;
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4) W ramach czynnoéci majacych na celu odpowiednie przygotowanie do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasdniczych, nalezy w szczegolnosci podjac nastepujgce zadania:

e usungc zgromadzone opakowania typu ,big-bag” z wapnem spod potudniowej sciany
szczytowej budynku, w ktorej znajduje sie jedna z bram dostepowych jego wnetrza;

e podjag¢ dziatania majace na celu przemieszczenie kontenerow samochodowych
zgromadzonych na sasiedniej dziatce od strony pétnocnej, ktére moga stanowic istotne
utrudnienie podczas prowadzenia dziatan;

o dokonac czynnosci w zakresie rozpoznania i przygotowania dogodnego miejsca poboru
wody z naturalnych zbiornikow wodnych zlokalizowanych:

o w m. Czerwiensk, w odlegtosci 5,6 km od magazynu odpadow {wspdfrzedne:
52°00°10.8”N; 15°25’11.2"E});

c w m. Ploty, w odlegtosct 3,6 m km od magazynu odpadéw (wspdlrzedne:
51°59°12.1"N; 15°24’41.2"E);

o w m. Przylep, w odleglosci 0,6 km od magazynu odpaddw (wspdirzedne:
51°59'11.6”N; 15°26'33.8”E);

e wyposazy¢ autobusy MZK przewidziane do ewakuacji ludzi z zagrozonego obszaru, w
zestawy maseczek FFP3 |lub FFP2 dla oséb ewakuowanych oraz kierowcdw;

e Uzupetni¢ system ostrzegania i alarmowania mieszkaricow o komunikaty glosowe o
zagrozeniach moggcych wystapié w zwigzku z pozarem oraz bedacym jego
nastepstwem zagrozeniem toksykologicznym.

Ponadto sugeruje sie rozwazenie zakupu 2.000 kg sorbentu COMPAKT oraz 4 sztuk rekawow
elastycznych napetnianych wodg do uszczelniania drzwi/bram, jako zabezpieczenie
ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych przed tworzeniem sie rozlewisk skazonych
substancjami niebezpiecznymi.
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Rozdziat X: Zatgczniki do opracowania

10.1. Mapy
Mapa Nr 1. Mapa obszaréw do ewakuaciji l i Il stopnia

Mapa Nr 2. Ortofotomapa terenu z lokalizacjg hydrantéw zewnetrznych wraz z ich
parametrami

Mapa Nr 3. Mapa zasadnicza obszaru lokalizacji magazynu z przebiegiem sieci
zewnetrznych i dojazdami dia pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j

Mapa Nr 4. Mapa zasadnicza z miejscami usytuowania wpustéw kanalizacyjnych do
uszczelhienia i parametrami techniczno-uzytkowymi budynkéw

10.2. Zatgczniki
Zatgcznik Nr 1. Wihasciwosci fizyko-chemiczne czesci substancji

Zatgcznik Nr 2. Ewidencja pomiaréw prowadzonych przez JRG Nr 1 PSP w Zielonej Gorze

Zatgcznik Nr 3. Wykaz zaktadow i instytucji zlokalizowanych na obszarze bytych Zakladow
Migsnych, ustalona podczas wizji lokainej w pazdzierniku 2021 roku

Zatgcznik Nr 4. Zestawienie os6b i adresdw istotnych podczas likwidacji zagrozenia
Zatacznik Nr 5. Wykaz hydrantow zewnetrznych wraz z ich parametrami

Zatacznik Nr 6. Katalog zagrozen i oceny ryzyka wystapienia zagrozenia

Zatacznik Nr 7 A. i 7 B. Protokoty z badan hydrantéw zewnetrznych

Zatacznik Nr 8. Zestawienie przyczyn powstania pozaru i innego zagrozenia,
prawdopodobienstwo i dziatania eliminujace

Zatacznik Nr 9. Wyznaczone miejsca dla os6b ewakuowanych
Zatacznik Nr 10. Parametry techniczno-uzytkowe obiektéw

Zatgcznik Nr 11. Miejsca ustawienia autobusow dla osob ewakuowanych, miejsca dla
0sdb ewakuowanych, zasoby wyiywienia wraz z dowozem do miejsc dla ewakuowanych

Zatacznik Nr 12. List intencyjny firmy SINTAC Polska Sp. z o.0.

Zatacznik Nr 13. List intencyjny firmy CPN EKOSERWIS Sp. z o.0.
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tzabezpleczenie miejsca

zdarzenia, oddymianie,

ubranta ochrony
chemlcznej, urzadzenla

Nie stwlerdzono obecnodi gazdw nlaberpiecanych w
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pomoea miernikow wolél oblektu araz przy pomocy
drabiny machanicznej na dachu.
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Zielonogaorskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotka z 0.0. w Zielonej Gorze w odpowiedzi
na Wasze pismo DR-0S.603.50.2021.AS RISS 5350842 przekazujg dokumenty
przedstawiajace przebieg sieci zhajdujacych sig na stanie maijagtkowym i eksploatowanych

przez spotke.

e rnapasyt-wys. nrlz aktualnym przebiegiem‘ czynnéj sieci wodociagowej’ wraz
2 naniesionymi hydrantami {przebieg zaznaczono kolorem czerwonymy),

e mapa syt-wys. nr 2 Z aktualnym przebiegiem sieci kanalizacii sanitarnej
(przebieg zaznaczono kolorem czerwonym),

e wyniki badania hydrantéw wraz z ich numeracja.

Dodatkowo informujemy, ze przed IX Wydzialem Gospodarczym Sadu Okregowego w
pPoznaniu toczy sie pod sygnaturg akk IXGC 113/21/16 sprawa ,CW GROUP” przeciwko
Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotka z 0.0. 0 odptatne przejecie czgscl kanalizacji
po bytych Zaktadach Miesnych w Przylepie. Obecnie nasza spotka wystapita do wlasciciela w
zakresie polubownego salatwienia sporu. W zafaczeniu przekazujemy dwie mapy syi-wys. nr
3 § nr 4 z zaznaczong kanalizacja sanitarna do odkupienia (przebleg kanalizacji zaznaczono
kolorem pomaraficzowym). pozostata istniejaca kanalizacja nie bedzie przedmiotem
refundacji i nie jest nam znany jej przebieg oraz stan techniczny.

Zat.

- mapa syt-wys. 4szt.




Hy, 1 ewidencyjny 3408:

- ci¢nienie statyczne - 0,60 MPa,
- ci¢nienie dynamiczne - 0,17 MPa,
- wydajnosc hydrantu - 9,50 Ifs.

Hu, nr ewidencyjny 3409:

- ciénienie statyczne - 0,60 MPa,
- ci¢nienie dynamiczne - 0,17 MbPa,
- wydajno$é hydrantu - 9,39 fs.

Hy, nr ewidencyjny 3410

- ciénienie statyczne - 0,60 MPa,
- ci¢nienie dynamiczne - 0,17 MPa,
- wydajnosé hydrantu - 9,42 I/s.

Hy, nr ewidencyjny 3411

- ciénienie statyczne - 0,60 NiPa,
- ci¢nienie dynamiczne - 0,15 MPa,
- wydajnoé¢ hydrantu - 8,70 V/s.

Hy, nr ewidencyjny 3421:

- ciénienie statyczne - 0,57 MPa,
- ciépienie dynamiczne - 0,14 MPa,
- wydajnos¢ hydrantu - 8,49 |/s.

Hp, nr ewidencyjny 3412:

- rié¢nienie statyczne - 0,53 MPa,
- ciénienie dynamiczne - 0,17 MPa,
- wydajnos¢ hydrantu - 9,44 1fs.

He, nr ewidencyjny 3413:

- citniente statyczne - 0,54 MPa,
- cisniante dynamiczne - 0,13 MPs,
- wydajno$¢ hydrantu - 8,12 1/s.

Hy, nr ewidencyjny 3414

_ ci¢nienie staiyczne - 0,57 MiPa,
- ci¢nienie dynamiczne - 0,14 MPa,
- wydajnosé hydrantu - },42 Ifs.

Dane z grudnia 2020 1.
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PROTOKOL

7, badania wydajnosei i ciénienia w hydrantach zewnetrznych

Mazwa cbiekiu;

Magazyn odpadéw niebezpiecznych w Zielonej Gérze (Przylep) — dz. nr. 765/96

Normy i rozporzadzenia:

]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrzaych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2000 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz, U. 2011
Nr 288 poz. 1688)

Polska Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty podziemne

Polska Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty nadziemne

PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek
pomiarowych wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociagi o przekroju
kotowym

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace Czgs¢ 6 : Hydranty

Wydajnosci i ci$nienie na hydrancie zewnetrzaym:

Obowigzuja nastepujace minimalne wydajnosei hydrantow zewneirznych:

&

L]

=]

&

]

5 dm>/s — nadziemny/podziemny DN 80 —j. osadnicze
10 dm’/s — podziemny DN 80

10dm?/s — nadziemny DN 80

15 dm?/s — nadziemny DN 100

20 dm?/s — nadziemny DN 150

Pomiar wykonano za poinoes uragdzen Hydro tesi Z




PARAMETRY PRZEGLADOW

1 Lokalizacja: Hnr 1 - zgodnie z zataczona mapks [ DN 80 ] - nadziemny

Tabela pomiaréw

Data Srednica Ciénienie Ciénienie Wydajno§é
wykonania dyszy statyczne dynamiczne [dm®/s]
pomiaru réwnowaznej {bar} [bar}]
06.10.2021 26 54 1,5 8,66

73adany hydrant NIE SPELANIA wymagania wydajnodci oraz cisnienia

hydrodynamicznego.

2 Lokalizacja: H nr 2 — zgodnie 2 zatgczong mapka [ DN 80 ] - nadziemny

Tabela pomiaréw

Data $rednica Ciénianie Cisnienie Wydajnos¢
wykonania dyszy statyczne [bar] | dynamiczne [dm3/s]
pomiaru réwnowaine [bar]
06.10.2021 26 4.9 2,2 10,49

Badany hydrant SPELANIA wymagania wydajnosci oraz cisnie

3 Lokalizacja:

Tabela pomiaréw

nia hydrodynamicznego.

H nr 3— zgodnie z zalaczona mapka [ DN 80 ] - nadziemny

Data Srednica Ciénienie Cisnicnie Wydajnosé
wykonania dyszy statyczne dynamiczne [dm’/s]
poniaru rownowaznej jbar] [bar]
06.10.2021 26 5.5 0,5 5,00

Badany hydrant NIE SPELANIA wymagania wydajnosci oraz ciénienia hydrodynamicznego.

4 Lokalizacja: H nr 4- zgodnie 7 zalgczong mapka [ DN 80 | - nadziemny

Tabela pemiardw




Data Srednica Cisnienie Cisnienie Wydajnosé
wykonania dyszy statyezne dynamiczane [dm®/s]
pomiaru rownowainej [bar] {bar]
06.10.2021 26 4,5 1,5 8,66

Badany hydrant SPELANIA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

5 Tokalizacja: H nr 5— zgodnie z zalgezona mapka [ DN 80 - nadziemny

Tabela pomiaréw

Data Srednica Cisnienie Ci$nienie Wydajnosc
wylkenania dyszy statyczne dynamiczae [dia?/s]
pomiara réwnowaznej {bar] [bar]
06.10.2021 26 5,5 1,8 9,49

Badany hydrant NIE SPELANIA wymagania wydajnoci oraz ci$nienia hydrodynamicznego.

6 Lokalizacja: H nr 6— zgodnie z zataczong mapka [ DN 80 ] - podziemny

Tabela pomiaréw

Daia Srednica Cisnienie Ciénienie Wydajnodé
wykonania dyszy statyezne dynamiczne [dim’/s]
pomiary réwnowaznej [bar] [bar]
06.10.2021 26 4,8 0 0

Badany hydrant NIE SPELANIA wymagania wydajnoéei oraz ciSnienia hydrodynamicznego.

7 Lokalizacja: [ nr 7 — zgodnie z zatgczong mapka | DN 80 ] - nadziemny

Tabela pomiaréw

Data Srednica Cisnienie Cisunienie Wydajnosé
wykonania dyszy statyczne dynamiczne {dm/s]
pomiary réwnowaznej [bar] [bar]
06.10.2021 26 0 0 0

Badany hydrant NIE SPELANIA wymagania wydajnosei oraz ci$nienia hydrodynamicznego.




Ocena:
Wartos¢ wydajnosci hydrantéw obliczona zostala na podstawie w/w norm oraz DTR

producenta przyrzadu pomiarowego przy zalozeniu wspbdlezynnika k=424,27, srednicy dyszy
26.

PARAMETRY PRZEGLADOW 2 HYDRANTOW JEDNOCZESNIE:
1. Lokalizacja: H1 - zgodnie z zatgczona mapka [ DN 80 | - nadziemny

Tabela pomiaréw

Data Srednica Cisnienie Cisnienie Wydajnos¢
wykonania dyszy statyczne dynamiczne [dm’/s]
pomiarn réwnowaznej [bar] [bar]
06.10.2021 26 5.4 1,4 8,37
2. Lokalizacja: H2 - zgodnic z zalgezona mapka [ DN 80 | - nadziemny
Tabela pomiaréw
Data Srednica Ciénienie Ciénienie Wydajnosé
wykonania dyszy statyczne dynamiczne [dm®/s)
pomiaru réwnowainej [bar] [bar]
06.10.2021 26 4.9 1,4 8,37
Ocena:

Wartodé wydajnoéei hydrantéw obliczona zostala na podstawie w/w norm oraz DTR
producenta przyrzadu pomiarowego przy zalozeniu wsnotezymika k=424,27, $rednicy dyszy
26.

Wykonujacy porniat:

inz, poz. Mateusz Makowski




Zatacznik Nr 8

Zestawienie preyczyn powstania pozaru | innegoe zagrozenia, prawdopodobiesdstwo i dziatania eliminujace

Przyczyny powstania pozaru i innych migjscowych zagroZet

Prawdopodobienstwo powstania pozaru

Le. - - bardzo male male srednie duze bardzo duze Podjgte dziafania eliminujace
Przyczyny powstania pozard
Wykarczowaé i ocayécié | ewentualnie zmineralizowaé teren wokdt
budynku na dziatkach nr 756/96, 765/97 i 765/22, 2 wystgpujacych
niecstroznoié oséb dorostych (NOD) przy postugiwaniu sig ogniem krzewdéw, gatezl, suchej trawy oraz innych ewentualnie
1 otwartym, w tym papierosy, zapatki wystepujacych materiatéw painych.
Utrzymywadé zamknigeie oblektu przed dostqpem ¢sab
2 NOD przy postugiwaniu sig substancjami fatwopalnymi j pirotechnicznymi postronnych.
Wykarczewad | oczyécic | ewentualnie zmineralizowac teren wokdt
budynku na dziatkach nr 756/96, 765/97 i 765/22, z wystgpujacych
nieostroznodé Osob Nieletnich (NON) przy wypalaniu pozostatoscl krzewow, gatezl, suchej trawy oraz innych ewentualnie
3 roélinnych na polach, wystepujacych materiatéw palnyeh.
Nie uruchamiaé w obiekcie instalacji elaktroenergetycznych
réwniez na chwilowe uzytlkowanie obiektu celem np. sprawdzenia
stanu sitadowanych substancji. W przypadku wruchomienia
procesu Hkwidacji, dokonad badan instalac]t wewnatrz budynku Nr
4 wady urzadzefi i instalacji elektrycznych, 1i dobrac adpowiednie oiwistlenie do panujgcego zagrozenia.
nieprawidtows eksploatacia urzadzer i instalacyi elektrycznych, w
5 szezegdlnoscl przewody, osprzet odwietlenia jw.
wady elektrycznych urzadzen ogrzewczych, w szezegdinosci piece, grzatki, Nie uruchamiac w obiekcie urzadzen grzewcaych rdwniei w okresie
] kuchnie. zimowym.
W przypadku rezpoczecia likwidacji magazynuy, doprowadzic aby
pracujgce urzgdzenia mechaniczne spetniaty wymaganiz do pracy w
7 wady urzadzen mechanicznych strefach £x.
3 nieprawidiowa eksploatacia urzadzen mechanicznych Jw.
W przypadku likwidacji magazynu dokonac oceny zagroZenie
9 wady proceséw technologicznych i reziméw technologiczaych wybuchowego oraz pozarowega.
Uruchomié kolejny prretarg celem fikwidacji skiadowiska lub
10 nieprawidtowe magazynowanie substancji niebezpiecznych razpoczad Hkwidacje w wiasnym zakresle.
Uruchomic kalejny przetarg | doprowadzi¢ do likwidacji zagrozenia,
2likwidowad nieszezelnasei w dachu budynku, w sposob
zapobiegajacy przedostawaniu sig wody deszczowe] do jego
wnetrza | zamontowad czujnilc wrrostu témperatury wewngtrz
11 samozapalenia biologiczne, lub chemiczne budynku Nr 1 | sygnai wiaczyé do systemu ochrony wizyjne.
Poddad instalacie cdgromowy okresowym badaniom w zakresie jej
12 wytadowania atmosferyczne stanu technicznej sprawnosci.
Na biezaco sprawdzaé czy wsytepuja przesiaki w Scianach
wady konstrukeji budowiarych i nieprawidtowa eksploatacja konstrukeji zewnetrznych | beeniaé czy stanowia one wiplyw na nosnost |
13 budowlanych

konstrukeje sclan,
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